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nAs rozhovor 



s ing. Jarormrem Vondrackem, ma- 
nazerem vystavby a provozu zaklad- 
novych stanic GSM a NMT firmy 
EuroTel. 

O firme EuroTel jsme informo- 
vali ctenare v AR A 3/92 v sou- 
vislosti s radiotelefonm siti 
NMT. 1. cervence zacala vysilat 
nova radiotelefonm sit GSM 
vasi firmy. Jak vlastne vznikl 
system GSM a kde se pouziva? 

GSM je zkratka pro prvni bunkovy 
radiotelefonni system, ktery je jednot- 
ny v cele Evrope (Global System for 
Mobile Communications). 

Vsechny predchozi analogove i di- 
gitalni systemy maji jedno spolecne: 
alespon nektere parametry jsou v kaz- 
de zemi odlisne (hranice kmitoctove- 
ho pasma, roztec kmitoctu, pocet ka- 
nalu, signalizace atd). Proto je oblast 
vyuziti omezena vzdy jen na uzemi 
jedne nebo nekolika zemi. 

Vyvoj systemu GSM byl zahajen 
v r. 1982 za spoluprace rady evrop- 
skych zemi. Provoz prvnich siti byl za¬ 
hajen v roce 1992. 

Jiz dnes muzeme rici, ze cely pro- 
jekt GSM je technicky i komercne velmi 
uspesny a v nekterych smerech predcil 
i puvodni ocekavani. Puvodne celoev- 
ropsky system je dnes jiz zavaden ve 
vice nez 60 zemich sveta, vcetne Aus- 
tralie, Noveho Zelandu a zemi v Asii 
i Africe. 

Jake jsou hlavni vlastnosti 
systemu GSM? 

Jedna se o pine digitalm system, 
pracujici v pasmu 900 MHz (dnes se 
jiz take ve svete pouziva 1800 MHz). 
Umoznuje pohyb mobilniho ucastni- 
ka v sitich ruznych provozovatelu 
v ruznych zemich bez jakehokoli ome- 
zeni v moznostech komunikace. Ucast- 
rn'k site je k zastizem pod jedinym 
cislem kdekoliv na svete, je-li v radio- 
vem dosahu nektere z siti GSM. Sa- 
mozrejme sam muze obdobne volat 
ze sve „mobilky“ v dosahu kterekoli 
site GSM na jakekoli telefonni cislo 
v pevne nebo mobilni telefonni siti. 
Jedinou podminkou je uzavrem pri- 
slusnych smluv o „roamingu“ (sd(le¬ 
nt) mezi jednotlivymi provozovateli. 

Digitalni technika prenosu, uzivaji- 
ci casoveho multiplexu TDMA s osmi 
provozmmi kanaly na jednom nos- 
nem kmitoctu a s ucinnym kodova- 
nim reci, dosahuje velmi dobre kvality 
prenosu. Jiz svym principem je sys¬ 
tem predurcen i pro kvalitni datove 
sluzby pri prenosovych rychlostech az 
do 9600 b/s. Umoznuje mj. prijem 
i vysilani kratkych textovych zprav, pre- 
smerovani hovoru, moznost konfe- 
rencniho hovoru, zobrazeni telefonm- 
ho cisla volajiciho, vyuziti centralmho 
zaznamniku. 

Co je technicky zajimave na 
mobilnich telefonech GSM? 



Ing. Jaromir Vondracek 

Na prvni pohled zaujmou male 
rozmery prakticky vsech typu „mobi- 
lek“. Nejmensi o rozmerech 130 x 50 x 
x 25 mm ma hmotnost kolem 150 g. 
Pritom je az neuveritelne, co mobilni 
terminal umi uvazime-li, ze podstat- 
nou cast objemu i vahy tvori akumu- 
latory, klavesnice a displej. Inteligence 
je opravdu miniaturizovana. 

Vyhodou je veliky vyber typu podle 
pozadavku a vkusu uzivatele. Z funkci, 
ktere nektere terminaly umeji, jmenu- 
ji napr. vysilani textovych zprav, pamet’ 
az 10 posledne volanych cisel, az 199 
pamet’ovych mist pro telefonni cisla, 
informace o deice hovoru, informace 
o provolanych castkach, moznost blo- 
kovani telefonu, moznost automatic- 
keho nastaveni mezinarodniho pred- 
cisli, pripojeni karty PCMCIA pro prenos 
dat, zobrazeni datumu a casu atd. 
Nejdokonalejsi pristroje spojuji funk¬ 
ci palmtopu a telefonu (Nokia 9000). 

Nejzajimavejsi je vsak uzivani ka- 
ret SIM (Subscriber Identification Mo¬ 
dule). Karta vypada podobne jako 
bezna kreditni karta. Je v m integro- 
van mikroprocesorovy cip se vsemi 
udaji o uzivateli (telefonni cislo, kate- 
gorie, rozsah opravnem atd). Bez SIM 
karty zadny pristroj nepracuje - je to 
vlastne „sem“, ktery mrtvy telefon 
teprve ozivi. Do nejmensich pristroju 
se vklada samotny cip bez karty. 

Jiste zajimave jsou i ceny „mobi- 
lek“. Vzhledem k tomu, ze kazdy pri¬ 
stroj muze pracovat v siti libovolneho 
provozovatele, jsou vyrabene serie 
mnohem vetsi a ceny podstatne nizsi 
nez u jinych systemu. 

Ktere vyrobce si EuroTel Pra¬ 
ha vybral jako dodavatele za- 
kladnich casti systemu GSM? 

Vsechny klicove casti technologie 
nam dodava, stejne jako u systemu 
NMT, finska firma Nokia. Jeji zarizeni 
jako celek povazujeme v soucasne 
dobe za nejlepsi. Pokud jde o radio- 
vou cast, jsme jednim z prvnich odbe- 
ratelu technologie 3. generace. Do- 
davatelem anten je nemecka firma 
Kathrein. 

Jak se EuroTel chysta na vstup 
konkurencni spolecnosti Ra- 
diomobil? 

V minulych padesati letech jsme 
velmi dobre poznali, jak bez konku- 
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rence stagnuje vyvoj a technicky po- 
krok. Proto povazujeme konkurencni 
prostredni pri budovani systemu GSM 
za prirozene a nutne. 

Krome snizovani cen povede k lepsi- 
mu a rychlejsmnu pokryti, lepsi kvalite, 
sirsi nabidce sluzeb i k lepsimu cho- 
vani kzakaznikovi. 

Vsechny clenske zeme EU jsou 
vazany povinnosti zavadet system 
v konkurencnim prostredi vydanim li¬ 
cence nejmene dvema provozovate- 
lum. Proto i nase Ministerstvo hospo- 
darstvi vydalo dve licence. 

A konkretne? Do teto chvile jsme 
udelali maximum. Velmi peclive jsme 
pripravili poptavkove rizeni, vyhodnotili 
dosle nabidky a vybrali dodavatele. 
Nasledovala priprava kontraktu, rada 
skoleni, zkousky zarizeni a konecne 
instalace a zkusebni provoz prvni ustred- 
ny a prvnich zakladnovych stanic. 

Pripravu prvnich 120 lokalit do 
provozu k 1. 7.1996 jsme pojali jako 
sportovm vykon. Pracovali jsme cele 
dny, o vecerech, sobotach i nedelich. 
Provoz jsme zahajili v plnem rozsahu. 

Co mame pripraveno dale zatim 
neprozradim. Vysledky nasi prace vsak 
budou mod ctenari sledovat na dal¬ 
sich a dalsich mistech Cech a Moravy. 

Muzete nam prozradit, jak rych- 
le bude probihat vystavba obou 
siti GSM? 

Ano, velmi presne. Ministerstvo 
hospodarstvi stanovilo v „Povereni 
pro vystavbu GSM siti“ nesmirne pris- 
ne podminky: do poloviny roku 1997 
musi kazdy z obou provozovatelu za- 
jistit pokryti 90 % delky dalnic a 80 % 
vseho uzemi a to vse pri maximalni 
neuspesnosti hovoru pod 3 %. Za 
kazde procento nedosazem nektere- 
ho z uvedenych parametru hrozi po- 
kuty radu desitek milionu korun. 

Jedinou cestou je proto splnit pre- 
depsane podminky. Takze ted’ uz vite, 
kde budeme v polovine pristiho roku. 

Jake jsou predpoklady obou 
spolecnosti k zajisteni vystav- 
by? 

EuroTel behem peti let existence 
ziskal mnoho zkusenosti s vystavbou a 
provozem site NMT. Vybudoval struk- 
turu spolecnosti, sit’ prodejen, deale- 
ru, technicka pracoviste. Postavil sit’ 
zakladnovych stanic propojenych mik- 
rovlnnym spojovacim systemem. Zna 
domaci prostredi a disponuje obetavymi 
pracovniky. Na rozdil od vetsiny zahra- 
nicnich provozovatelu bunkovych siti 
nakupuje od dodavatelu pouze tech- 
nologii. Vlastni vystavbu zajist’uje sam 
za pomoci mnoha domacich koope- 
rujicich firem. 

Za hlavni vyhodu spolecnosti Ra- 
diomobil povazuji moznost vyuzit roz- 
sahle site objektu Ceskych radio- 
komunikaci s vybudovanymi stozary, 
pripojkami elektriny, cestami a per- 
sonalem. Vyhodou je take velke mnoz- 
stvi TV a FM prevadecu. Z nich je snadne 
cast vyuzit pro instalaci technologie 
GSM. Dalsi vyhodou jsou obrovske 
zkusenosti nemeckeho partnera s vy¬ 
stavbou site GSM v SRN. 

Vse ostatni by byly pouze dohady. 
Celkove hodnotim predpoklady obou 


spolecnosti jako vyrovnane. Dnesni 
nas naskok je sice prijemny, ale za¬ 
tim jde jenom o prvni mesice. Samo- 
zrejme udelame vsechno pro to, aby 
na displejich mobilmch pristroju byl 
signal site Eurotelu 02 castejsi nez 
signal site Radiomobilu 01, a aby byl 
znamkou nejlepsi kvality. 

Co rfkate tomu, ze Radiomobil 
bude prodavat „mobilky“ za 
999 Kc? Vase ceny jsou pod- 
statne vyssi. 

Kazdy ucastnik v siti GSM si muze 
koupit „mobilku“ kde chce. Neni vubec 
vazan na operatora. Ceny, za ktere 
prodava EuroTel, jsou v podstate na- 
kupni ceny od vyrobce. 

Pred nedavnem mne upoutal vel- 
ky napis v jednom obchode v norskem 
Lillehameru: Mobilni pristroj GSM pou¬ 
ze za 100 NOK! Bylo to velmi zajinna- 
ve, dokud jsem si nevzal bryle a ne- 
precetl jeste drobne upozorneni, ze 
cena plati pouze pri podepsani dvoulete 
smlouvy s operatorem, pri mesicnich 
poplatcich ve vysi... 

Jsou znamy pripady, kdy za ob- 
dobnych podminek muze byt cena 
pristroje symbolicka - 1 DM a podob- 
ne. Obchod je ale obchod a vynalo- 
zene penize je nutne dostat zpatky. 
Jestli se mylim, pak mam dobrou radu 
pro vsechny: kupte si pristroj za 999 Kc 
u Radiomobilu a kartu SIM u Eurote¬ 
lu. Bude to skoro zadarmo. 

Ale ted’ vazne. Zakoupem pristroje 
u sveho budouciho operatora ma jednu 
velkou vyhodu: bude v jeho systemu jis- 
te pracovat bez jakychkoli omezeni, at’ 
bude system casern doplnen o jakekoli 
dalsi moznosti. Zcela jiste take bude 
splnovat pozadavky na homologaci. 

Jaky vsak bude osud systemu 
NMT po zavedem GSM? 

Obe site budou pracovat vedle 
sebe stejne, jako je tomu v rade zemi 
sveta. Ve vystavbe site NMT budeme 
pokracovat jeste nejmene do konce 
roku 1998, kdy bude pravdepodobne 
dokoncena. Jeji provoz vsak bude po¬ 
kracovat bez jakychkoliv omezeni po 
mnoho dalsich let. 

Kazdy system bude mit svou klien- 
telu. Vyhodou NMT je dokonalejsi po¬ 
kryti hlavne v malo obydlenem a kop- 
covitem terenu mimo mesta. Navic se 
da ocekavat po skonceni vystavby po- 
stupne snizovani tarifu, cimz bude 
system NMT cenove zajimavy. 

Jiste i u nas, stejne jako ve svete, 
budou zakaznici, kteri si poridi oba syste- 
my. Treba ten, kdo potrebuje hodne jez- 
dit po Evrope a soucasne byt k zasti- 
zeni v hlubokem udoli na chalupe, kde 
signal GSM jeste dlouho nebude. 

Muzete nam nci vas nazor na 
uvahy o moznem zakazu tele- 
fonovani pri rizeni automobilu? 

Behem jizdy musi mit rizeni abso¬ 
lute prioritu. Kazdy jiny ukon, spojeny 
napr. s jidlem, pitim ci obsluhou tele- 
fonu, muze pozornost jedine zmensit. 
Presto jsem presvedcen, ze telefono- 
vani neni o nic nebezpecnejsi nez 
koureni, spise naopak. Navic obslu- 
hu telefonu Ize usnadnit vhodnou in¬ 
stalaci ve voze. Je-li pristroj upevnen 
s tzv. „hands-free“ obsluhou, je riziko 


zmenseni pozornosti velmi male, mozna 
mensi nez ovladani autoradia, vyme- 
na kazety a podobne bezne ukony. 
Pouzivat samotnou „mobilku“ v ruce 
vsak za jizdy nedoporucuji. 

Jestli tedy zakaz telefonovani, tak 
ne absolute a v kazdem pripade az 
po zakazu koureni. 

Co soudite o obcasnych zpra- 
vach o skodlivosti radiotele- 
fonu? 

Neotevrel bych mikrovlnnou trou- 
bu behem ohrivani, nepostavil bych 
se zbytecne do cesty mikrovlnnemu 
paprsku pred parabolickou antenou. 
Avsak naprosto se nebojim telefono- 
vat s kapesnim pristrojem u ucha tre¬ 
ba hodinu. Pouzite vykony a tomu od- 
povidajici intenzita elmag. pole, zejmena 
v pasmu NMT (450 MHz) jsou velmi 
male. Navic vetsina ucastniku nehovori 
8 hodin kazdy den uz jen proto, ze by se 
nedoplatila za hovorne. Nezapominejme 
take na to, ze vykon mobilky je automatic- 
ky zmensovan na nezbytne nutnou 
uroven pro kvalitni spojeni. Cim lepsi 
je radiova viditelnost a cim blize je za- 
kladnova stanice, tim mensi vykon 
ma vysilac pristroje. U systemu GSM 
je az 16 vykonovych urovni po asi 2 dB. 

Jinymi slovy: cim hustsi je sit’ za¬ 
kladnovych stanic, tim mensi vykon 
ma vas pristroj. Typicky vykon napr. 
v Praze se jiz nyni pohybuje v oblasti 
nekolika desetin W. K maximalmmu 
dosazitelnemu vykonu bezne proda- 
vanych pristroju 1,5 az 2 W ma velmi 
daleko. Ale i tento maximalni vykon 
povazuji kratkodobe za zcela bezpecny. 

Kdyby pouzite vykony byly opravdu 
nebezpecne, pri mnoha milionech uzi- 
vatelu mobilnich telefonu v celem 
svete by se na to jiz davno prislo. 

Mate predstavu o zajmu ve- 
rejnosti o system GSM v ces¬ 
kych zemich? 

Zajem bude zcela jiste mimoradny. 
To potvrdil jiz prvni mesic provozu, na 
jehoz konci vyuziva moznosti systemu 
GSM v CR tolik zakazniku, jako v NMT 
po prvnich vice nez dvou letech provozu. 
Dalsi priliv zakazniku povede k dalsimu 
poklesu cen, ktere privede dalsi zakaz- 
niky atd. Mobilni telefon se stane v kratke 
dobe dostupnym pro sirokou verejnost. 

Telefonovani kdekoliv - na ulici, 
v tramvaji, v metru, na letisti, v re- 
stauraci ci v lyzarske stope v kratke 
dobe ztrati nadech recese ci mimo- 
radnosti. Ukazuji to zkusenosti z cele- 
ho sveta. Naopak se zvetsuje pocit 
bezpeci uzivatelu. Mobilni kapesni te¬ 
lefon bude patrit ke kazdodennimu 
zivotu tak, jako dnes napr. naramkove 
hodinky ci elektronicky diar. 

Nemyslete si, ze jsem obet’ sve 
profese, zahledena jenom do radia a 
telefonu. I mobilni telefon vsak ma vy- 
pinac a chce-li byt clovek nerusen, 
neni nic jednodussiho. Prinos mobil- 
niho spojeni je vsak nesporny a be¬ 
hem nekolika let budeme zcela jiste 
i u nas pocitat uzivatele na statisice. 

Neverite? Tak si to povime treba 
uz 1. cervence roku 2000. 

Dekuji vam za rozhovor. 

Pripravil ing. Josef Kellner 


c 


Prakticka elektronika 


A Radio 


- 9/96 



SEZNAMUJEME VAS 



Hudebm 
minisestava 
PHILIPS 
FW 372 C 


Celkovy popis 

Pro dnesni seznamem jsem vybral 
jeden z nejnovejsich vyrobku firmy 
Philips a tim je minisestava (lidove na- 
zyvana vez) FW 372 C, ktera se skla- 
da z tuneru, menice kompaktnich de- 
sek, dvou magnetofonu a zesilovace. 
Doplnena je dvema reproduktorovymi 
soustavami, ktere jsou v basreflexo- 
vem provedem a kazda obsahuje tri 
reproduktory: hloubkovy o prumeru 
priblizne 12 cm, stredovy o prumeru 
asi 5 cm a vyskovy (s kulovym vrchli- 
kem) o prumeru asi 2 cm. 

Tunerova cast je ladena kmitocto- 
vou syntezou a ma tri vlnove rozsahy, 
FM, MW a LW (VKV, SV a DV). Ladit 
vysilace Ize bud’ rucne nebo automa- 
ticky i s moznosti ulozit naladene vysi- 
lace automaticky do pameti. Do pa¬ 
meti Ize ulozit az 20 vysilacu a vyvolat 
je tlacitky, ktera umoznuji vzestupnou 
nebo sestupnou volbu. Primou volbu 
cislicovymi tlacitky pristroj nema. 

Do menice kompaktnich desek, 
ktery je umisten v horni casti pristroje, 
Ize vlozit az tri desky a tremi prosvice- 
nymi tlacitky pak volit kteroukoli z nich. 
Menic samozrejme umoznuje realizo- 
vat vsechny funkce, ktere jsou bezne, 
to znamena volit desku, volit skladbu, 
zrychlit reprodukci vpred nebo vzad, 
reprodukovat skladby v nahodnem vy- 
beru, opakovat desku nebo skladbu a 
naprogramovat az 40 skladeb. Volit 
skladbu Ize i v tomto pripade rovnez 
pouze tlacitky postupne volby. Pro 
volbu desky jsou k dispozici cislicova 
tlacitka 1 az 3. 

Sestava dale obsahuje dva mag- 
netofony, z nichz jeden je pouze repro- 
dukcni. Funkce magnetofonu Ize ridit 
dalkovym ovladacem. Pravy z magne¬ 
tofonu, umoznujici jak reprodukci tak 
i zaznam, je vybaven funkci „autore- 
vers“, Ize na nem tudiz reprodukovat 
nebo nahravat v obou smerech posu- 
vu pasku. Magnetofony dovoluji tez 
postupnou reprodukci, umoznuji pre- 
pis z jednoho pristroje na druhy (bud’ 
standardm nebo vetsi rychlosti posu- 
vu) a zaznamovy magnetofon umi rea- 
lizovat synchronm prepis z kompaktni 
desky. Lze zaradit i obvod Dolby B NR 
pro zmensem sumu. Magnetofony jsou 


prizpusobeny pro pouziti zaznamo- 
vych materialu IEC I (Fe) nebo IEC II 
(Cr). Prepinani mezi obema druhy za- 
znamoveho materialu je automaticke. 
Magnetofony jsou dale vybaveny au- 
tomatickym zastavenim na konci pas¬ 
ku pri zaznamu, reprodukci i previjeni. 

Zesilovac s vystupmm vykonem 2x 
20 W (RMS) ma regulaci hlasitosti re- 
alizovanou na pristroji knoflikem, na 
dalkovem ovladaci dvema tlacitky. Na- 
misto obvykle regulace urovne hloubek 
a vysek ma zesilovac pet pevne na- 
stavenych reprodukcnich charakteris- 
tik, ktere si muze posluchac zvolit. 
Jsou to: JAZZ, POP, ROCK, CLASSIC 
nebo OPTIMAL. Kazdemu nastavem 
odpovida urcity kmitoctovy prubeh, 
pricemz OPTIMAL ma predstavovat 
vyrovnanou charakteristiku. Uzivatel 
muze dale tlacitkem DBB (Dynamic 
Bass Boost) zduraznit navic v repro¬ 
dukci hloubky, popripade tlacitkem 
INCREDIBLE SOUND fazove upravit 
reprodukci tak, ze ziska zvlastni dojem 
z reprodukovane hudby. Zesilovac je 
vybaven vstupem AUX, ktery umoznu- 
je pripojit k sestave signal z vnejsiho 
zdroje, a zasuvkou Qack 3,5 mm) pro 
pripojem stereofonnich sluchatek. 

Pristroj ma jeste funkci casovace 
(timeru) a jsou v nem proto navic ve- 
staveny hodiny. Casovac umoznuje 
zapojit pristroj (a zvoleny program) 
v predem nastavenou dobu. Tato funk¬ 
ce muze byt pouzita napriklad k buze- 
m nebo k upozorneni na jiny dulezity 
casovy termin. Hodiny nejsou nijak 
zalohovany, to znamena, ze pri vy- 
padku elektrickeho proudu zacne na 
displeji blikat udaj ,,00:00“ a nastaveny 
casovac nebude ve funkci. 

Zbyva jeste upozornit na to, ze je 
tato sestava vybavena alfanumeric- 
kym fluorescencmm displejem, ktery 
je velice dobre citelny oproti pomerne 
casto pouzivanemu displeji LCD s na- 
svicenym pozadim, jehoz citelnost 
byva nekdy problematicka. Za zminku 
stoji jeste to, ze pro ovladani zaklad- 
nich funkci zdroju vstupniho signalu 
(tuneru, menice, magnetofonu atd.) 
slouzi pouze osm tlacitek, umistenych 
kolem displeje. Tato tlacitka slouzi po- 


chopitelne u kazdeho zvoleneho zdro¬ 
je signalu k ponekud odlisne funkci a 
oznaceni teto funkce se pri volbe pri- 
slusneho zdroje vstupniho signalu vzdy 
zobrazuje na displeji vedle prislusne- 
ho tlacitka. 

Technicke udaje podle vyrobce 
Zesilovac 

Vystupni vykon: 2 x 20 W (RMS). 

Vykonova sirka pasma: 

40 az 20000 Hz. 
Kmitoctovy rozsah: 40 az 20000 Hz. 
Odstup: >75 dBA. 

Preslech mezi kanaly: >48 dB (1 kHz). 
Vstupni citlivost (AUX): 400 mV. 

Impedance reproduktoru: >3 Q. 

Impedance sluchatek: 32 az 1000 £1 
Tuner 

Vlnove rozsahy: 

87,5 az 108 MHz (FM), 
531 az 1602 kHz (MW), 
153 az 279 kHz (LW). 

Vstupni citlivost: 

2,8 mv (s/s = 26 dB, mono). 
Kmitoctovy rozsah (FM): 

63 az 12500 Hz (±3 dB). 


Odstup: >50 dB. 

Zkresleni: <3 %. 

Menic CD 

Kmitoctovy rozsah: 20 az 20000 Hz. 
Odstup: >86 dBA. 

Preslech mezi kanaly: >40 dB. 

Celkove zkresleni: <65 dB. 

Magnetofony 
Kmitoctovy rozsah: 


80 az 12500 Hz (±4 dB). 
Odstup (bez Dolby B NR): >44 dBA. 
Odstup (s Dolby B NR): >52 dBA. 

Kolisani rychlosti posuvu: 

<±0,4 % (DIN). 

Cely pristroj 

Rozmery (s xvx h): 

68,5 x 31 x 36 cm. 
Hmotnost pristroje: asi 7 kg. 

Hmotnost reproduktoru: asi 3 kg (2x). 

Funkce pristroje 

Dommvam se, ze stereotypne opa¬ 
kovat, ze pristroj pracoval bezchybne, 
se mi zda byt zvolna prezitkem, proto- 
ze vyrobni postupy dnesmch zarizem 
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% jsou celosvetove na takove vysi, ze ty 
\ zavady, ktere byly pred nekolika desit- 
/ kami let zcela bezne a nedostatky, 
ktere provazely navic zastarale vyrobm 
technologie v socialistickych zemich, 
se dries jiz nastesti terrier neobjevuji. 
Takze perfektni funkci testovanych 
pristroju jiz dries povazuji za napros- 
tou samozrejmost. 

Rad bych ovsem predem ctenare 
upozornil na to, ze tento pristroj nepa- 
tff do kategorie zarizeni, ktere by se 
vyznacovalo spickovymi parametry, 
avsak jde o pristroj stredni tridy (a tedy 
i stredmch parametru), cemuz pocho- 
pitelne odpovida i jeho prijatelna cena. 
Presto mohu rici, ze reprodukce obou 
reproduktorovych skffnek je velmi pri- 
jemna a komfort vybavem pristroje vy- 
hovujici. Ladeni tuneru, ktere pouziva 
kmitoctovou syntezu, i automatika la¬ 
deni pracuji spolehlive. Pouze lituji, ze 
dalkovy ovladac, kterym je pristroj vy- 
baven, nem doplnen cislicovymi tlacit- 
ky, kterymi by bylo mozne volit libovol- 
ne programove misto primo. Jestlize 
totiz mame zvolen vysilac, ktery je 
ulozen napriklad na prvem programo- 
vem miste a prali bychom si prejit na 
program vysilace, ulozeneho treba na 
devatem programovem miste, musi- 
me osmkrat stisknout prislusne tlacit- 
ko, nez se k tomuto programovemu 
mistu dostaneme. Pomoci cislicovych 
tlacitek bychom toto programove mis¬ 
to mohli volit jedinym stisknutim. 

Tataz vyhrada plati i pro menic 
kompaktmch desek, kde pozadova- 
nou skladbu musinne volit zcela shod- 
nym postupnym zpusobem vicena- 
sobnym stisknutim pffslusneho tlacitka. 
Ovladani menice je naprosto stan¬ 
dard^. Libovolnou ze tri v nem vloze- 
nych desek Ize vsak menit primo 
stisknutim jedineho tlacitka (1, 2 nebo 
3). Ovsem pouze na pristroji - nikoli 
na dalkovem ovladaci. 

Regulator hlasitosti je skokovy a 
jeho nastavem se soucasne zobrazu- 
je na displeji. Minimalni nastavem se 
zobrazuje jako MIN, pak nasleduji po- 
stupna cisla od 1 do 39 a maximalm 
nastavem je oznaceno jako MAX. To 
znamena, ze mezi minimalnim a maxi- 
malnim nastavenim je celkem 40 kro- 
ku a ze jsou tedy postupne kroky ve 
zmene hlasitosti naprosto vyhovujici. 

Charakter reprodukce, ktery bylo 
zvykem nastavovat oddelenymi regu¬ 
latory hloubek a vysek, nelze u tohoto 
pristroje volit libovolne, ale k dispozici 
je pet pevne nastavenych kmitocto- 
vych prubehu. Vyrobce tyto prubehy 
nastavil pro ruzne druhy hudby: POP, 
ROCK, JAZZ, CLASSIC nebo OPTI¬ 
MAL. Nemohu rici, ze bych byl timto 
resenim prilis nadsen, avsak v sou¬ 
casne dobe je pouzivano u mnoha 
pristroju stredni tridy a tak jeho sub- 
jektivm hodnoceni spise ponecham 
na uzivatelich. Duvod, proc se mi toto 
reseni nezda nejvyhodnejsi, je ten, ze 
nelze presne urcit co a do jake miry 
nastavujeme. Mnohdy se mi zda, ze 
pro urcity druh hudby nebo jineho po- 
radu nem ani jedno z moznych nasta¬ 
vem takove, jake bych si pral. Tlacitko 
OPTIMAL by melo zajist’ovat vyrovna- 
nou kmitoctovou charakteristiku. 


Pro upravu zvuku jsou zde jeste 
dve tlacitka, z nichz prvnim Ize zapojit 
obvod, zduraznujici v reprodukci hlou¬ 
bek (jakasi obdoba fyziologie) a dru- 
he, s honosnym oznacenim INCREDI¬ 
BLE SOUND, rozfazuje stereofonni 
reprodukci a zajisti tak zvlastni zvuko- 
vy efekt. I zde bych radeji ponechal 
hodnoceni na uzivateli, jen bych pri- 
pomnel, ze kdyby se tento „neuveritel- 
ny zvuk“ uzivateli nelibil, zcela proste 
toto tlacitko nepouzije. A neni vylou- 
ceno, ze se tato efektni reprodukce 
bude mnohym libit. 

Vystupm vykon je u veze zcela vyji- 
mecne stanoven velmi realne 2x 20 W. 
Nekteri vyrobci totiz udavaji vystupni 
vykony svych zarizeni tak, ze ze zesi- 
lovacu vytvareji primo perpetua mobile. 
Mel jsem v posledni dobe v rukou nekolik 
elektroakustickych pristroju, u nichz 
byl udavan vystupni vykon koncovych 
zesilovacu napriklad 800 W, pricemz 
maximalni prikon ze site tohoto pri¬ 
stroje byl vyrobcem udavan 120 W. 

Na krabici, v mz jsem sestavu do- 
stal k testu, jsou vyrazne napsany jeji 
technicke vlastnosti a mezi nimi je tez 
uvedeno „RDS“. V navodu se sice 
o moznosti vyuzivat signal RDS take 
hovori, ale je zde upozornem „neni 
u vsech provedeni". Proto bych rad 
ctenari sdelil, ze testovana sestava, 
ktera k nam ma byt dodavana, neni 
timto systemem vybavena. 

Jak jsem se jiz v uvodu zminil, pri- 
stroj je vybaven hodinami a funkci ca- 
sovace (timeru). Pokud je sestava v po- 
hotovostnim stavu, zobrazuje se na 
jejim displeji udaj hodin (ve dvacetictyr- 
hodinovem cyklu). Techto hodin Ize 
tez vyuzit k rizeni casovace. Je mozne 
napriklad nastavit cas, kdy mame byt 
vzbuzeni nebo upozorneni na nejaky 
nutny ukon. To Ize realizovat tak, ze se 
v nastaveny cas automaticky zapoji 
prijem rozhlasu nebo reprodukce vlo- 
zene desky, pripadne reprodukce pas- 
ku, ktery je vlozen v magnetofonu. 

K zarizeni je dodavan dalkovy ovla¬ 
dac (napajeny dvema mikrotuzkami), 
kterym Ize ovladat prakticky vsechny 
provozni funkce tuneru, menice i obou 
magnetofonu, coz prispiva k vybave- 
nosti i k pohodlne obsluze tohoto pri¬ 
stroje. Navod, ktery je prikladan k pri- 
stroji v ceske reci, je srozumitelny, 
povazuji ho proto za velmi dobry a ne- 
mam k nemu zadne pripominky. 

Zaver 

Tuto hudebni sestavu povazuji za 
dobrou a svymi vlastnostmi pine od- 
povidajici tride, kterou zastupuje. 
Ovladani i reprodukce jsou na velmi 
dobre urovni a drobne pripominky a 
vyhrady, ktere jsem vyslovil ze sveho 
maximalistickeho hlediska, nemusi 
beznym uzivatelum nijak vadit. Take 
prodejni cenu sestavy, ktera v dobe, 
kdy jsem test psal, jeste nebyla pres- 
ne znama (Ize vsak predpokladat, ze 
bude asi 12 000,- Kc) povazuji za vel¬ 
mi primerenou. Musim pouze pripo- 
menout, ze jde o novy vyrobek firmy 
Philips, ktery ma byt v prodeji az za- 
catkem listopadu. 

Adrien Hofhans 
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Vaclavik Radek, Ing., Lajsner 
Pavel, Ing.: Packet Radio, vydalo 
nakladatelstvi BEN - technicka 
literatura, rozsah 200 stran B5, 
obj. cislo 120804, MC 149 Kc. 

Doufame, ze clovek neznaly problema- 
tiky se dozvi, co to Packet Radio je a „k ce- 
mu je to vlastne dobre“. Dale je v teto knize 
mozne najit i potrebne rady pri prvnim se- 
znamovani se s Packet Radiem „in natura“. 
Pokrocilejsi snad objevi mnohe uzitecne in- 
formace a tipy, o kterych nevedeli a snad 
i ti uplne nejpokrocilejsi shledaji tuto knihu 
uzitecnou alespon tim, ze obsahuje mnohe 
z toho, co se uz do hlavy neveslo nebo co 
z m casern vypadlo. Co v knize vsak neni? 
Navody ke stavbe ruznych modemu, TNC, 
schemata, zkratka podrobny popis hardwa¬ 
re. Ten by zabral cennou plochu, vydal by 
snad i za knihu stejneho formatu. Tyto in- 
formace Ize prostudovat vjinych dostupnych 
pramenech, sbormcich, na ktere v knize 
naleznete odkazy. Nebylo cilem, aby tato 
publikace obsahovala absolutne vycerpa- 
vajici informace o vsem, co se Packet Radia 
tyka. Ucelem bylo pouze shrnout vsechny 
nejdulezitejsi a zakladni informace do jed- 
ne knihy, kterou by kazdy uzivatel mel mit 
vzdy po ruce, aby nemusel ztracet cas a 
mohl se svemu radioamaterskemu konicku 
s pomoci Packet Radia efektivne venovat. 

Strucne nazvy jednotlivych kapitol: Uvod 
do Packet Radia; Podstata Packet Radia; 
Nod, jeho vyznam a princip; Spojeni pomo¬ 
ci site Packet Radia; Sit’ Packet Radia 
v OK (vc. mapy paketove site OK; Maly le- 
xikon pojmu v Packet Radiu; Prikazy na 
nodech a BBS. 

Kolektiv autoru: Novinky a zaji- 
mavosti z elektroniky a pribuz- 
nych oboru, vydalo nakladatel- 
stvi EPSILLON, rozsah 192 stran 
A5, obj. cislo 120816, MC 99 Kc. 

Rychle se rozvijejici obor, jakym elek- 
tronika bezesporu je, vyzaduje nyni prede- 
vsim spolehlive zdroje presnych a hodnot- 
nych informaci. Publikace, ktera nyni vychazi, 
si klade za cil takove informace prinaset. 
V kapitole venovane patentove literature 
jsou napriklad predstaveny nektere vynale- 
zy z pocatku stoleti, ale i z obdobi pozdej- 
sich, ktere dnes jiz vzbuzuji nostalgicke 
vzpominky a udiv nad umem tehdejsich 
konstrukteru. Presto je i zde mozne najit 
radu zajimavych myslenek a napadu. 

K inspiraci je vsak predevsim urcena 
cast, zabyvajici se novinkami posledmch 
let, z nichz lecktere stale cekaji na sve pru- 
myslove uplatneni. Publikace jiste nezkla- 
me ani priznivce praktickych aplikaci moder- 
nich soucastek v zajimavych zapojenich, 
pro ktere je urcena cela rozsahla kapitola. 
Naleznou zde napriklad inteligentm kodovy 
zamek, bezdotykovy spinac, miniaturm vy- 
konovy zesilovac a mnoho dalsiho. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objednat 
na dobirku v prodejne technicke literatury 
BEN, Vesinova 5, Praha 10, 100 00, tel.: 
(02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 75. 

Dalsi prodejni mista: Ceji 51, Brno; Slo- 
vanska 19; Sady Petatricatniku 33, Plzen; 
Hollarova 14, Ostrava. Zasilkova sluzba na 
Slovensku: bono, P.O.BOX G-191, Juzna 
tried a 48, 040 01 Kosice, tel. (095) 760430 
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AR ZACINAJiCIM A MIRNE POKROCILYM 


SVITIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 

(Pokracovani) 


Jako predposledm zapojeni, ktere si 
s integrovanym obvodem 4017B uvedeme, 
je ctyrskupinovy displej s peti kroky cinnos- 
ti (obr. 67). V kazdem z peti vystupu inte- 
grovaneho obvodu jsou zapojeny v serii 
ctyri svitive diody, pritom vzdyjedna ctveri- 
ce diod sviti. Vzhledem k tomu, ze na kaz- 
de svitici svitive diode vznika ubytek napeti 
kolem 2 V (tzn. pri ctyrech LED ubytek cel- 
kem asi 8 V), je treba pouzit k napajeni 
displeje napajeci napeti v mezich asi 9 az 
12 V. Je zrejme, ze pri vice nez ctyrech 
LED v serii je treba dale zvetsit napajeci 
napeti. 

Zapojeni Ize postavit na jiz publikovane 
desky se spoji, na nichz budou pouze mini- 


malm upravy s tim, ze pro pozadovane 
usporadam 20 svitivych diod pouzijeme 
zvlastm desku se spoji, nebo diody po je- 
jich rozmistem podle potreby budeme 
spojovat dratem. Lze pouzit napr. desku 
z obr. 58 (Prakticka elektronika c. 7), popr. 
desku z obr. 60 (ve stejnem cisle A Radia), 
popr. desku z obr. 52 (PE A Radio c. 6). Mi¬ 
nimum u prav by si vyzadala asi deska z obr. 
58, u mz by bylo treba jeden ze spoju 
prerusit (mezi vyvody 10 a 15) a jeden 
spoj zhotovit dratem (mezi 5 a 75). Z vyvo- 
du 10 by pak byly napajeny seriove spojene 
posledni ctyri LED, D17 az D20. 

Na zaver casti clanku, v niz bylo popsa- 
no pouziti integrovaneho dekadickeho cita- 


555 


CD4017B 


Obr. 67. Displej 
s 20 svitivymi 
diodami, vhodny 
pro pouziti pri 
napajecim napeti 
9 az 12 V 



ce 4017, je na obr. 68 zapojeni displeje 
s 36 LED, ktere jsou rozdeleny do tff sku- 
pin po 12 LED, z nichz Ize sestavit libovol- 
ny obrazec (pismeno, cislici, symbol) - 
vsech 12 LED ve skupine vzdy sviti sou- 
casne. 

Hodinovy ffdici signal se ziskava tento- 
krat nikoli z 555, ale z oscilatoru s hradly / 
a II (cast 4001), kmitocet zavisi na odporu 
rezistoru R13. Aktivni uroven H se objevi 
nejdrive na vystupu 3, pak na 2 a nakonec 
na 4 ■ (Pokracovani) 
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PRAKTICKE KURSY 
POVRCHOVE MONTAZE 

Ve snaze preklenout nedostatek za- 
kladnich informaci o stale vice pouzivane 
technice povrchove montaze, SMT, byly 
v cervnu tohoto roku zahajeny v prosto- 
rach VUT Brno (fakulta elektrotechniky a 
informatiky) prakticke kursy povrchove 
montaze (viz informace v AR-B c. 5/95). 
Porada je sdruzem SMT plus ve spolupraci 
s VUT Brno a firmou AMTECH. Kurs po- 
skytuje zakladm prehled o teto moderni 
montazni technice po strance teoreticke i 
prakticke. Kursy jsou organizovany jako 
jednodenm s maximalnim poctem sesti 
ucastmku a jsou poradany kazdych ctrnact 
dnu. Odborna uroven ucastniku se pred- 
poklada: stredni odborna skola, pripadne 
vyuceni v oboru. Kursy Ize doporucit krome 
amaterum tez pedagogickym pracovni- 
kum, mistrum odbornych ucilist’, technolo- 
gum, vyvojarum a vsem, kteri se chteji se- 
znamit s touto moderni montazni 
technikou. 

Kurs je organizovan tak, ze v dopoled- 
nich hodinach ucastnici absolvuji teoretic¬ 
ke prednasky, odpoledne probiha prakticka 
cast. V teoreticke casti se ucastnici sezna- 


mi s nejcasteji pouzivanymi soucastkami 
pro SMT, jejich pouzdry, principy a bale- 
nim, s vyberem vhodneho materialu pro 
desku s plosnymi spoji a zasadami navrhu. 
Dale jsou probirany montazni techniky a 
technologicke postupy pouzivane v SMT, 
cistici postupy s ohledem na ekologii a me- 
todika oprav desek s plosnymi spoji, osa- 
zenych technikou SMT. V prakticke casti 
ma kazdy ucastnik k dispozici vlastni 
opravarenskou stanici od firmy PACE, va- 
kuovou pinzetu a specialm doplnky, vcetne 
zkusebm desky s plosnymi spoji, na ktere 
si vlastnorucne zkousi pajeni a odpajeni 
soucastek SMD kontaktne i horkym vzdu- 
chem (od cipovych az po pouzdra Flat- 
Pack). Muze osobne konzultovat proble- 
my, ktere ho zajimaji. 

Studijm literatura obsahuje souhrnne 
zakladni prehled o SMT a doporucene po¬ 
stupy pro opravy v souladu s normami ISO 
9000. Obsahova napln kursu cerpa teore- 
ticky i prakticky ze studijmch osnov VUT 
Brno a vyuka probiha na stejnych zarize- 
nich jako pouzivaji studenti fakulty elektro¬ 
techniky a informatiky. Kursy vedou ucitele 
vysoke skoly a odbornici z praxe. V pripa- 
de zajmu vetsi skupiny pracovniku (min. 5 
ucastniku) ze stejne organizace je mozno 


po konzultaci usporadat skoleni, ktere 
bude prednostne zamereno pouze na urci- 
tou cast problematiky. 

Obsah teoreticke casti kursu: 
soucastky SMD, provedem, pouzdra a 
principy - technologicke postupy pouzivane 
v technice SMD, pajeci pasty, tavidla, lepi- 
dla a jejich aplikace - konstrukce a navrh 
desek s plosnymi spoji pro povrchovou 
montaz - osazovam desek s plosnymi spoji 
rucne i automaty - technika pajeni a cistern 
desek s plosnymi spoji, ekologicke aspek- 
ty - opravy desek s plosnymi spoji osaze- 
nych technikou SMT. 

Obsah prakticke casti kursu: 
prakticke ukazky a odzkousem montazmch 
a technologickych postupu (nanaseni lepi- 
dla a pasty dispenzerem, sitotiskem, paje¬ 
ni pretavenim) - rucni pajeni a odpajeni 
soucastek SMD (od pouzder 0805 az po 
QFP) s ohledem na normy ISO 9000 - 
opravy vodicu DPS. 

Zajemci mohou ziskat podrobnejsi in¬ 
formace, pripadne se prihlasit na adrese: 

Sdruzem SMT plus, Udolm 53, 602 00 
Brno, tel. (05) 431 67 113, tel./fax (05) 

431 67 123, E-mail: SANDERA @ UMEL. 
FEE. VUTBR. CZ Ing. Josef Sandera 


Pro odbormky z prumyslu, pedagogy 
stredmch odbornych i vysokych skol i pro 
zajemce o moderni montazni technologie 
porada SMT-info ve spolupraci s ISHM 
Ceska a Slovenska sekce, FEI VUT a FS 
VUT Brno pod zastitou dekana elektrotech- 
nicke fakulty FEI VUT doc. ing. J. Kazelle- 
ho, CSc. jiz 4. rocnik 

mezinArodnI konference pAjeni 

A CI§T£nI V ELEKTRONICE 
HYBRIDNl INTEGROVANi OBVODY 

Nosnymi tematy budou: 

* Novinky v oblasti pajeni a cistern. 

* Aplikace specialmch technology 
(MCM, TAB, ASIC, COB, FLIP CHIP aj.). 

* Opravy v SMT. 

Konference se bude konat 9.-10. rijna 
1996 v aule Q FS VUT v Brne, Technicka 2. 


Naplni konference budou odborne 
prednasky doplnene prezentaci firem: BULL 
SA, DELVOTEC/ANSELMA INDUSTRIE, DU 
PONT, ELECTROVERT/AMTEST, ERSA/ 
PBT, GOTELE/SMTRONIC, HTT TESLA Par¬ 
dubice, KIRSTEN, KOVOHUTE Pribram, OK 
INDUSTRIES/JDV ENGINEERING, PACE/ 
AMTECH, TESLA Y.S. i vysokych skol, napr. 
FEI VUT Brno, CVUT Praha aj., 

- nemalou cast z predstavitelu techto fi¬ 
rem budou tvorit i zastupci z oblasti hybrid- 
ni techniky, pricemz prezentaci zahaji pred- 
seda evropske sekce ISHM dr. Kurzweil, 

- soucasti odborneho programu bude 
i vystava s praktickymi ukazkami pajecich 
a opravarenskych technik i s moznosti od- 
zkouset vlastni produkci. Zajemci o tech¬ 
nologicke zkousky necht’, prosim, predem 
informuji organizatory na uvedene adrese. 


Konference se kazdorocne ucastni mnoho 
odborniku z tuzemska i ciziny, ucastnici 
maji moznost siroke vymeny zkusenosti i 
konzultace vyrobmch problemu. 

Vlozne pro ucastniky vc. SMT-info bul- 
letinu s anotacemi prednasejicich firem 
a odbornymi clanky z vyse uvedene pro¬ 
blematiky cini 200,- Kc. 

Vstup pro studenty a pedagogy stred- 
nich a vysokych skol na zaklade indexu je 
bezplatny. 

Zajemci mohou ziskat podrobnejsi in¬ 
formace (vc. pozvanky s odbornym progra- 
mem) a prihlasit se na adrese: 

SMT-info konsorcium (sekretariat akce: 
dr. N. Urbankova), P.O.Box 156, Posta 1 
601 00 BRNO 

tel. (05) 46211680, L. Lhotecka, 

fax (05) 46214884 Ing. J. Stary 
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Jednoducha zapojem 
pro volny cas 


Casovac do kuchyne 

(Dokoncenie z PE AR c. 8) 

Pre nastavenie cisla predvol’by sa 
vyuzivaju citacie vstupy CU 105 a 106 
- samostatne a nezavisle jednotky 
a desiatky. Uvedene riesenie umoz- 
nuje pohodlne nastavit’ I’ubovol’ny cas. 
Rucne ovladanie citacich vstupov tla- 
cidlami je nespol’ahlive, preto je vyu- 
zivany pre nastavenie predvol’by 
pomocny generator. Generator je rea- 
lizovany obvodom 102, UCY74123N. 
Generuje impulzy o sirke asi 1 ps s 
frekvenciou danou odporom rezistora 
R5, zapojenym medzi spicku 7 a na- 
pajacie napatie. Opakovacia frekven- 
cia je zvolena asi 2 Hz, co umoznuje 
rychle nastavenie. Vystup impulzov je 
vedeny cez hradla HI az H4 103 na 
vstupy CU citacov 105 a 106. Citac 
pracuje len pocas stlacenia tlacidla 
Til (desiatky minut) alebo TI2 (jednot¬ 
ky minut). 

Situacia na vstupoch citaca je teda 
nasledovna: Na vstupe CD (citanie 
dole) 105 je trvala uroven log. 1 a kaz- 
du minutu kratky impulz log. 0. Na 
vstupoch CU (citanie hore) 105 a 106 
je trvala uroven log. 1 a ked’je stlace- 
ne tlacidlo Til (resp. TI2), kratky im¬ 
pulz log. 0 na 105 (resp. 106) s opako- 
vacou frekvenciou 2 Hz. 

Citac je po pripojem napajacieho 
napatia automaticky vynulovany po- 
mocou obvodu s tranzistorom T1. 

Vystupy citaca su pripojene na 
vstupy dekodera pre sedemsegmen- 
tove zobrazovacie jednotky 107 a 108 
a sucasne na vstupy vyhodnocovacie- 
ho obvodu, tvoreneho 109, 1/2 104 a 
1010. Ulohou tohto obvodu je vyhod- 
notit’ stav log. 0 na vsetkych 8 vystu- 
poch citacov sucasne - a teda aj stav 
na displeji „00”. Pre pouzitie 
osemvstupoveho pozitivneho clena 
NAND 1010 bolo nutne predradit’ ses- 
ticu invertorov 109 doplnenym vol’ny- 
mi hradlami H3 a H4 104 ako inverto- 
ry. 

Situacia na vystupe 1010 je nasle¬ 
dovna: Log. 0 pri stave displeja „00” a 
log. 1 pri vsetkych ostatnych stavoch. 

Vystup z 1010 je pripojeny na 
hradlo H2 104 a sucasne na obvod 
akustickej signalizacie. Stav „00” na 
displeji ma teda za nasledok spuste- 
nie akustickej signalizacie a sucasne 
zastavenie citania minutovych impul¬ 
zov. 


Pre akusticku signalizaciu bol zvo- 
leny generator signalu zo stvorice 
hradiel s otvorenym kolektorom 
MH7403, 1011. Sucast’ou generatoru 
su len dve pasivne suciastky, R27 a 
C5. Kmitocet je stanoveny kapacitou 
kondenzatora C5. Spinanie je realizo- 
vane cez tranzistor T2, ktory sa otvori 
pri urovni log. 0 na spolocnom bode 
oddel’ovacich diod D1 a D2. K hradlu 
H4 je pripojeny jednoduchy zosilno- 
vac s tranzistorom T3. Ak sa uspokoji- 
me s mensou hlasitost’ou, staci pripo- 
jit’ reproduktor namiesto R28 a T3 a 
R29 vynechat’. 

Okrem signalizacie stavu „00” sa 
pripojenim D2 na spicku 3 101 signa- 
lizuje aj kratkym pipnutim uplynutie 
kazdej minuty. 

Stavba a ozivenie 

Pristroj bol postaveny na univer- 
zalnej doske plosnych spojov rozme- 
rov 10x15 cm vcetne zdroja (obr. 3). 
Pri stavbe je vhodne postupovat’ po 
castiach vzdy aj s ozivemm realizova- 
nej jednotky. 

Ako prvy osadime generator akus¬ 
tickej signalizacie. Jeho funkciu overi- 
me jednoducho. Uzemnemm spoloc- 
neho bodu D1, D2 a R26 sa musi 
ozvat’ signal z reproduktoru. Jeho vys- 
ku mozno nastavit’ zmenou kapacity 
C5. Generator akustickeho signalu 
s vyhodou pouzijeme pre overovanie 
funkcie generatoru minutovych impul¬ 
zov, ktory postavime nasledne. Pri 
spravnej funkcii sa v pravidelnych in- 
tervaloch ozve kratke pipnutie. Inter¬ 
val nastavime na 60 sekund trimrom 
PI. Dalej postavime generator pred- 
vol’by. Impulzy dl’zky 1 ps vsak moz- 
me registrovat’ iba logickou sondou. 
Dalej osadime 103, 4, 5, 6, 8 a 109 a 
indikatory LED. Vol’ny vstup H2 104 
spojime provizorne na kladny pol na¬ 
pajacieho napatia. Po jeho pripojem a 
stlacem tlacidla Til (resp. TI2) musi 
udaj desiatok (resp. jednotiek) minut 
plynule stupat’. Vhodny opakovaci 
kmitocet upravime zmenou R5. Na¬ 
stavime rubovol’nu hodnotu a pocka- 
me na minutovy interval. V okamihu 
zapnutia 101 sa ozve kratky akusticky 
signal a zaroven sa musi zmensit’ 
udaj na displeji o jednotku minut. 

Na zaver este postavime obvody 
vyhodnocovania „00”, 109 a 1010, kto- 
re pri stave „00” zabezpecia trvalu 
akusticku signalizaciu a zastavenie 
citania dole. 
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Obr. 3. Zapojenie zdroja a kondenzatorov v napajacej ceste 


Konecne presne nastavime gene¬ 
rator minutovych impulzov. Presnost’ 
je vhodne overit’ maximalnym rozsa- 
hom, tj. 99 minut. Pripommam, ze cas 
sa pocita od okamihu zapnutia siet’o- 
veho spinaca. Dosazitel’na presnost’ 
je asi ±1 minuta. 

Na presnost’ ma rozhodujuci vplyv 
skutocnost’, ze prvy interval nabijania 
Cl v obvode 101, 555, je priblizne 
1,5x dlhsi ako nasledujuce. Druh pou- 
ziteho kondenzatoru pritom nema na 
tento fakt vplyv. Tento nedostatok 
vsak vzhl’adom na ucel zariadenia ne- 
povazujem za dolezity. (Urcitym riese- 
nim by bolo nastavit’ generator minu¬ 
tovych impulzov na 59 sekund.) 

Odber celeho zariadenia je pribliz¬ 
ne 0,6 A. Napajaci zdroj je klasicky so 
stabilizatorom 7805, ktory musi byt’ 
umiestneny na chladici. 

Mechanicke usporiadanie 

Vhodne mechanicke usporiadanie 
si moze navrhnut’ kazdy sam. V pripa- 
de pouzitia v kuchyni je mozne osadit’ 
displej s tlacidlami a siet’ovym spina- 
com napr. do zvislej casti v priesto- 
roch linky a s displejom prepojit’ viac- 
zilovym kablom. 

Vhodna vyska cislicovky VQE24 
s objimkou ako tlacidiel s maskou a 
zaroven vhodna sirka cislicovky ako 
dvoch tlacidiel umoznuje vyhotovit’ 
mechanicky kompaktnu a uhl’adnu 
ovladaciu jednotku. Do digestoru sta¬ 
ci vyrezat’ otvor 35x25 mm a prevrtat’ 
dve dierky pre uchytavacie srobky 
(obr. 4). 


A-A 



Obr. 4. 


Zoznam suciastok 


Polovodicove suciastky 

101 

555 

102 

MH(UCY)74123N 

103, 104 

MH7400 

105, 106 

MH74192 

107, 108 

D147 

109 

MH7404 

1010 

MH7430 

1011 

MH7403 

1012 

MA7805 

displej 

VQE24 

T1, T3 

napr. KC149 (I’ub. n-p-n) 

T2 

napr. KF517 (I’ub. p-n-p) 

D1, D2 

Tub., napr. KA501 

D3-D6 

KY721 (1 A) 

Rezistory 

R1 

3 MO 

R2 

1,5 k Q 

R3, R4, R6, 

R7, RIO, 

R25, R28 

2,2 k Q 

R5 

68 kQ 

R8 

47 kQ 

R9, R29 

2,7 k Q 

R11 az R24 

220 Q 
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M A7805 MAA7A-1 


R26 10 k Cl 

R27 1,2 k Q. 

trimer PI 0,68 N\£l 

Kondenzatory 

Cl 20 |jF, elektrolyt. 

C2 680 pF, keram. 

C3, C4, C9, 

Cl 1, Cl3 20 pF, elektrolyt. 

C5 150 nF, keram. 

C6, C8 100 nF, keram. 

C7 200 pF, elektrolyt. 

CIO, C12, C14 33 nF, keram. 

Cl5 2000 pF/15 V, elektrolyt. 

Til, TI2 tlacidlo z telef. pristrojov 

s maskou 

Pavol Appel 

Reminiscence ? 

Zminka o integrovanem obvodu 
LM2941(c) (pred casern v AR) me pri- 
mela ktomu, abych napsal nasledujici 
prispevek. Jiste nejen ja, ale i rada 
dalsich amateru stoji casto pred pro- 
blermem poridit si levne stabilizovany 
zdroj a to casto nejen s definovanym 
pevnym vystupnim napetim, ale do- 
konce s napetim plynule nastavitel- 
nym. 10 LM2941 je jiste pro uvedeny 
ucel velmi vhodny. Moznost poridit si 
celkem jednoduse zdroj stabilizovane- 


78 x 


Obr. 2. Uprava zdroje 
z obr. 1. Rozsah 
regulace vystupniho 
napeti pri soucastkach 
podle textu je asi 
7 az 12 V 



ho napeti poskytla vsak firma Sie¬ 
mens zajemcum jiz pred 20 roky vyvo- 
jem stabilizator^ rady 78. (TESLA 
zrejme ukoncila vyvoj teto rady v r. 77 
vydamrn technicke zpravy.) Ve sve 
brozurce “Lineare Schaltungen...” 
uvadi firma Siemens zapojeni jedno- 
ducheho stabilizovaneho zdroje s ridi- 
telnym vystupnim napetim podle obr. 
1 a to s 10 7805 a 10 TBA221. Stejne 
jako ja jiste i rada dalsich amateru 
vlastni ve svych „sbirkach” jak 10 
MA7805, tak i MAA741. S malou upra- 
vou obr. 1 je mozne zhotovit zdroj 
podle obr. 2. Za ucelem vhodneho od- 
deleni sit’oveho napeti od napeti „nn” 
pouzil jsem jako transformator Trl ja- 
dro C (Ortoperm) typ 20 002 s cinnym 
prurezem 20x20 mm. Sit’ove vinuti a 
vinuti nn byla navinuta na samostat- 
nych civkach ( primarm vinuti 220 V = 


2000 z dratu o 0 0,2 mm CuL, sekun- 
darni vinuti 16 V = 145 z dratu o 0 
0,7 mm CuL). Civku s primarmm vinu- 
tim jsem nasunul na jedno rameno ja- 
dra C a civku se sekundarmm vinutim 
na druhe rameno. Vystupm napeti 
bylo v mem pripade mozno regulovat 
v mezich 7 az 12 V. Jako usmernova- 
ci diodyjsou vhodne diody 1N5402. 

Tern zajemcum, kteri by meli za- 
jem o napeti mensi nez 7 V, doporu- 
cuji zapojeni podle obr. 3 ze stejne 
publikace Siemens. Rozsah regulace 
v zapojeni podle obr. 3 je potom 0,5 V 
az 10 V. Pro praxi je vhodne uvest, ze 
v pricnem smeru je vhodne zhotovit 
civky ponekud volnejsi, aby bylo moz¬ 
no pod nimi provleknout stahovaci pa- 
sekjadra C. 

Ing. O. Vyjidak 




Obr. 1. Zakladni zapojeni jednoducheho 
stabilizovaneho zdroje s rizenim vystupniho 
napeti 


Obr. 3. Zapojeni regulovaneho zdroje s vystupnim napetim asi 
0,5 az 10 V. Pro tento rozsah vystupniho napeti je nutne zajistit 
vstupni zaporne napeti -U vst = U XX {(R1 + R2)/11R1}, cozje 
priblizne -U vst = 0,45{1 + (R2/R1)} [V] 


Audio/Video 


INTERIORS 



JUNE 1995 


VOICE W COIL 

THE PERIODICAL FOR THE LOUDSPEAKER INDUSTRY 


IN THIS ISSUE 


Trade Secrets: 
Using Loctite’s 
Super Glues 


INDUSTRY NEWS AND 
DEVELOPMENTS 

Although the sales climate over the last two months seems 
somewhat flat, EIA reported record figures for Jitiuaiy 1995. 
Factory sales (in thousands of dollars) of audio equipment cotn- 



INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto miste Vas pravidelne informujeme o nabidce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 
1, tel./fax (02) 24 23 19 33, v niz si Ize prostudovat, za- 
pujeit ci predplatit cokoli z bohate nabidky knih a caso- 
pisu, vychazejicich v USA (nejen elektrotechnickych, elek- 
tronickych ci pocitacovych). 

Kdyz jsme listovali v casopisech v knihovne, objevili 
jsme dva zajimave casopisy, ktere dnes predstavujeme - 
jak jiste vetsina pravidelnych ctenaru zjistila, Ize rici, ze 
neni obor, pro ktery by v USA nevychazel specializovany 
casopis, oba predstavovane casopisy tento fakt potvrzuji. 

Prvnim z nich je Audio/video interiors, casopis, venova- 
ny upravam interieru pri vestavbe televizmch prijimacu a 
videozarizeni do nabytkovych sten ci vubec umisteni tech- 
to zarizeni do obytnych prostor. Jak je v uvodmku napsa- 
no, cilem vzdy musi byt rovnovaha mezi formou a funkci - 
na umisteni by mel vzdy spolupracovat technik a architekt. 


Casopis ma jednu celou stranu venovanou dotazum a 
reakcim ctenaru na uverejnovane clanky a uverejnuje bo- 
hatou nabidku nejruznejsich nabytkovych a bytovych do- 
plnku pro audio/video (je dokumentovana vynikajicimi re- 
klamnimi fotografiemi) s poznamkami predmeh americkych 
architektu a s priklady reseni ruznych usporadani. Z pohle- 
du ceskeho ctenare by se snad dalo casopisu vytknout, ze 
vsechna uverejnena reseni odpovidaji kdyz uz nikoli te nej- 
vyssi, tak alespon temer nejvyssi cenove tride. 

Casopis ma 102 stran, format A4, je celobarevny, me- 
sicnik, roeni predplatne v USA je kolem 25 $. 

Druhym, velmi uzee specializovanym casopisem, je 
Voice coil, periodikum pro vyrobce reproduktoru. Z obsahu: 
Novinky z prumyslu a vyvoje, Lepidla a tmely Loctite, test 
tri vyskovych reproduktoru - Elac HT JET-1, Stage SA8520 
a „Revelator” D2905/9900, 20strankovy cernobily casopis 
je doplnen inzertmmi clanky z oboru. 

Casopis je formatu A4, mesicnik, roeni predplatne 40 $. 
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220V 

50Hz 


Pulsnf nabljecka 
olovenych 

akumulatoru 6 a 12 V 


IVYBRALI JSME NA 
OBALKU 


Popis zapojeni 



Ing. Zdenek Budinsky 

Amaterska vyroba nabfjecek olovenych akumulatoru je mezi za- 
jemci o elektroniku velmi oblfbena, proto jsem se rozhodl vytvorit 
navod na sestavenf pomerne jednoduche nabfjecky s plynulou re- 
gulacf proudu od 0 do 5 A. Aby byly dobre vyuzity naklady na drahy 
transformator, jsou uzitne vlastnosti nabfjecky vylepseny nekolika 
doplnkovymi obvody, ktere napr. zabranujf poskozenf nabfjecky pri 
prepolovanf akumulatoru nebo pri zkratovanf svorek, prfp. umoznu- 
jf neprfmo merit nabfjecf proud, udrzovat akumulator stale v nabi- 
tem stavu bez nebezpecf prebfjenf nebo samocinne prepfnat mezi 
akumulatorem 6 a 12 V. Pro zajemce o stavbu teto nabfjecky jsou 
pripraveny kompletnf stavebnice nebo sady soucastek. 


Doba si zada nasazovat mikropro- 
cesory ve stale vetsi mire a nekteri 
autori je pouzivaji i tam, kde bychom 
je necekali. I pro tuto aplikaci by se 
nasel vhodny mikroprocesor s prevod- 
nikem A/D, ktery by umoznoval posta- 
vit nabijecku bezne nedosazitelnych 
parametru. Ale co chudaci bezni ra- 
dioamateri, kteri nemaji specialni zna- 
losti z oboru mikroprocesorove techni- 
ky (ktere potrebuji v okamziku, kdy 
zarizeni s mikroprocesorem nepracu- 
je na prvni zapojeni) a navic si ani 
vetsinou nemohou mikroprocesor na- 
programovat. Pro ty je zde tato nabl¬ 
jecka, sestavena z beznych soucas¬ 
tek. 


Zakladnf technicke udaje 

Napajeci napeti: 220 V. 

Maximalni pnkon: 85 VA. 

Vystupni proud: 0 az 5 A. 

Nabijene akumulatory: 6 a 12 V. 

Konecne nabijeci napeti: 7 a 14 V. 
Kmitocet pulsu nabijeciho proudu: 

600 Hz. 

Rozmery: 110x110x180 mm. 

Hmotnost: 3 kg. 

Doplnkove funkce: 

ochrana proti prepolovanf, ochrana 
proti zkratu, automaticke prepfnanf 
6 V/12 V, bezpecne udrzovanf akumu¬ 
latoru v nabitem stavu, indikace cin- 
nosti sesti svftivymi diodami. 


Schema zapojeni je na obr. 1. Na 
primarm vinutf transformatoru Trl je 
privedeno pres tavnou pojistku FI a 
spfnac SI sft’ove napajeci napeti. Aby 
mohla byt nabljecka napajena dvou- 
pramennou snurou, musf byt transfor¬ 
mator v bezpecnostnfm provedenf na 
zkusebnf napeti 4 kV. V opacnem prf- 
pade musf byt na sft’ovy prfvod pouzi- 
ta trojpramenna snura a jejf zemnicf 
vodic musf byt spojen s kostrou trans¬ 
formatoru a jednfm polem sekundarnf- 
ho vinutf. 

Sekundarnf vinutf transformatoru 
ma napeti 16 V naprazdno (mezi vy- 
vody A a B) pro nabfjenf akumulatoru 
12 V s odbockou 9 V naprazdno pro 
akumulatory 6 V (mezi vyvody A a C). 

Vystupni napeti transformatoru je 
usmerneno diodovym mustkem D3 a 
vyhlazeno kondenzatory Cl, C8, C9 a 
CIO. Puvodne byl v zapojeni pouzit 
pouze jeden kondenzator ctyrnasob- 
ne kapacity, ale v praxi se ukazalo, ze 
vzhledem k velkemu proudovemu a 
tfm i tepelnemu zatfzenf, je nutne pou- 
zft kondenzatory ctyri a radeji na vetsi 
napeti. Ze stejneho duvodu nenf vhod- 
ne pouzfvat tranzistor T1 s odporem 
v sepnutem stavu mensim nez 0,1 £1. 

Pripojenf potrebneho napajecfho 
napeti podle druhu akumulatoru zajis- 





t’uje prepinaci kontakt rele K1. Civka 
rele je spinana tranzistorem T2. Ten 
se otevre, presahne-li napeti akumu¬ 
latoru 8 V, coz je soucet Zenerova na¬ 
peti diody D15, ubytku na prechodu 
p-n tranzistoru T2 a ubytku na diode 
D4. Dioda D4 zabranuje poskozem 
tranzistoru T2 a sepnuti rele K1, je-li 
pripojen akumulator v opacne polarite. 
Rele tedy sepne pouze v pripade, je-li 
akumulator pripojen ve spravne po¬ 
larite a je-li jeho napeti vetsi nez pri- 
blizne 8 V. Potom je napajeci napeti 
nabijecky 16 V. Ve vsech ostatmch 
pripadech je nabijecka napajena na¬ 
petim 9 V. 

Dioda D5 omezuje prepeti, vznika- 
jici na civce rele pri odpojovam aku¬ 
mulatoru. K indikaci spravne pripoje- 
neho akumulatoru je urcena zelena 
svitiva dioda D6, pri opacne pripoje- 
nem akumulatoru sviti cervena dioda 
D7. Rezistor R1 omezuje proud, pro¬ 
tekajici temito diodami. Protoze jsou 
diody napajeny primo z akumulatoru, 
svitf i pri vypnute nabijecce. 

Ridici elektronicke obvody nabijec¬ 
ky jsou napajeny z dalsiho mustkove- 
ho usmernovace, jehoz zaporna polo- 
vina je tvorena diodami D1 a D2 
a kladna je spolecna s mustkovym 
usmernovacem D3. Toto oddelem je 
nutne proto, aby z napeti pripojeneho 
akumulatoru nebyly napajeny ridici 
elektronicke obvody nabijecky. Kon¬ 
denzator C5 vyhlazuje napeti a rezis¬ 
tor R15 omezuje proud protekajici 
svitivou diodou D13, ktere indikuje za- 
pnuty stav. 

Pro snadnejsi popis cinnosti jed- 
notlivych obvodu byl potencial 0 V „po- 
lozen” do nejkladnejsiho bodu celeho 
zapojem, do ktereho je i pripojen 
kladny pol akumulatoru. Nejzapor- 
nejsi bod byl oznacen -Ucc a na jeho 
konkretm velikosti prilis nezalezi (pro 
akumulator 12 V je to asi -21 V a pro 
akumulator 6 V priblizne -11 V). Po- 
sledni dulezity vztazny bod, ktery je na 
vystupu stabilizatoru zaporneho nape¬ 
ti 104, je oznacen -5 V. Tento bod je 
pomyslnym stredem napajem pro ope- 
racni zesilovace. Kondenzator C7 vy¬ 
hlazuje vystupni napeti stabilizatoru. 

Cinnost nabijecky ridi sest operac- 
nich zesilovacu. 101A je zapojen jako 
rozdilovy zesilovac sjednotkovym 
zesilenim a jeho ukolem je prevest 
ubytek napeti, vznikly prutokem nabi- 
jeciho proudu bocnikem R., z nedefi- 
novaneho potencialu na potencial -5 V. 
Protoze ubytek napeti na bocniku je 
maly (dosahuje maximalne 250 mV) je 
nutne, aby chyba rozdiloveho zesilo¬ 
vace byla co nejmensi. 

Obvod I02A je zapojen jako inte- 
gracni zesilovac, jehoz neinvertujici 
vstup (+) je pripojen na -5 V. Na inver- 
tujicmn vstupu je mimo jine pripojeno 
napeti z vystupu rozdiloveho zesilova¬ 
ce 101A (pres rezistor R9 a odporovy 
trimr PI) a napeti z bezce potencio- 
metru P2 (pres rezistor RIO), kterym 
se nastavuje nabijeci proud. V ustale- 
nem stavu plati rovnice: 


*1 LAM + 0,5R P1 ) = 

= 5 V/R10 [V, A, Q] 

Z teto rovnice Ize vypocitat odpor 
rezistoru RIO pro jinou maximalm 
velikost pozadovaneho nabijeciho 
proudu (/ max ) nebo jiny odpor bocniku 
R.. 

Kondenzator C3 ve zpetne vazbe 
urcuje rychlost reakce na odchylku 
skutecneho nabijeciho proudu od po¬ 
zadovaneho. Vystupni napeti inte- 
gracm'ho zesilovace se v ustalenem 
stavu nemeni a muze byt v zavislosti 
na vnejsich podminkach (podle napeti 
akumulatoru, nabijeciho proudu apod.) 
libovolne v rozmezi priblizne -0,25 az 
-0,75L/cc. V nerovnovaznem stavu, je- 
li napr. pozadovany proud vetsi nez 
skutecny, napeti na vystupu integ- 
racniho zesilovace se zmensuje tak 
dlouho (tim se zmensuje i strida nabijeci¬ 
ho proudu), dokud pozadovany a sku¬ 
tecny nabijeci proud nejsou totozne. 

Je-li pozadovany proud mensi nez 
skutecny, plati pravy opak predchozi 
vety. Na vystupu I02A je pres rezistor 
R23 pripojena svitiva dioda D14, indi- 
kujici shodnost pozadovaneho a sku¬ 
tecneho nabijeciho proudu. Dokud 
akumulatorem proteka pozadovany 
proud, pohybuje se vystupni napeti 
I02A v rozmezi 0 az -0,75l/cc a dio¬ 
da D14 sviti. Neni-li nabijecka schop- 
na z jakehokoliv duvodu udrzet poza¬ 
dovany nabijeci proud, dostane se 
vystup integracmho zesilovace do 
stavu zaporne saturace a dioda D14 
zhasne, coz indikuje, ze tranzistor T1 
je naplno otevren, a presto je skutecny 
nabijeci proud mensi nez pozadova¬ 
ny. Zmensujeme-li pomalu pozadova¬ 
ny proud az do okamziku, kdy se dio¬ 
da D14 opet rozsviti, muzeme na 
stupnici precist skutecny nabijeci 
proud, a tedy jej vlastne neprimo zme- 
rime i bez ampermetru. Rezistor R24 
zajist’uje spolehlive zhasnuti diody 
D14, je-li vystup I02A ve stavu zapor¬ 
ne saturace. 

Dalsi operacm zesilovac I02B je 
zapojen jako multivibrator. Na jeho vy¬ 
stupu je obdelmkove napeti o kmito- 
ctu asi 600 Hz, danem odporem rezis¬ 
toru R20 a kapacitou kondenzatoru 
C6 a take rezistory R18, R19, R21 a 
R22. Odpory techto rezistoru zaroven 
urcuji rozkmit napeti na kondenzatoru 
C6 od -0,25 do -0,75Ucc. Tim je 
vlastne urceno i rozmezi vystupniho 
napeti I02A pro stridu nabijeciho 
proudu od 0 do 1. Zvetsuje-li se vy¬ 
stupni napeti I02A (vzhledem k -Ucc), 
zmensuje se strida nabijeciho proudu 
a naopak. 

Komparator 101B porovnava nape¬ 
ti trojuhelmkoveho prubehu s vyhlaze- 
nym napetim z vystupu integracmho 
zesilovace I02A. Je-li napeti na nein- 
vertujicim vstupu (+) kladnejsi nez na 
invertujicim (-), je vystup komparatoru 
ve stavu kladne saturace, tranzistor 
T1 je otevren. V tom okamziku aku¬ 
mulatorem proteka nabijeci proud, 
jehoz amplituda je dana predevsim 


rozdilem mezi napajecim napetim a 
napetim akumulatoru s vlozenou im- 
pedanci (odpor tranzistoru v sepnu- 
tem stavu, vnitrni odpor akumulatoru, 
reaktancni impedance transformatoru 
apod.). 

Nabijeci proud je slozen z proudo- 
vych impulsu, jejichz kmitocet je totoz- 
ny s kmitoctem multivibratoru I02B. 
Diodou D12, indikujici nabijeni, prote¬ 
ka proud v rytmu spinani tranzistoru 
T1 a intenzita jejiho svitu je umerna 
velikosti nabijeciho proudu. Rezistor 
R17 omezuje proud protekajici diodou 
D12 a rezistor R17 zajist’uje uplne 
zhasnuti teto diody, je-li vystup 101B 
trvale ve stavu kladne saturace (tj. na¬ 
bijeci proud je nulovy). 

Zakladm zapojem, popsane v pred- 
chozich odstavcich, bylo doplneno 
dalsim obvodem, ktery zajist’uje zkra- 
tuvzdornost nabijecky a jeji odolnost 
proti prepolovani. Obvod je tvoren 
komparatorem I03B, ktery porovna¬ 
va napeti na pevnem delici R12, R13 
(asi -1,56 V) s napetim akumulatoru, 
upravenym delicem R2, R3 nebo R2, 
R4 podle toho, je-li sepnuto rele K1 
ci nikoli. Vypoctem Ize zjistit, ze 
v prvnim pripade musi mit akumulator 
napeti alespon 4,4 V, v druhem pripa- 
de alespon 2,2 V, jinak je vystup ope- 
racniho zesilovace I03B ve stavu 
zaporne saturace a nabijeni je pres 
diodu D9 zablokovano. Kondenzator 
C2 zajist’uje kratkodobe zablokovam 
nabijeni pri stabilizaci obvodu tesne 
po privedeni napajeciho napeti. Dio¬ 
da D8 ochranuje kondenzator C2 a 
vstupy operacnich zesilovacu pred 
poskozenim pri prepolovani akumu¬ 
latoru. 

Zbyva popsat posledni obvod, kte¬ 
ry ma na starosti prechod z rezimu na¬ 
bijeni konstantmm proudem na rezim 
nabijeni konstantmm napetim. Napeti, 
pri kterem se mem rezim nabijeni, 
bylo zvoleno 14 V pro akumulator 
12 V (dano rezistory R2, R3) a 7 V pro 
akumulator 6 V (dano rezistory R2, 
R4). Rezistory R3 a R4 se automatic- 
ky voli v zavislosti na napeti pripoje¬ 
neho akumulatoru pomoci kontaktu 
rele K1.2. 

Integracm zesilovac s velkou caso- 
vou konstantou, danou odporem re¬ 
zistoru R14 a kapacitou kondenzatoru 
C4, porovnava napeti -5 V s napetim 
na delici R2, R3 nebo R2, R4. Dokud 
je napeti nabijeneho akumulatoru men¬ 
si nez 14 V (pripadne 7 V), je vystup 
I03A ve stavu kladne saturace a neo- 
vlivnuje regulator proudu. V okamziku, 
v nemz je dosazeno konecneho nape¬ 
ti, zmeni se vystupni napeti na pribliz¬ 
ne -5,7 V a zelena indikacm dioda 
DIO se rozsviti (rezistory R11 a R26 
omezuji jeji napajeci proud). Pres dio¬ 
du Dll zacne byt ovlivnovan regulator 
nabijeciho proudu tak, aby napeti 
akumulatoru bylo trvale 14 V, pripad- 
ne 7 V. V prubehu casu se nabijeci 
proud zmensuje, az jsou pouze kryty 
ztraty zpusobene samovybijemm. 
Akumulator je udrzovan trvale v nabi- 
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tern stavu, aniz by hrozilo jeho posko- 
zeni. 

Popis konstrukce a ozivenf 

Nabijecka je pomerne jednoducha, 
k jeji stavbe staci zakladni znalosti 
z elektroniky. Troufam si rici, ze pri 
peclive praci zvladne jeji sestaveni 
i uplny zacatecmk. Nejdrive se zame- 
rime na pozadavky na pouzite sou- 
castky. Pri navrhu byl kladen duraz na 
to, aby vsechny soucastky byly bezne 
dostupne. Pred zapajemm do desky 
s plosnymi spoji je vhodne je vsechny 
zkontrolovat, zda nem nejaka vadna. 
Usetrime si praci s jejim pripadnym 
dodatecnym vyhledavamm. Vyber 
soucastek nem ve vetsine pripadu 
nutny, nabijecka pracuje i tak. Pffpad- 
ny neuspech je vetsinou zpusoben 
malo peclivou praci. 

Kdo vsak chce dosahnout co nej- 
presnejsi regulaci nabijeciho proudu, 
muze vybrat merenim rezistory v rozdi- 
lovem zesilovaci tak, aby pomer R5/R6 
byl co nejvice shodny s pomerem R7/R8. 
Co nejpresnejsi by mely byt i rezistory 
R2, R3 a R4, ktere urcuji maximalni 
napeti akumulatoru na konci nabijem. 
Rezistory R9 a RIO nemusi byt pres- 
ne, avsak musi byt stabilm. Prijatel- 
nych vysledku Ize take dosahnout 
s beznymi kovovymi rezistory (napr. 
od firmy DRALORIC) s udavanou tole- 


ranci 1 %. Na typu ostatnich rezistoru 
nezalezi. 

Take je vhodne zkontrolovat, zda 
vstupni rozdilove napeti operacmch 
zesilovacu 101A a I02A je dostatecne 
male (< 1 mV). Predem Ize toto vstup¬ 
ni rozdilove napeti zmerit v beznem 
invertujicim zapojeni, kdyz oba vstupy 
pripojime pres rezistory 1 k^ na stred 
napajeciho napeti. Pro zpresneni me- 
reni nastavime zpetnovazebnim rezis- 
torem 10 kQ, zapojenym mezi invertu¬ 
jicim vstupem a vystupem, napet’ove 
zesileni 10. Voltmetrem, zapojenym 
mezi stred napajeciho napeti a vystup 
operacmho zesilovace, zmerime na¬ 
peti, ktere je lOkrat vetsi nez hledane 
vstupni rozdilove napeti. U jiz zapaje- 
neho operacmho zesilovace, jehoz 
vystup neni ve stavu saturace, Ize 
vstupni rozdilove napeti zmerit primo 
mezi invertujicim a neinvertujicim 
vstupem. 

Nyni muzeme pristoupit k rozmis- 
teni soucastek a zapajem jejich vyvo- 
du do desky s plosnymi spoji. Deska 
s plosnymi spoji a rozmistem soucas¬ 
tek jsou na obr. 2. Vsechny svitive 
diody jsou umisteny na predni strane 
desky tak, ze osy jejich pouzder jsou 
rovnobezne s povrchem desky a spod- 
ni casti pouzder se dotykaji hrany 
desky. Vyvody potenciometru P2 jsou 
prodlouzeny medenymi vodici tak, aby 
po zapajem byla osa jeho hridele ve 


vysce 20 mm nad povrchem desky. 
Na mustkovy usmernovac D3 a tran- 
zistor T1 jsou z obou stran pripevneny 
shodne hlinikove chladice tl. 1 mm 
o rozmerech 100 x 65 mm, jejichz vy- 
kres je na obr. 3. Mezeru mezi chladici 
urcuje tloust’ka usmernovace D3, a 
proto je nutne doplnit kridelko tranzis- 
toru Tl na potrebnou tloust’ku vhod- 
nym rozpernym valeckem. Vzhledem 
k relativne malemu ztratovemu vyko- 
nu postaci i dve bezne matice M4. Pro 
bocrn'k jsou na desce vyhrazeny dve 
pozice, aby jej bylo mozne zhotovit 
i z nekolika tencich vodicu, nez ktere 
jsou predepsany. 

Nyni overime spravnou cinnost 
vsech obvodu nabijecky. Pripojime 
napajeci napeti. Operacm zesilovac 
I03B musi zajistit zablokovam regula- 
toru a rele nesmi prepinat. Kmitocet 
multivibratoru I02B by mel byt asi 
600 Hz. Dale na vystup nabijecky pri¬ 
pojime akumulator 12 V. Rele K1 
musi prepnout. Do serie s akumulato- 
rem zapojime ampermetr (musi byt 
cislicovy, bezny ruckovy nelze vzhle¬ 
dem k prvni harmonicke 600 Hz nabi¬ 
jeciho proudu pouzit) a hridel poten¬ 
ciometru P2 vytocime do prave krajni 
polohy. Odporovym trimrem nastavi¬ 
me pozadovany maximalni nabijeci 
proud. Nastavem proudu je samozrej- 
me stejne pro oba druhy akumulatoru. 
Pri nabijem musi svitit zluta dioda 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji (130 x 82 mm) 
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D12. Odpoji'me-li nym akumulator, 
rozsviti se dioda D12 naplno a sou- 
casne zhasne cervena dioda D14, 
indikujici shodnost pozadovaneho a 
skutecneho nabijeciho proudu a roz¬ 
sviti se zelena dioda DIO. Napeti na 
vystupu nabijecky by se melo ustalit 
na 7 nebo 14 V. Pripojime-li opet aku¬ 
mulator, diody budou svitit jako pred- 
tim. Po dosazem konecneho napeti 
se rozsviti zelena dioda DIO, ozna- 
mujici zmenu rezimu nabijeni. Volt- 
metrem kontrolujeme, zda zmena na- 
stala pri pozadovanem napeti. 

Jakmile sviti zelena dioda DIO, je 
skutecny nabijeci proud mensi nez 
nastaveny, i kdyz sviti cervena dioda 
D14. Skutecny nabijeci proud nepri- 
mo zmerime tak, ze velmi pomalu 
zmensujeme pozadovany proud az do 
okamziku, kdy dioda DIO opet zhas¬ 
ne. Na stupnici muzeme precist sku¬ 
tecny nabijeci proud. 

Tim je spravna cinnost vsech ob- 
vodu overena a povrch desky s plos¬ 
nymi spoji Ize po odstranem zbytku 
tavidla natrit ochrannym lakem. 

Skrinka na nabijecku je plastova, 
typ 080 z nabidky firmy ELFAX Havi- 
rov. Jedna se i skrinku slozenou ze 
dvou vylisku tvaru U, spojenych v ro- 
zich srouby, a predmho a zadniho pa- 
nelu. Deska s plosnymi spoji je v zad- 
m casti ke skrince pripevnena dvema 
srouby M3 a v predni casti ji v rozich 
prochazeji sloupky, ve kterych jsou 
srouby spojujici oba dily skrinky. 

Transformator je pripevnen ctyrmi 
srouby M4 na zadnim panelu. Aby se 
transformator nemohl pohybovat, jsou 
mezi jeho jadro a oba dily skrinky vle- 
peny prouzky molitanu nebo penove 
pryze. Zadnim panelem prochazi i pri- 
vodni sit’ova snura, ktera je zajistena 


proti vytrzeni prichytkou na boku 
spodmho dilu skrinky. Na prednim pa¬ 
nelu je umisten sit’ovy spinac a pojist- 
kove pouzdro. Otvory v prednim pa¬ 
nelu prochazeji indikacm diody, hridel 
potenciometru a privodm kabely k aku- 
mulatoru, zakoncene krokosvorkami. 
Z ciste mechanickych duvodu je vhod- 
ne pouzit na privody k akumulatoru 
ohebny vodic CYA 2,5. 

Na predni a zadni panel jsou nale- 
peny stitky, jejichz predlohy jsou na 
obr. 4. Podle kopie techto stitku Ize 
take jednoduse a presne zhotovit 
vsechny potrebne otvory do obou pa¬ 
nelu. 

Seznam soucastek 

(neni-li uvedeno jinak, Ize pouzit libo- 
volny typ) 

Rezistory 


R1, R12, R16, R25 

1 kQ. 

R2, R5, R6, 

R7, R8, R9 

10 k£l, 1 % 

R3 

18 k LI, 1 % 

R4 

3,9 k£l, 1 % 

RIO 

330 kQ., 1 % 

R11, R17, R26 

470 Q 

R13, R15, R24 

2,2 kQ 

R14 

4,7 MQ 

R18, R19, R20 

68 kQ 

R21, R22 

10 kQ 

PI 

10 kQ, TP 095 

P2 

10 kQ, TP160/N 

Kondenzatory 

Cl, C8, C9, CIO 

220 pF/50 V, rad. 

C5 

1 mF/25 V, rad. 

C2, C7 

47 pF/16 V, rad. 

C3, C4 

100 nF 

C6 

10 nF 


Polovodicove soucastky 

D1,D2 1N4001 apod. 


D4, D5, D8, D9, Dll 
D3 

D6, DIO, D13 
D7, D14 
D12 
D15 
T1 
T2 

101, 102, 103 
104 

Ostatni soucastky 
K1 Schrack RP421012 
R. 50 mQ, manganin 0 1 mm, 95 mm 
tridilna svorkovnice do desky s plos¬ 
nymi spoji 

deska s plosnymi spoji 
Trl bezpecnostm transformator 85 VA, 
primarm vinuti 220 V, 880 z, 0 0,4 mm, 
sekundarm vinuti 16 V naprazdno, 
64 z, 0 1,5 mm, s odbockou 9 V 
naprazdno po 36 z, proud 6 A, 
jadro El 32 x 32 mm, trida izolace F, 
zkusebm napeti 4 kV, 

FI tavna pojistka F 0,8 A 
pojistkove pouzdro na panel PTF30 
sit’ovy spinac kolebkovy na panel 
skrinka typ 080 (ELFAX Havirov) 
dvoupramenna flexosnura 2x 0,5 mm 2 
knoflik na hridel 0 4 mm 
krokosvorky na autobaterii (2 ks) 
privodm kabely CYA 2,5 c, m 
hlimkove chladice (2 ks) 
stitky na predni a zadni panel 

Zajemci o stavbu nabijecky si mo- 
hou u firmy BEL, Cinska 7, 160 00 
Praha 6, tel. (02) 342 92 51, objednat 
kompletni stavebnici (viz seznam sou¬ 
castek a dilu) za 1200 Kc, nebo jen 
desku a soucastky na teto desce za 
530 Kc. Komercni vyuziti bez svoleni 
autora neni dovoleno. 

Zaver 

Zapojem neni treba brat jako ko- 
necne, urcite se najdou mnozi, kteri tu 
neco pridaji, tu uberou. Kdo nepotre- 
buje nabijet akumulatory 6 V, muze 
vynechat rele a vsechny soucastky, 
ktere s tim souviseji. Zapojem Ize bez 
vetsich problemu upravit i na jiny (vet- 
si nebo mensi) maximalm proud, zme- 
m se pouze transformator, usmerno- 
vac, rele, bocnik a chladice. Je mozna 
i uprava pro nabijeni akumulatoru 24 V, 
sekundarm napeti transformatoru by 
melo byt priblizne 30 V naprazdno. 
Bylo by vsak jiz nutne omezit napajeci 
napeti integrovanych obvodu (-Ucc) 
na 36 V. 


KA261 apod. 
KBU8A 

LED 0 5 mm, z 
LED 0 5 mm, c 
LED 0 5 mm, z 
BZX83/6V8 
BUZ71A 
KC238 apod. 
LM1458 apod. 
79L05 
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Sbernice l 2 C (nejen) 
pro UCB/PIC-2 


Petr Hojsa, Ing. Jan Netuka 

Seriove prenosy cfslicovych informaci (bit po bitu) jsou oblibene 
a perspektivm. Neni tezke vyjmenovat nekolik praktickych duvodu: 
tenke kabely, male a levne konektory, snadne vyuziti radiovych a in- 
fracervenych prenosovych kanalu a jednoduche uplatnenf sberni- 
coveho zpusobu propojenf. Seriove sbernice preji modularm vy- 
stavbe systemu a resi komunikaci v siti vetsiho mnozstvf vysflacu 
i prijfmacu informaci s pouzitfm unifikovaneho rozhrani a definova- 
neho protokolu. 

Tajemstvi l 2 C 

l 2 C je pojmenovanfm jedne z rady 
existujfcfch seriovych sbernic. „Mate- 
maticka” podoba zkratky ma puvod ve 
tvaru IIC, ktery jiz jasneji vyjadruje ur- 
ceni sbernice: propojenf mezi integro- 
vanymi obvody (Inter-jC, 1C = integra¬ 
ted circuit). Sbernice l 2 C (dale tez jen 
sbernice) vznikla na pude firmy Philips 
aje prehledne a vycerpavajfcfm zpu- 
sobem specifikovana mj. ve vefejne fi- 
remnf brozure [1]. Popis sbernice byl 
take uverejnen v tuzemskem periodi- 
ku (viz [2]), i kdyz titulek clanku (jak 
dale ukazeme) pine nevyjadruje sou- 
casnou technickou realitu. 

Potom, co jiz nenf zahadou ozna- 
cenf l 2 C, prijde v tomto odstavci na 
radu struene odhalenf tajemstvi funk- 
ce samotne sbernice. Zacneme neko- 
lika dulezitymi pojmy: 
vysilac (transmitter) - obvod, ktery na 
sbernici data vysfla, 
prijfmac (receiver) - obvod, ktery data 
ze sbernice prijfma, 
nadrfzeny (master) - obvod, ktery vy- 
volava i ukoncuje prenos dat a gene- 
ruje taktovacf signal, 
podrizeny (slave) - obvod, ktery je 
nadrfzenym adresovan. 

Nynf jiste budou srozumitelne za- 
kladnf charakteristiky sbernice l 2 C: 

- sbernice pouzfva pouze dve nesy- 
metricka vedenf: pro seriova data 
(oznacenf SDA) a pro seriovy taktova¬ 
cf signal (SCL), 

- kazdy integrovany obvod (dale tez 
zarfzenf) na sbernici je z programu 
dostupny prostrednictvfm jedine adre- 



- v kazdem okamziku existuje na sber¬ 
nici jednoduchy a jednoznaeny vztah 
mezi zarfzenfm typu master a zarfze- 
nfm typu slave, 

- protokol sbernice umoznuje provoz 
s vice zarfzenfmi typu master (multi¬ 
master bus), detekuje proto kolizi na 
sbernici a rozhoduje o pridelenf sber¬ 
nice v prfpade, ze soucasne vyvolajf 
prenos dat dve (nebo i vice) zarfzenf, 

- seriovy obousmerny prenos dat mu- 
ze probfhat rychlostf az 100 kb/s ve 
standardnfm modu (standard mode), 
prfpadne az 400 kb/s v rychlem modu 
(fast mode), 

- filtry na prfpojnych mfstech integro- 
vanych obvodu potlacujf kratke rusive 
impulsy a prispfvajf tak kzachovanf 
celistvosti a spravnosti dat, 

- pocet integrovanych obvodu na sber¬ 
nici a delka spojovacfch vedenf jsou 
omezeny zatezovacf kapacitou vedenf 
max. 400 pF. 

Obr. 1 ukazuje princip pripojovanf 
integrovanych obvodu (zde DEVICE 1 
a DEVICE 2) na sbernici l 2 C. Montaz- 
nf soucin (wire-and) budicu s otevre- 
nym kolektorem, ktery je uplatnen na 
obou vedenfeh SDA a SCL, umoznuje 
nejen obousmerny prenos dat s jed- 
noduchym potvrzovanfm, ale take jiz 
zmfnenou detekei kolize na sbernici 
(veetne nezbytne synchronizace tak- 
tovaefeh signalu). Spolecne pracovnf 
rezistory (pull-up resistors) pripojene 
na obvykle napajeef napetf 5 V majf 
typicky odpor 3,3 k£2. 

Pozornost dale omezfme na bezne 
aplikovanou podobu sbernice l 2 C, kte- 
ra se vyznacuje ucastf jen jedineho 



START SDA SDA STOP 

CONDITION INPUT CHANGE CONDITION 



STOP 

CONDITION 


Obr. 2. Protokol sbernice l 2 C 

zarfzenf typu master (obvykle mikro- 
pocftacovy nebo jiny radic) a zaklad- 
nfm formatem adresy (7bitova adre- 
sa). 

Vyvolanf a ukoncenf prenosu dat, 
adresovanf zarfzenf a potvrzovanf 
prenosu dat objasmme pomocf obr. 2. 
Behem doby, kdy na sbernici nepro- 
bfha zadny prenos dat, jsou budice 
vsech zarfzenf pasivnf, obe vedenf 
SDA i SCL jsou uvolnena a „drzena” 
na logicke urovni HI (high, hodnota 1, 
napetf asi 5 V). Zarfzenf typu master 
vyvola prenos na sbernici tfm, ze 
generuje podmfnku START (START 
condition). Podmfnka START je de- 
finovana jako prechod signalu SDA 
z urovne HI do LO (low, hodnota 0, 
napetf asi 0 V), ma-li soucasne signal 
SCL uroven HI. Ukoncenf prenosu dat 
na sbernici (obecne uvolnenf sberni¬ 
ce) signalizuje zarfzenf typu master 
generovanfm podmfnky STOP (STOP 
condition). Podmfnka STOP je defi- 
novana jako opaeny prechod signalu 
SDA (z LO do HI), je-li take soucasne 
SCL = HI. 

Aby byla zachovana vyjimecnost 
podmfnek START a STOP (dana sta- 
vem SCL = HI), nezbyva nez pripustit 
zmeny signalu SDA v prubehu preno- 
su dat jen v dobe, kdy je taktovacf sig¬ 
nal SCL = LO (viz obr. 2, SDA chan¬ 
ge). Platna data na vedenf SDA jsou 
pak indikovana urovni HI taktovacfho 
signalu SCL (SDA input). 

Taktovacf signal SCL je generovan 
vyhradne zarfzenfm master. Vysfla- 
cem a pfijimacem dat mohou byt za- 
rfzenf master i slave. Data jsou po ve¬ 
denf SDA prenasena jako hodnoty 
typu bajt (0 az 255). Pocet hodnot 
v ramci, ktery ohranicujf podmfnky 
START a STOP, nenf omezen. Nejvy- 
znamnejsf bit (MSB) a dalsf hodnoto- 
ve bity kazdeho bajtu jsou po fade 
taktovany osmi impulsy SCL. Deva- 
ty impuls SCL je urcen pro bit ACK 
(acknowledge), jfmz je potvrzovan prf- 
jem prfslusneho bajtu. 

V prubehu devateho impulsu SCL 
je vysilacem (at’ je jfm zarfzenf typu 
master nebo slave) uvolneno vedenf 
SDA a prijfmac proto muze potvrdit prf- 
jem bajtu „stazemm” vedenf SDA na 
uroven LO (tedy hodnotou ACK = 0). 
Pokud je pfijimacem zaffzenf typu 
slave a v prubehu devateho impulsu 
SCL zjistf master na vedenf SDA, ze 
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Obr. 3. Radio SIPI 


ACK = 1 (napr. neuspesny pffjem baj- 
tu), ukonci dalsi prenos generovanim 
podminky STOP. V druhem pffpade, 
je-li prijimacem master, potvrzuje vy- 
silaci typu slave hodnotou ACK = 0 
pffjem kazdeho bajtu s vyjimkou bajtu 
posledmho. V tomto posledmm bajtu, 
ktery je master pripraven prijmout, po- 
zaduje hodnotou ACK = 1, aby vysilac 
typu slave uvolnil vedeni SDA. Teprve 
potom muze master generovat pod- 
minku STOP pro ukoncem prenoso- 
veho ramce. 

Zvlastm postavem mezi udaji, kte¬ 
re jsou po sbernici l 2 C prenaseny, ma 
adresovy bajt. Adresovy bajt pro pro- 
tejsi zarizeni typu slave generuje 
vzdy master a je jim vysilan jako 
prvni hodnota v prenosovem ramci 
(hned po generovani podminky START). 
Adresa obsazuje nejvyznamnejsich 
sedm bitu bajtu (hodnoty z intervalu 0 
az 127, krome vyhrazenych). Nej- 
mene vyznamny bit (LSB) adresove- 
ho bajtu urcuje, je-li na adresovanem 
zarizeni typu slave pozadovano, aby 
data prijimalo (LSB = 1) nebo vysilalo 
(LSB = 0). 

Zalezi jen na zarizeni (tedy na typu 
integrovaneho obvodu s rozhramm 
l 2 C), jaka cast jeho adresy je pevne 
nastavena uvnitr pouzdra a jaka cast 
(1 az 3 nejmene vyznamne bity) muze 
byt volena zapojemm jeho vyvodu. Je 
take veci zarizeni, jak interpretuje dal¬ 
si pffjimane hodnoty. Napffklad obvo- 
dy s nekolika registry nebo pameti po- 
trebuji podadresu (subaddress), ktera 
urci misto, kam ma byt dalsi prenase- 
na hodnota ulozena nebo odkud ma 
byt prectena. Tyto zbytky tajemstvi 


sbernice l 2 C mohou odhalit jen tech- 
nicka data prislusneho zarizeni (inte¬ 
grovaneho obvodu). 

Pozoruhodna nabidka 

Dlouhodobe a siroke uplatneni sber¬ 
nice l 2 C v pffstojich spotrebni elektroni- 
ky je vseobecne znamo. V posledmch 
letech si sbernice snadno a rychle na- 
sla cestu i do mericich pristroju, za- 
bezpecovacich a telekomunikacnich 
zarizeni a do ridicich systemu. Stala 
se dalsim z beznych rozhrani univer- 
zalnich mikropocitacu [3]. Na jejim za- 
klade byl firmou Intel definovan Sys¬ 
tem Management Bus (SMB), ktery je 
dale uplatnen ve standardu Intel/Du- 
racell Smart Battery Specification (viz 
[4]). Inteligentm akumulatory pro stale 
beznejsi prenosne pristroje (pocitace, 
telefony, videokamery a jejich pristi 
kombinace) budou vybaveny rozhranim 
SMB proto, aby mohly komunikovat se 
spotrebicem i s nabijecem v zajmu 
optimalniho vyuziti energie a dosaze- 
ni co nejdelsi doby zivota. 

Sortiment v soucasne dobe dostup- 
nych integrovanych obvodu s rozhra¬ 
mm l 2 C je vyzvou k jejich aplikaci 
a tim i ke zuzitkovam vyhod, ktere 
z jejich pouziti vyplyvaji: 

- unifikovany a proto i jednodussi navrh, 
tim i rychlejsi uvedeni vyrobku na trh, 

- maly pocet pripojnych mist, proto 
mensi a levnejsi pouzdra i rozmery 
desek s plosnymi spoji s jednodussim 
propojovacim obrazcem, 

- rn'zka cena hromadne vyrabenych 
soucastek, 

- zvysena spolehlivost vyrobku. 
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Obr. 5. Prirazeni signalu 
vyvodum pouzdra SIPI 

Je zcela mimo rozsah i ucel tohoto 
clanku prinest uplny vycet vsech vyra¬ 
benych typu integrovanych obvodu, 
ktere jsou slucitelne se sbernici l 2 C. 
Proto tab. 1 uvadi jako ilustraci vybra- 
ne pffklady obvodu ve skupinach pod- 
le druhu nebo ucelu pouziti. Nazvy 
obvodu jsou vzdy citovany z podkladu 
vyrobce. 

Mezi obvody s rozhranim l 2 C zauji- 
maji specialni misto radice, ktere mo¬ 
hou vystupovat na sbernici jako zari- 
zeni typu master. Jak bylo uvedeno 
v predchazejicim odstavci, master ge¬ 
neruje ramec prenosu a adresovy bajt. 
Z tohoto duvodu musi dostat (z pro- 
gramu, jak jinak) dispozice, ktere ur- 
cuji kdy, sjakym protejskem ajakym 
smerem ma prenos dat probehnout. 
Nejcasteji je proto radic soucasti inte¬ 
grovanych mikropocitacu (viz pffklady 
v prvni skupine tab. 1). Vyjimecny 
autonomni radic PCF8584 (uveden 
v posledm skupine tab. 1) je urcen pro 
pripojem k systemovym signalum mik- 
roprocesoru a tech integrovanych mi¬ 
kropocitacu, ktere nejsou intermm ra- 
dicem vybaveny. Prikladem aplikace 
radice PCF8584 je rodina mikropoci¬ 
tacu UCB52 [3]. Typy UCB52-BAS a 
UCB320-BAS z teto rady jsou navic 
vybaveny moznosti ridit sbernici l 2 C 
z prikazu „vestaveneho” programova- 
ciho jazyka BASIC. 

Zda se vsak, ze tento odstavec 
zustal dluzen odpoved’ na jednu za- 
vaznou otazku: Jak ridit sbernici l 2 C 
z (mikro)pocitacu, ktere jsou k progra- 
matorovi velmi pratelske (a maji tako- 
ve zustat), ale postradaji potrebne 
rozhrani? Byla by jiste Skoda, kdyby 
tak uzitecne pocitace, jakymi jsou 
UCB/PIC-2 [5], UCB/PIC [6] a samo- 
zrejme i osobni pocitace PC v bezne 
konfiguraci, zustaly „mimo hru”. 


RXD 

TXD 

/SRQ 

/RES 



SDA 

SCL 

/INT 

PCO.. 71 


SIPI: novy radic 

Priznivcum snadneho programo- 
vani, kteri maji zajem o zisky z apli- 
kacnich vyhod sbernice l 2 C, je urcen 
novy integrovany obvod - radic SIPI 
(obr. 3). Obrazne receno, do posledni 
skupiny v tab. 1 pribyl dalsi radek: 
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SIPI, Ml, Serial / l 2 C and Port Interface 
(Ml = MITE Hradec Kralove). SIPI je 
schopen jednoduse poskytnout mi- 
kropocitacum UCB/PIC-2 a UCB/PIC 
i osobnim pocitacum PC postavem 
(jediny) master a tim i moznost ridit 
sbernici l 2 C. Jak nazev napovida a 
blokove schema na obr. 4 ukazuje, 
SIPI je krome pripojnych mist sberni- 
ce l 2 C (signaly SDA a SCL) vybaven 
jeste dalsimi dvema rozhrammi. 

Zasadni dulezitost ma pro SIPI du- 
plexni seriova asynchronni linka (sig¬ 
naly RXD a TXD). Prostrednictvim po¬ 
velu a dat, ktere SIPI prijima po lince 
RXD (napr. z programu v UCB/PIC-2), 
je totiz cinnost SIPI rizena (za spoluu- 
casti centralni jednotky CU) tak, aby 
mohl na sbernici l 2 C vystupovat jako 
zarizem typu master. Po lince TXD 
vraci SIPI ridicimu pocitaci data, ktera 
jsou vysledkem komunikace po sber¬ 
nici l 2 C (at’ jiz vyzadanym nebo au- 
tomaticky generovanym). Prenosova 
rychlost asynchronni seriove linky je 
v pocatecmm nastaveni 2400 b/s a 
povelem muze byt zvetsena az na 
19 200 b/s, format prenosu je nemen- 
ny (8 vyznamovych bitu, bez paritmho 
bitu, 1 zaverny bit). 

Vedlejsmn rozhranim radice SIPI je 
osmibitova obousmerna brana (port). 
Ridicimu pocitaci poskytuje navic 
obecne vyuzitelne cislicove vstupni 
a vystupm linky. Zapisy binarmch 
hodnot na tyto linky a cteni z nich jsou 
vyvolany dalsimi povely, ktere SIPI po 
seriove lince obdrzi a jednotka CU vy- 
hodnoti. 

Na centralni jednotce CU se take 
pozaduje, aby zachytila asynchronni 
(tj. na radici SIPI nezavisle vzniklou) 
vyzvu ke cteni dat ze zarizem na 
sbernici l 2 C nebo dat na vstupmch lin- 
kach brany. Jednotka CU registruje 
signal prerusem /INT (napr. impuls 
HI-LO-HI) a odvozuje od nej zadost 
o obsluhu (signal /SRQ = LO), ktera je 
urcena ridicimu pocitaci. Zvlastmmi 
povely muze ridici pocitac jednak 
zadost o obsluhu vyhodnotit, jednak 
znovu nastavit signal /SRQ, aby byl 
pripraven indikovat zadost novou. Sig¬ 
nal /RES pouzije ridici pocitac k vy- 
chozimu nastaveni radice SIPI napr. 
tehdy, vyzada-li si to jeho chybovy 
stav zjisteny dalsim z mnoziny ovla- 
dacich povelu. 

Prirazem signalu vyvodum pouz- 
dra DIP20 radice SIPI popisuje obr. 5. 
Naznacuje take, ze tri z osmi linek PO 
az P7 univerzalni brany maji alterna- 
tivni funkce: K vyvodum PO a PI jsou 
pripojeny i vstupy (neinvertujici a in- 
vertujici) interniho analogoveho kom- 
paratoru, jehoz stav Ize cist vyhraze- 
nym povelem, a na lince P7 muze byt 
generovan cislicovy signal s puisne 
sirkovou modulaci, jehoz plneni je 
urcovano hodnotou parametru pri- 
slusneho povelu. K vyvodum XI 
a X2 se pripojuje krystal 18,432 MHz, 
z nehoz je odvozeno interni taktovani 
radice SIPI. Vyvod RST je vstupem 
pro pocatecm nastaveni radice po za- 


pnuti napajeciho napeti. Signaly, kte¬ 
re jsou prirazeny ostatnim vyvodum, 
byly jiz zmineny vyse. 

Pokracovani clanku v pristim cisle 
bude venovano povelum pro ovladani 
radice SIPI a predevslm prlkladu 
pouzitl radice SIPI ve spojenl s mik- 
ropocltacem UCB/PIC-2 a s osob¬ 
nim pocltacem PC. Ukazku aplikace 
poskytne take stanek 1 v hale M na 
MSV ’96 v Brne (MITE Hradec Kra¬ 
love, s.r.o.). 
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(Dokoncenl prlste) 


Tab. 1. Integrovane obvody s rozhranim PC (vyber) 


P80C552 

PH 

Mikropocitace 

’51/52, 256 B RAM, 4x8 I/O, UART, 

P87C751 

PH 

10-bit ADC, PLCC64 

’51/52, 2 KB EPROM, 64 B RAM, 19 I/O, 

PIC16C62 

MC 

DIL24 

RISC, 2 K x 14 EPROM, 128 B RAM, 22 I/O, 


Pameti 

DIL28 

EEPROM a FEPROM (Flash) 

ST24C02C 

ST 

Serial Access CMOS 2K (256 x 8) EEPROM 

AT24C64 

AT 

2-Wire Serial CMOS E 2 PROM 64K (8192 x 8) 

X24F064 

XI 

SerialFlash Memory 8K x 8 Bit 


Hodiny realneho casu (s pameti SRAM) 

PCF8583 

PH 

Clock Calendar with 256 x 8-bit SRAM 

MK41T56 

ST 

CMOS 64 x 8 Serial Access Timekeeper SRAM 

PCF8591 

PH 

Prevodm'ky AD a DA 

8-bit A/D and D/A converter 

LM12434 

NS 

12-Bit + Sign Data Acqisition System 

MAX517 

MA 

2-Wire Serial 8-Bit DAC 

SAA1064 

PH 

Radice zobrazovcu 

4-digit LED driver 

PCF8577C 

PH 

LCD direct/duplex driver 

PCF2116X 

PH 

LCD controller/driver 

TSA6057 

PH 

for 2 line x 24 character displays 

Spotrebni elektronika 

Radio tuning PLL frequency synthesizer 

TEA6360 

PH 

Five-band eqalizer 

TDA9151 

PH 

Programmable deflection controller 

82B715 

PH 

Ruzne 

l 2 C bus extender 

PCF8584 

PH 

l 2 C bus controller 

PCF8574 

PH 

Remote 8-bit I/O expander 

SAA1300 

PH 

5 high-current outputs 

PCD3312C 

PH 

DTMF/modem/musical-tone generator 

LM75 

NS 

Digital Temperature Sensor 

MA = Maxim 

MC = Microchip 


NS = National Semiconductor 

PH = Philips 

ST = SGS-Thomson 


XI = Xicor 
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Spfnane sit’ove 
adaptery rady JS 13 

Josef St’astny 

Sit’ove adaptery jsou casto pouzfvanym zdrojem napetf ve spo- 
trebnf elektronice, pro napajenf ruznych prenosnych prfstroju, note¬ 
book’ll a podobne. Jsou obvykle reseny klasicky se sft’ovym trans- 
formatorem, usmernovacem a filtrem. Vzhledem k jejich malemu 
vykonu a velkemu vnitfnfmu odporu, ktery obvykle zajist’uje zkratu- 
vzdornost, jejich vystupnf napetf kolfsa ve velkem rozsahu, casto 
i o desftky procent. 


Adapter ma „tvrdou” zatezovacf 
charakteristiku, vystupnf napetf se 
menf jen o 0,3 V v rozsahu odebfrane- 
ho proudu 0 az 2 A. Napetf naprazdno 
je 9,3 V, takze nehrozf poskozenf cit- 
livejsfch zarfzenf pri zapfnanf, jako 
tomu byva u klasickych adapteru. Pro 
zajfmavost uvadfm, ze adapter po pul- 
hodinovem provozu na piny vykon mel 
povrchovou teplotu asi 40 °C, takze 
mohu potvrdit, ze je urcen pro trvaly 
provoz, jak uvadf vyrobce. Samozrej- 
me, ze cela rada adapteru je certifiko- 
vana pro pouzfvanf v Ceske republice. 

Adaptery vyrabf a dodava firma 
EMKO spol. s r. o., Kastanova 141a, 
617 00 Brno, tel.: 43216177 (88). 



Navfc nektere typy, prodavane bez 
schvalenf statnf zkusebnou, obsahujf 
sft’ovy transformator, ktery v zadnem 
prfpade nesplnuje bezpecnostnf po- 
zadavky. V nekterych typech je se- 
kundarnf vinutf navinuto na primarnfm 
bezjakekoli izolace [1]. 

Resenf adapteru spfnanym zdro¬ 
jem bylo az dosud velmi neobvykle a 
to ze zrejmych duvodu: velka slozitost 
zapojenf, pomalost spfnacfch obvodu 
s bipolarnfmi tranzistory, mala nape- 
t’ova odolnost pouzfvanych soucas- 
tek, jejich cena atd. Prvnf vlastovkou 
v tomto smeru jsou spfnane adaptery 
JS 13-XXX od firmy EMKO s. r. o. (viz 
obr. 1). Na prvnf pohled se nijak nelisf 
od klasickeho adapteru, ale parametry 
na typovem stftku hovorf samy za 
sebe. Jmenovity vykon adapteru je 
14 W, takze napr. typ JS 13-060 ma 
vystupnf proud 2,2 A. Trojcfslf XXX 
v nazvu udava vystupnf napetf, doda- 
vana rada je 5, 6, 9, 12, 15, 18 V, avsak 
po dohode s vyrobcem je mozne 
dodavat adaptery s jinymi parametry. 
Vsechny typy jsou vybaveny ochra- 
nou proti zkratu na vystupu a ochra- 
nou proti prepetf. 

Schema zapojenf je velmi jednodu- 
che (obr. 2), jeho jadrem je jednocinny 
blokujfcf menic s promennym kmito- 
ctem, podrobna funkce viz [2]. Vlastnf 
menic je tvoren transformatorem TR1, 
tranzistorem T1 typu MOS-FET, a 
Schottkyho diodou D10 v serii se se- 
kundarnfm vinutfm TR1. Za nf nasle- 
duje vystupnf filtr slozeny z tlumivky 
L2 a kondenzatoru C9 a CIO. Malou 
zavislost vystupnfho napetf na zatfze- 
nf zajist’uje stabilizator IC2 TL431 
v obvyklem zapojenf, popsany v [3], 
ktery pres optoclen IC1 a tranzistor T2 
tvorf zpetnou vazbu menice. Prepet’o- 
vou ochranu na vystupu zdroje zajist’uje 
Zenerova dioda ZD3. Proudovy impuls 
pri zapnutf omezuje termistor THR, za 


mm nasleduje filtr slozeny z Cl, TL1 a 
CIA, ktery zamezuje pronikanf rusenf 
do napajecf site a naopak. 

Pro nazornost je na obr. 3 zatezo¬ 
vaci charakteristika vzorku, typu JS 
13-090 s jmenovitym vystupmm nape- 
tfm 9 V a proudem 1,5 A. 


Pusobf u nas jiz patym rokem jako 
specializovana firma, zabyvajfcf se 
vyvojem a vyrobou spfnanych zdroju - 
zejmena pro PC. Mimo vyse popsany 
typ zdroje nabfzf celou skalu jmenovi- 
tych vykonu od 10 W az po 220 W 
(pripravuje 300 W) v krytem ci „open 
frame” provedenf, s jednfm az peti vy- 
stupnfmi napetfmi. Je pripravena i na 
specialnf zakaznicke aplikace pro pru- 
mysl, signalizacnf a zabezpecovacf 
techniku, dobfjenf apod. 

Jako kazdorocne i letos je kazdy 
zajemce vitan na vystave INVEX 96, 
ve stanku firmy EMKO spol. s r. o. 
v pavilonu El, stanek c. C/114. 

Literatura 

[1] Sit’ove zdroje a adaptery. Poradce 
spotrebitele 7/95. 

[2] Menice. AR A5/95. 

[3] Popis TL431. AR A5/93. 











Blokovac 

telefonnfch hovoru 

Blokovac telefonnfch hovoru BH -1 slouzf k zamezenf volby (blo- 
kovanf) telefonnfch cfsel, ktera zacmajf predvolbami 0, 00, 0609 a 
0601. Blokovac se zapojuje mezi telefonnf zasuvku a prfstroj. 


Funkce blokovace 

Blokovac ma pevne nastavene blo¬ 
kovanf telefonnich cfsel 0, 00, 0601 a 
0609. Pokud chceme, aby nektere 
z techto cfsel nebylo blokovano, mu- 
zeme toho dosahnout vytazenfm pro- 
pojek JP2 az JP4. Vytazenf propojky 
JP2 odstranf blokovanf cfsla 00 (mezi- 
statnfch hovoru). Vytazenf propojky 
JP3 odstranf blokovanf cfsla 0609. 
Vytazenf propojky JP3 odstranf blo¬ 
kovanf cfsla 0601. Pokud propojfme 
kontakt JP1, blokujeme vsechna tele¬ 
fonm cfsla zacfnajfcf nulou. Pro pro- 
pojenf kontaktu JP1 pouzijeme pro- 
pojku JP2. 

Aby bylo mozne blokovac bez za- 
sahu do jeho zapojenf (manipulace 
s propojkami) vyradit z cinnosti, je vy- 
baven funkcf zapnutf a vypnutf bloko¬ 
vanf. Blokovanf se zapfna vytocenfm 
telefonnfho cfsla (cfslo je nastaveno 
propojemm zkratovacfho pole na spod- 
nf strane desky s plosnymi spoji) a na- 
slednym zavesenfm sluchatka. Bloko¬ 
vanf se vypfna stejnym postupem, tj. 
vytocenfm tehoz cfsla a naslednym 
zavesenfm sluchatka. Zda je blokova¬ 
nf skutecne zapnuto se presvedcfme 
vytocenfm cfsla jehoz, blokovanf je 
nastaveno propojkami. 

Baterie vydrzf zablokovanf pribliz- 
ne 10 000 hovoru nebo 10 let. Pro na- 
pajenf jsou pouzity dva lithiove clanky 
typu CR2032. Po vymene clanku ove- 
rfme stav funkce zapnutf a vypnutf 
blokovanf. Vytocenfm predcfslf, jehoz 
blokovanf pozadujeme, zjistfme, zda 
je blokovanf zapnuto nebo vypnuto a 
podle potreby stav zmenfme. 

Telefonnf blokovac BH -1 je urcen 
pro provoz na ustrednach se stejno- 
smernym napetfm od 33 V. 

Pfipojenf k telefonu 
a telefonnf sfti 

Pripojenf k telefonnf sfti je velmi 
podobne pripojenf prodluzovacf snury. 



Telefonnf zastrcku telefonnfho bloko¬ 
vace zastrcfme mfsto telefonnfho prf- 
stroje do telefonnf zasuvky. Zastrcku 
od telefonu zasuneme do zasuvky na 
telefonnfm blokovaci. 

Pokud budeme chtft telefonnf blo¬ 
kovac pripevnit na zed’ nebo na jinou 
pevnou podlozku, odsroubujeme kryt 
telefonnfho blokovace a ve trech vy- 
znacenych mfstech telefonnf blokovac 
prisroubujeme k pevnemu podkladu 
(obr. 1). 

Telefonnf blokovac blokuje pouze 
hovory z telefonnfch prfstroju pripoje- 
nych na statnf telefonnf linku s pulsnf 
volbou. 

Popis zapojenf (obr. 2.) 

Napetf z telefonnf linky je vedeno 
na svorky A a B a pres rele RE1 na 
svorky C a D. Na svorkach A a B 
je paralelne pripojen varistor, ktery 
omezuje maximalnf privadene napetf 
na 150 az 200 V. Diody D1 az D4 za- 
jist’ujf, ze polarita vstupnfho napetf 
muze byt libovolna. Dioda D5 zmen- 
suje velikost vstupnfho napetf (48 az 
66 V zaveseny telefon, 12 V hovor) 
asi o 18 V. Na rezistoru R3 odporove- 
ho delice R2, R3 je napetf pri hovoru 
radu stovek milivolt, pri zavesenem 
mikrotelefonu max. 6 V. 

Pri zavesenem mikrotelefonu je na 
vstupu hradla 101A log. 1. Na vystupu 
I02A je log. 1. Cftace 103 a 105 az 
108 jsou nulovany. Po zvednutf mikro¬ 
telefonu se pres diody D7 a D8 rychle 
nabijf kondenzatory Cl a C2. Vystup 
I02A je log. 0. Cftace 103 a 105 az 
108 jsou uvolneny pro cftanf. Vystup 
101C (log. 1) pricte cftaci 103 prvnf im- 
puls. Po zvednutf mikrotelefonu je na 
vystupu 103 vyvod 2 log. 1. Pri vytace- 
nf cfsel vznikajf napet’ove impulsy se 
strfdou 6 : 4. 

Prvnf takto vznikly zaporny impuls 
nabije kondenzator Cl pres diodu D7. 
Doba vybfjenf je dana integracnfm 
clankem R4, Cl pro preklopenf hradla 
101B. To nastane az v mezere mezi 
jednotlivymi volenymi cfslicemi. Log. 1 
na vystupu 101C znamena mezeru 
mezi cfsly. Prichazejfcfmi impulsy se 
soucasne nabijf pres R5 kondenzator 
C2. Kondenzator se nabije na rozho- 
dujfcf uroven pro preklopenf hradla 
101E, je-li impuls delsf nez konstanta 
R5, C2. Tedy pouze v prfpade zave- 
senf mikrotelefonu. 

Vystup 101E je po zavesenf mikro¬ 
telefonu nastaven na log. 0. Kazda 
mezera mezi cfsly zpusobf posunutf 
cftace cfsel 103. Vytacfme-li na cfsel- 


nfku napr. deset jednicek, s kazdou 
cfslicf se uroven log. 1 prenasf po- 
stupne na vyvody 2, 4, 7, 10, 1, 5, 6, 
9, 11 a 3. Impulsy nebo mezery kratsf 
nez 12 az 22 ms jsou odfiltrovany inte¬ 
gracnfm clenem R11, C9. Signal jed- 
notlivych impulsu z vystupu 101D je 
veden na hradla 104 a na cftace im¬ 
pulsu 105 az 108. Tak, jak postupne 
prichazejf jednotlive impulsy pro jed- 
notliva cfsla, pocfta cftac 103 pocet 
cfslic a cftace 105 az 108 pocet impul¬ 
su prvnfch ctyr cfslic. Po vytocenf pat- 
ricneho predcfslf je na vystupech hra- 
del I02B (pro 0), I02C (pro 00), 109 
(pro 0609), 1010 (pro 0601), 1011 
(pro kod), 1012A (pro 000) stav log. 0. 

Hradlove pole I02B, I02C, 109, 
1010, 1011, a I012A jednoduchym 
soucinem vyhodnocuje volana cfsla. 
Kazde hradlo je nastaveno pro identi- 
fikaci jednoho predcfslf (viz oznacenf 
ve schematu). Propojky JP1 az JP4 
slouzf pro nastavenf jednotlivych 
predcfslf pro blokovanf hovoru. Diody 
D9 az D12 tvorf ctyrvstupovy soucto- 
vy obvod s prednastavenou vstupnf 
urovnf (rezistorem R7). Monostabilnf 
klopne obvody I014B a I014A zajis- 
t’ujf sepnutf rele pro odpojenf telefon¬ 
nfho prfstroje. Klopny obvod 1014B je 
nastaven na cas asi 3 az 5 s a tvorf 
zpozdenf, ktere je nutne pro odemknutf 
blokovace. 1014A vytvorf asi 900 ms 
dlouhy impuls pro „zavesenf”. 

V tomto stavu telefonnf blokovac 
odpojuje telefonnf prfstroj pri vytocenf 
nastavenych telefonnfch predcfslf. 
Prfstroj Ize „odemknout” a tak umoznit 
telefonovanf i pres telefonnf blokovac. 
K tomu je nutne vytocit osmiciferne te¬ 
lefonnf cfslo. Prvnf tri cfslice jsou nuly. 
Po jejich vytocenf je na vystupu 1012A 
kratky nulovacf impuls log. 0. To zpu¬ 
sobf vynulovanf cftacu 103 a 105 az 
108. Blokovac je v podobnem stavu 
jako pri zvednutf mikrotelefonu s tfm 
rozdflem, ze klopny obvod l013Aje 
nastaven tak, ze ma na vystupu Q log. 
1. Dale vytocfme libovolne cfslo, tfm 
u cftace 103 nasimulujeme zvednutf 
mikrotelefonu. Nasleduje ctyrmfstny 
kod pro odemknutf blokovace. Tento 
kod nesmf obsahovat na prvnfch trech 
mfstech nulu. Ctyrmfstny kod se na- 
stavuje ze spodnf strany desky s plos¬ 
nymi spoji propajenfm patricne cfnove 
propojky. Tri nuly + libovolna cfslice + 
ctyrmfstny spravny kod a nastavenf 
na vystupu 1011 je log. 0. 

Po zavesenf mikrotelefonu je tele¬ 
fonnf blokovac odemknut. Pamet’ova 
soucastka v telefonnfm blokovaci 
(v tomto prfpade I013B) zapojena 
jako delicka dvema ma na negova- 
nem vystupu Q log. 0, ktera pres 
hradla I012B a 101F blokuje funkci 
monostabilnfch klopnych obvodu 1014A 
a 1014B. Telefonnf blokovac se zamy- 
ka stejnym zpusobem jako odemyka. 
Veskere hovory az do zamknutf bloko¬ 
vace jsou mozne bez omezenf. 

Elektronicka cast blokovace je na- 
pajena pres diodu D13, ktera oddeluje 
napajenf rele od ostatnf elektroniky. 
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Zarizeni je napajeno ze dvou lithio- 
vych clanku. Spotreba v klidu je tak 
mala, ze clanky vydrzi v pristroji po 
dobu min. 10 let. Za provozu clanek 
muze zabezpecit asi 10 000 sepnuti 
(odpojeni blokovani hovoru), pri 10 
odpojemch za den je to asi po 3 roky. 

Osazem desky 
s plosnymi spoji (obr. 3) 

Desku zaciname osazovat od nej- 
nizsich soucastek k nejvyssim. Prvni 
osadime vsechny rezistory (oznaceny 
R mimo varistoru R1). Rezistory ohneme 
na roztec vyvodu 10 mm a zasadmne 
tesne na desku s plosnymi spoji. Dale 


Dale osadime vsechny integrovane 
obvody. POZOR Integrovane obvody 
Ize snadno poskodit statickou elek- 
trinou. Je zapotrebi zvetsene opatr- 
nosti pri manipulaci. 

Dale osadime kondenzatory Cl, 
C2, C3, C4, C6, C9 a tranzistor T1 
tesne na desku. Potom osadime 
kondenzatory C7 a C8, ktere budou 
ve vysce asi 2 mm nad deskou s plos¬ 
nymi spoji. Kondenzator C5 a varistor 
R1 a rele RE1 zasadime tesne na 
desku. Jako posledni osadime propojky 
JP1 az JP4. Ty jsou z jednoho kusu 
listy, kterou zkratime odstipnutim 
nebo odriznutim z vetsi listy na veli- 


kost 2x 4 vyvody. Listu zapajime. 
V zadnem pripade se nesnazime 
o ohnuti vyvodu listy. Tim je deska 
s plosnymi spoji osazena. 

Sestavem blokovace 

Z krabicky odstranime montazni 
nalitek (obr. 8) a vypilujeme otvor pro 
privodni kablik (obr. 4). 

5 8 


CO 


Obr. 4. Velikost otvoru 
pro privodni kablik 

















Obr. 5. Zakonceni kabliku KB2 



jsou 4 zkratovaci pole pro nastaveni 
ctyrmistneho telefonniho cisla pro za- 
pnuti a vypnuti blokovani. Zkratovaci 
pole sestava z plosek 0 az 9 a plochy 
S. Z funkcnich duvodu nesmi nasta- 
vene cislo zacinat tremi nulami! 


K osazene zapajene desce do mist ^ 
+ , - pro pripojeni baterie pripajime 
dvouzilovy kablik KB1 o deice 10 cm. 

Do mista C, D pro pripojeni telefonni 
zasuvky pripajime dvouzilovy kablik 
KB2 o deice 16 cm. 

Kratsi zakonceni pripajime do 
desky. U drzaku baterie zkratime 
vyvody a konce kabliku KB1 zapajime 
ke koncum vyvodu drzaku baterie 
(obr. 9). Pro dobre zapajem je nutne 
zvysit teplotu pajecky na 320 °C. PO- 
ZOR - nezamente polaritu vodicu ve- 
doucich od desky k drzaku baterii. 
Oznacem + a - na desce s plosnymi 
spoji a polarita drzaku baterie musi 
byt shodna, musi byt propojeny stej- 
nym vodicem. Konce kabliku KB2 pri- 
sroubujeme na sroubky telefonni za¬ 
suvky s oznacemm A a B. Na polarite 
vodicu nezalezi. 

Do mista A, B pro pripojeni telefon¬ 
ni linky pripajime 2 metry kabliku KB3 
ukonceneho telefonni zastrckou. Ani 
zde na polarite nezalezi. 

Do horni casti krabicky PK1 na- 
sroubujeme vnitrek telefonni zasuvky 
tak, aby svorky A a B byly blize k hor- 
mmu okraji skrinky, kablik KB1 vede- 
me podel krabicky (obr. 10). Pod drzak 


Obr. 6. Zakonceni kabliku KB1 



Obr. 7. Zkratovaci pole 

baterie do spodni casti krabicky volne 
vlozime osazenou desku. 

Nastaveni telefonniho cisla pro 
zapnutf a vypnuti blokovani 

Na spodni strane desky mezi vyvo¬ 
dy integrovanych obvodu 105 az 108 


Vyzkousenf funkce 
telefonniho blokovace 

Do drzaku baterie volne umistene- 
ho mimo krabicku telefonniho blo¬ 
kovace vlozime dva clanky CR2032 
(kladnym polem nahoru). Mezi horni 
drzak baterie a baterii vlozime izolacm 
podlozku s kousku papiru (nejlepe se 
osvedcila spodni cast od samolepky). 
Ampermetrem prepnutym na nejnizsi 
rozsah (napr.: pro mereni do 1 mA) 
merime odber z baterie. Ten by se 
mel postupne zmensovat. Dosahne-li 
proud mene nez 40 pA, nemusime 
dale jiz proud merit. Propojku Jumper” 
nasadime na kontakty s oznacemm 0. 
Zasuvku telefonniho blokovace zastr- 
cime do telefonni zasuvky (statni tele¬ 
fonni linka). Do telefonni zasuvky tele¬ 
fonniho blokovace zastrcmne zastrcku 
zkusebmho telefonu. 

Vytocime cislici 0. Pockame asi 7 s. 
Pokud se nesepne rele (kontrolujeme 
pohledem na rele a poslechem sepnu- 
ti rele), zavesime a vytocime cislo 
0000 + nastaveny kod. Zavesime a 
opet vytocime cislici 0. Do 5 s musi 
sepnout rele. Zavesime a propojku 
premistime na kontakty s oznace- 
nim 0601. Vytocime cislo 0601. Do 5 s 
musi sepnout rele. Totez provedeme 
pro cisla 0609 a 00. Timto je vyzkou- 
seni funkce telefonniho blokovace 
ukonceno. 

Kontakty 0609 a 0601 doplmme 
propojkou. 

Zalepenl pnvodnfho kabliku 
a drzaku baterie 

Privodm kablik vlozime do zlabku 
v krabicce a vne krabicky ho zatizime, 
aby dobre dolehl na dno zlabku. Vyvo- 



Obr. 3. 
Deska s 
plosnymi 
spoji a 
rozlozeni 
soucastek 
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dy kabliku v prostoru mezi varistorem 
a boky krabicky zalijeme tavnym lepi- 
dlem a nechame vychladnout (obr. 11). 

Na tri distancin' vystupky drzaku 
baterii naneseme v dostatecnem mnoz- 
stvi tavne lepidlo a drzak pritiskneme 
na dno krabicky, tesne pod zasuvku 
telefonniho blokovace (obr. 11). Drzak 
pritlacujeme ke dnu asi po dobu jedne 
minuty, aby lepidlo vychladlo. Tavne 
lepidlo se nesmi dostat otvorem drza¬ 
ku do prostoru baterie. 

Opilujeme hranu krytu rele, aby 
mohlo dolehnout viko krabicky, potom 
prisroubujeme viko krabicky a kryt te- 
lefonni zasuvky. 

Technicke parametry 

Napajeci napeti vnitfni: 

6 V - 2x 3 V lithium clanky CR2032. 
Zivotnost baterie: 

10 000 blokovam nebo 10 let. 
Druh volby: pulsni. 

Zpusob nastaveni tel. cisel blokovace: 

4x kontakt. 

Odemknutl/zamknutl blokovace: 

osmicislicovy kod. 
PracovnI teplotnl rozsah: 0 az +50 °C. 
Max. vlhkost: 80 %, nekondenzujici. 
Rozmery: 164 x 82 x 27 mm. 

Vlozny stejnosmerny odpor: < 1 Cl. 
Prepet’ova ochrana: 

varistor 150 V,~, 200 V,= 
Odpor v zavesenem stavu: > 1,5 M Q. 
Odpor rozepnutl: > 5 M Q. 

Delka automatickeho 
rozpojenl smycky: > 800 ms. 

Maximalnl vyhodnocena delka 
impulsu: 180 ms (mezera 40 ms). 


Minimalnl vyhodnocena delka impulsu: 
10 az 30 ms (typ. 12) (mezera 40 ms). 
Maximalnl vyhodnocena delka mezery: 
80 az 160 ms (typ. 120) (impuls 60 ms). 
Minimalni vyhodnocena delka mezery: 
15 az 28 ms (typ. 25) (impuls 60 ms). 
Minimalni vyhodnocena delka mezi- 
ser. mezery: 80 az 160 ms (typ. 120). 
Odber proudu pri uzavrene smycce: 

< 40 pA (typ. 20). 
Odber proudu behem rozpojem smyc¬ 
ky (pri impulsm volbe): 

< 100 pA(typ. 80). 
Doha od uzavreni smycky, za kterou 
zarizeni bude spravne fungovat: 

< 200 ms 

Stejnosmerne napajeci napeti, pri kte- 
rem zarizeni spravne pracuje: 

33 az 66 V (pouze pro 
telefonm site 48 az 66 V). 

Seznam soucastek 


B1, B2 

CR2032 

Cl 

47 nF, MKH 

C2 

68 nF, MKH 

C3, C4, C9 

33 nF 

C5 

1000 pF/10 V 

C6 

3,9 nF 

C7,C8 

10 pF/16 V 

D1, D2, D3, D4 

1N4007 

D5 

ZD20 

D6 

ZD6,2 

D7, D8, D9, D10, 
Dll, D12, D14 

1N4148 

D13 

BAT43 

101 

MOS40106 

102 

74HC10 

103, 105, 106, 

107, 108 

MOS4017 


104 

74HC00 

109, IO10, 1011 

74HC30 

1012 

74HC20 

1013 

74HC74 

1014 

MOS4528 

JP1, JP2, JP3 

JUMPER SCHW. 

R1 

S10K150 

R2, R3, R7, R11 

1 MCI 

R4 

3,3 MCI 

R5 

3,9 MCI 

R6 

100 k Cl 

R8, R9 

1,5 MCI 

RIO 

5,6 k Cl 

RE1 504246 RELE Conrad 

T1 

BC546C 

HI 

BH 1026 

JP 

STIFTL 2x4G 

KA1 

prop, kablfk 

K1 

tel. zastrcka 

PK2 

tel. zasuvka 

PK1 

listova krabice velka 


Ceny a objednavky telefonniho 
blokovace: 

Stavebnice telefonniho blokovace sto- 
ji 720,- Kc. 

Cely hotovy vyrobek telefonniho blo¬ 
kovace stoji 870,- Kc. 

Deska s plosnymi spoji telefonniho 
blokovace 190,- Kc. 

(pro registrovane prodejce a pri vetsim 
odberu slevy) 

Telefonni blokovac je homologovan 
pro uzemi CR. 

Pisemne objednavky: Holdys a. s., 
Teplicka 95, 405 02 Decin IV. 
Telefonicke objednavky: (02) 692 59 
53. 

Prodejna: ELEKTRO, Nuselska 13, 
Praha 4. 
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Infracerveny prijimac 
s obvodem SL486 

Ladislav Seidl 

V clanku je popsan sirokopasmovy prijimac infracerveneho zareni pro 
dalkove ovladani s velkou odolnosti proti vlivu okolniho osvetleni. Obvod 
SL486, pouzity v prijimaci, byl vyvinut k vytvoreni interface mezi prijimaci 
fotodiodou a cislicovym vstupem dekoderu dalkoveho ovladani. Obsahuje 
obvod pro zajisteni definovanych vlastnosti vystupnich impulsu a stabili¬ 
zator napeti. 


Obvod Ize napajet ve dvou napet’o- 
vych rozsazich - bez pouziti vnitrniho 
stabilizatoru v 10 napetim 4,5 az 9 V, 
nebo s jeho vyuzitim napetim 9 az 18 V. 
Uzivatel take muze volit dva ruzne vy- 
stupy prijimaneho signalu, podle pou- 
zitych navazujicich obvodu. 

Zapojeni prijimace je na obr.1. Priji- 
mac je vybaven vlastnim stabilizatorem 
napeti 5 V (102), ktery umoznuje pouzit 
napajeci napeti v sirokem rozsahu (7 az 
35 V) azajist’uje konstantni napet’ovou 
uroven na vystupu pro pripojeni k logic- 
kym obvodum v urovnich TTL. 

Vstupni obvod fotodiody D1 (vyvo- 
dy 7 a 76) je navrzen tak, ze potlacuje 
souhlasne signaly. To zvetsuje stabilitu 
zarizeni a silne redukuje citlivost na 
vyzarovany sum. Zvolene kapacity kon¬ 
denzatoru Cl a C2 zmensi zesileni 
vstupnich obvodu asi o 20 dB pri kmi- 
toctu 100 Hz. Kondenzator C5 na vy- 
vodu 8 zajist’uje spravnou cinnost ob¬ 
vodu automatickeho rizeni zisku, ktery 
ma charakteristiku s rychlym nabehem 
a pomalym poklesem. Okamzite impul- 
sy infracerveneho zareni jsou deteko- 
vany a zisk zesilovace je redukovan 
podle sily signalu. Veskere slabsi su- 
move impulsy, ktere jsou take prijima- 
ny, nebudou na vystupu patrne. 

K dispozici jsou dva vystupy. Vystup 
na vyvodu 9 je aktivni v urovni H a ge- 
neruje kratke impulsy. Druhy vystup (vy- 
vod 77) je aktivni v urovni L a delka vy- 
stupnich impulsu je prodlouzena 
kondenzatorem C8 pro prime pripojeni 
dalsich logickych obvodu. Pozadovany 
vystup zvolime propojkou, kterou spo- 
jime body 4 a 5 nebo 3 a 4 podle toho, 
zda chceme kratke impulsy aktivni 
v urovni H nebo prodlouzene impulsy 
v urovni L. Kondenzator C8 se osazuje 
jen v pripade vyuziti druheho prodlou- 
zeneho vystupu a jeho kapacita se urci 
ze vztahu 


Prakticke poznamky 

Spojku mezi body 1 a 2 volime pod¬ 
le zpusobu napajeni prijimace. Nepou- 
zijeme-li stabilizator 102, jsou pri napa¬ 
jeni napetim 4,5 az 9 V body 1 a 2 
spojeny, pri napeti 9 az 18 Vjsou roz- 
pojeny. Pri pouziti 102 jsou oba body 
spojeny. 

Kondenzator Cl je mozno vypustit 
za predpokladu, ze prijimac pracuje 
v prostredi s mensi urovni okolniho 
osvetleni, kdy proud fotodiodou D1 je 
mensi nez 200 pA. Pak vyvod 3 101 
zustane nezapojen. Pokud se proud 
diodou zvetsi nad tuto uroven, podstat- 
ne se zmensi citlivost prijimace. Kon¬ 
denzator Cl muze byt pripadne nahra- 
zen i rezistorem. Zvetsi-li se proud 
fotodiodou nad 200 pA, citlivost je pak 
jeste mensi. V tomto pripade musi byt 
odpor rezistoru v rozmezi 10 az 200 k Q. 

Vystupu s prodlouzenym impulsem 
Ize take s uspechem vyuzit ke zvetse- 
ni sumove imunity. Zapojeni kondenza- 
toru C8 zpusobi, ze vystupm impulsy 
z vyvodu 9 jsou prevedeny na prodlu- 
zovaci vstup STI, ktery je osetren kom- 
paratorem. Vsechny impulsy z vyvodu 
9, ktere nepreklopi komparator, nebu¬ 
dou brany v uvahu a nezpusobi vystup- 


m impuls na vyvodu 77. Dalsiho zlep- 
seni muze byt dosazeno zapojenim 
kondenzatoru CIO. Jeho kapacita je 
typicky 100 pF pro potlacem dalsich 
rusivych impulsu. Pro uplnost je nutno 
uvest, ze prodlouzeny vystup je logicky 
invertovan pro mikroprocesorove apli- 
kace vzhledem k vystupu na vyvodu 9. 

Rezistor R2 se uplatnuje pri pouziti 
vnitrniho regulatoru napeti. Jeho zara- 
zenim se dosahuje lepsiho potlaceni 
signalu vysokych kmitoctu. Odpor toho- 
to rezistoru se musi volit tak, aby se 
vyvod 72 u R2 udrzoval na napeti o 9 
az 18 V mensim (zapornejsim) vzhle¬ 
dem k napeti na vyvodu 7. V provede- 
m se stabilizatorem 102 se tento odpor 
nahrazuje dratovou propojkou. 

Odstinemm zarizeni a pridruzenych 
obvodu Ize dale zlepsit vlastnosti priji- 
mace. Minimalni pouzite stineni musi 
chranit citlive vstupni obvody zarizeni 
obsahujici diodu D1, vyvody 7, 76, C2 
a vyvod 2 a prvni stupen prijimace na 
vyvodu 15. Optimalm je stinit cely prijf- 
mac. 

Mechanicka konstrukce 
a ozivenf 

Deska s plosnymi spoji (obr. 2) je 
navrzena tak, ze ji Ize umistit do dvou 
moznych krabicek - plechove o rozme- 
rech 23x33x48 mm nebo plastove 
21 x 32x43 mm. V pripade plastove 
krabicky se deska ostrihne podle vnitr- 
nich rozmeru krabicky. 

Soucastkyjsou pajeny z obou stran, 
101 metodou povrchove montaze na 
strane spoju, ostatni soucastky ob- 
vyklym zpusobem z druhe strany. LED 
pripajime podle potreby z libovolne 
strany. 

Do krabicky vyvrtane diry pro D1, D2 
a privodni vodice. Do kovove krabicky 
osazenou desku pripajime za plosky na 
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T p =-RiC ln( 


1,5 


Ua-U, 


13 


kde Tp je sirka impulsu v ms, R t vnitrni 
odpor (200 k £2), C kapacita prodluzo- 
vaciho kondenzatoru C8 a U 4 -U l3 po- 
tencial mezi vyvody 4 (U cc ) a 13 (GND). 
Maximalm povoleny vystupm proud 
obvodu je 5 mA. 

Prijimac je dale vybaven kontrolm 
LED D2, ktera indikuje prijimany signal. 
Tuto diodu Ize v pripade potreby odpo- 
jit rozpojemm bodu 6 a 7. 


Obr. 1. 

Prijimac pro dalkove 
ovladani (nahore) 


Obr. 2. 

Deska s plosnymi spoji 
a rozmisteni soucastek 
(vpravo). Integrovany 
obvod je pripajen ze 
strany spoju. 
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Bezkontaktni 
prenos elektricke energie 


Z praxe dobre zname neblahe pu- 
sobem parazitnich a indukcmch vazeb. 
Bezkontaktmm, negalvanickym spoje- 
nim se mohou totiz prenaset nejen 
mala, ale i velka mnozstvi energie. Vel- 
ky bezkontaktni prenos energie charak- 
terizuje napr. indukcni ohrev a indukc- 
m tavici pece. Zatimco prostredi - 
dielektrikum - vytvaff svym pruraznym 
napetim hranici pro mnozstvi kapacit- 
ne prenesene energie, u indukcmho 
prenosu takova hranice nem. Hranice 
pffpustne velikosti magneticke indukce 
je omezena pouze tepelnymi ztratami 
v dielektriku, ktere jsou zpusobeny viri- 
vymi proudy, je-li dielektrikum i castec- 
ne vodive. 

Bezkontaktni indukcni prenos ener¬ 
gie se uskutecnuje transformatorem, 
ktery ma oddelene primarm a sekun- 
darni vinuti, vcetne casti magneticke- 
ho obvodu. Z novych aplikaci jsou roz- 
pracovany dve: jedna z nich se overuje 
v automobilovem prumyslu pro nabije- 
m akumulatoru elektromobilu, druha 
v medicine - tu Ize pokladat za soucas- 
ny vrchol v technologii vyroby magne- 
tickych materialu a za vyznamny pffspe- 
vek k vedeckemu pokroku pri nahrade 
lidskeho srdce srdcem umelym. 

Nabijem akumulatoru elektromobilu 
nabijeci o prikonu do 1 kW je spojeno 
s manipulaci s tlustymi pffvodmmi vo- 
dici a napetim vetsinn nez bezpecnym, 
je-li nabijec mimo elektromobil. Je-li 
zarizem v elektromobilu a pripojuje se 
sit’ovym pffvodem, zvetsuje se tim cena 
i hmotnost auta. Problem, zda se, mo¬ 
hou vyresit menice napeti. Primarni 
cast menice st/ss vne auta by obsaho- 
vala usmernovac sit’oveho napeti a kmi- 
tajici menic na kmitoctu napr. 50 kHz. 
Druha cast by byla umistena v aute, ob- 
sahovala by sekundarni vinuti a usmer- 
novac, pres ktery by se nabijely aku- 
mulatory. Primarni i sekundarni cast by 
byly umisteny v polootevrenem magne- 
tickem obvodu, jehoz casti by se vza- 


jemne „dotykaly” pres nemagnetickou 
izolacni prepazku, ktera by byla sou- 
casti karoserie. Akumulatory by se pak 
mohly dobijet treba na parkovistich. 
Cely menic, ktery by se prikladal k se- 
kundarnimu vinuti, umistenemu v elek¬ 
tromobilu, by nebyl vetsi nez uzaver pro 
privodm hadici s benzinem u soucas- 
nych benzinovych cerpacich stanic. 

Podobny system byl overovan [1] pri 
nahrade nemocneho lidskeho srdce 
srdcem umelym. Motorek s cerpadlem, 
kterym se srdce zamenuje, ma vykon 
20 W. Motorek, cerpadlo, akumulator 
se sekundarni casti vinuti transforma- 
toru jsou umisteny v tele pacienta. Obe 
vinuti transformatoru oddeluje kuze. 
Sekundarni cast transformatoru je 
umistena tesne pod kuzi. Mezera mezi 
vinutmni je asi 3 az 5 mm. Do mist, v 
nichzje sekundarni vinuti, se jako „na- 
plast” priklada primarni vinuti, pres kte¬ 
re se dobiji akumulator. Odhledneme 
od jiste velkych problemu spojovani ne- 
sourodych materialu, s nimiz se vypo- 
radava medicina a uved’me vlastnosti 
a popis vyroby neobvykleho transforma¬ 
toru, ktery zprostredkovava prenos 
elektricke energie z vnejsiho prostredi 
dovnitr tela. Zdalo by se, ze resit tento 
problem neni mozne, vzhledem k uve- 
rejnenym kladnym vysledkum vsak sou- 
dim, ze popis reseni muze byt velmi in- 
spirativni. 

Dosud jsme navykli divat se na 
transformator jako na pevny, rozmero- 
ve nepromenny celek. Aby sa zacho- 
vala poddajnost kuze, pod niz je sekun- 
darni vinuti umisteno, musi byt 
transformator ohebny, poddajny. Oheb- 
nost magnetickeho obvodu umoznuji 
amorfni magneticke materialy. Tyjsou 
i pri velke permeabilite (vice nez 10000) 
nemagnetostrikcm a tim pri mechanic- 
kern napeti, kteremu jsou podrobeny, 
nemeni sve magneticke vlastnosti. 
V principu jde o transformator bez ja- 
dra (vzduchovy), doplneny magnetic- 


kym stinenim, ktere velmi ucinne po- 
maha koncentrovat indukcni tok do pro- 
storu transformatoru a tim zvetsit mag- 
netickou vazbu mezi obema vinutimi. 
Vinuti jsou jednovrstvova, vinuta vf lan- 
kem. Na vnejsi strane obou vinuti jsou 
jako magneticke stineni radialne uloze- 
ny draty o prumeru 50 pm z amorfmho 
magnetickeho materialu. Jejich delka je 
rovna sirce vinuti. Vlivem elektricke vo- 
divosti prostredi (kuze, krev), ktere je 
mezi primarnmn a sekundarmm vinutim, 
vznika magnetickou indukci teplo. Pri 
pusobem stridave magneticke indukce 
na lidske telo se pripousti, ze v rozsa- 
hu kmitoctu 30 kHz az 30 MHz jsou pri- 
pustne velikosti magnetickeho pole 
neprimo umerne kmitoctu. I kdyz zna- 
lost pripustnych velikosti pole neni do¬ 
sud stoprocentm, pripousti se indukce 
v mezere (pri kmitoctu menice 50 kHz) 
asi 10" 4 T. Proudova hustota byla zvo- 
lena 2 A/mm 2 . Tato omezeni vedla k 
tomu, ze k preneseni vykonu 20 W vy- 
hovel prumer vinuti transformatoru 100 
mm, vnitrni prumer byl 50 mm. Na vrch- 
ni strane kazdeho vinuti bylo radialne 
ulozeno 2000 kusu zminenych magne- 
tickych dratu z amorfniho materialu. 
Toto usporadani poskytovalo usmerne- 
ne napeti 10 V pri odberu proudu 2 A. 
Napajeci napeti menice bylo 25 V. Tep- 
lota tkane mezi vinutimi se zvysila jen 
o 1 °C. 

Magneticke draty s amorfni struktu- 
rou [2] jsou slitiny kovu. Rychlym chla- 
zenim tryskajiciho kovu o teplotmm 
spadu desitek az stovek tisic stupnu za 
sekundu (podle slozeni slitiny) ziska- 
vaji draty oproti dratum s krystalickou 
strukturou zcela odlisne fyzikalni vlast¬ 
nosti. Tryskajici kov chladne na povr- 
chu rotujiciho valce, ktery je intenzivne 
chlazen. 

[1] Matsuki, H .: Energy Transfer Sys¬ 
tem Utilizing Amorphous Wires for 
Implantable Devices. IEEE Transac¬ 
tions on Magnetics c. 2, brezen 
1995. 

[2] Rudkowski, P. a kol.: Ultra Fine, Ul¬ 
tra Soft Metallic Fibres. IEEE Trans¬ 
actions on Magnetics c. 2, brezen 
1995. 

Ing. Zdenek Faktor 


desce, do plastove krabicky desku pri- 
lepime chemoprenem. Pouzijeme-li 
plastovou krabicku, je vhodne zajistit 
alespon minimalni stineni, napr. vyle- 
penim krabicky vhodnou kovovou folii. 

Pro oziveni prijimace potrebujeme 
pouze vysilac infracerveneho signalu. 
Po pripojem napajeni musi svitiva dio- 
da indikovat prijimany signal. Prijimac 
se nijak nenastavuje a pracuje i se sou- 
castkami s velkou toleranci. 

Vyznam jednotlivych propojek: 

1-2 trvale spojeno, rozpojeno pri ne- 
zapojenem 102 a napajecim na¬ 
peti 9 az 18 V - viz text 
3-4 prodlouzene impulsy, vystup je 


aktivni v urovni L 

4-5 kratke impulsy, aktivni v urovni H 
6-7 pripojem kontrolm LED 

Popsany prijimac Ize objednat na 
adrese P. O. Box 94; 160 00 Praha 6; 
stavebnici za 240.- a hotovy prijimac za 
290.- Kc bez DPH. 

Seznam soucastek 


R1 

50 a 

R2 

viz text 

R3 

4,7 k £1 

R4 

100 ft 

Cl 

68 pF/6,3V 

C2 

6,8 pF/6,3V 

C3 

33 nF 


C4 

4,7 nF 

C5 

150 nF (100 + 47 nF) 

C6 

22 pF/6,3V 

C7 

100 nF 

C8 

1 nF (pro impulsy delky 
280 az 300 ps, viz text) 

C9 

15 nF 

CIO 

100 pF, viz text 

101 

SL486 SMD 

102 

78L05 TO-92 

T1 

KC307 

D1 

53P3BT 

D2 

krabicka 

LED 3mm 


kovova U-AH100 23 x 33 x 48 mm 
(GM Electronic ski. c. 622-051) 
nebo plastova SEB1 21 x 32 x43 mm 
(GM Electronic ski. c. 622-119) 
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Teplotne nezavisly 
logaritmicky zesilovac 

Ing. Robert Lanfcek 


Pro konstrukci logaritmickych ze- 
silovacu se nejcasteji vyuziva logarit- 
micka zavislost napeti na proudu po- 
lovodicovym prechodem. V teoreticke 
diodove Shockleyho rovnici 

l = l 0 .(e UIUT - 1) 

jsou dve veliciny zavisle na teplote: 
teplotm napeti U T a zbytkovy proud 
/ 0 . Pritom zvyseni teploty o 10 °C ma 
za nasledek zdvojnasobem zbytkove- 
ho proudu. V praxi je proto nutne tep¬ 
lotm zavislost zesilovace kompenzo- 
vat vhodnym zapojemm. 

Jinou zajimavou moznost reseni 
predstavuje vyuziti prechodneho deje 
pri vybijeni kondenzatoru. Ten je po- 
psan formalne podobnou rovnici, ale 
bez teplotne zavislych konstant 

u c = Uo e tlx - 

V tomto pripade Ize tedy ziskat lo- 
garitmickou zavislost casu na napeti 
na kondenzatoru 


t = -T.ln(^p-) 
u o ’ 

kde U 0 je pocatecm napeti na kon¬ 
denzatoru a t = RC je casova kon- 
stanta obvodu. 

Zaklad zesilovace tvori kompara- 
tor, ktery porovnava vstupni stejno- 
smerne napeti s exponencialnimi 
kmity vnitrniho generatoru zesilova¬ 
ce. Na vystupu komparatoru bude 
maximalni kladne napeti, bude-li 


vstupni napeti vetsi nez napeti na in- 
vertujicim vstupu. Vstupni napeti 
predstavuje referencm parametr 
komparatoru a s jeho zmenou se 
mem strida vystupnich impulsu. Sou- 
casne se stridou se mem i stredni 
hodnota vystupmho signalu, na rnz 
se nabiji kondenzator filtracniho inte- 
gracm'ho clanku. 

Kmitocet multivibratoru urcuje 
doba, potrebna k nabijeni kondenza¬ 
toru Cl z +l/ R1 na -U Rr Toto napeti je 
odvozeno z maximalmho vystupmho 
napeti U MAX 


^R1 


= Umax 


R1 

R1 + R2 ■ 


Vyresenim exponencialnich rovnic 
pro nabijeni a vybijeni kondenzatoru 
ziskame vztah pro periodu multivibra¬ 
toru: 


T = 


2R3.C1 In 


2R1 + R2 
R2 


Nasledujici derivacm clanek ma 
na vystupu tzv. derivacm spicky, kte- 
re svym prubehem odpovidaji proudu 
obvodem pri nabijeni a vybijeni kon¬ 
denzatoru. Doba mezery je dana vy- 
bijem'm kondenzatoru z maximalniho 
napeti na to vstupni napeti, pri nemz 
se preklapi komparator. Plati pro ni 

^mez = -R4.C2.ln-—^— 

U MAX 

Je treba si uvedomit, ze maximum 
derivacm' spicky U' MAX je temer dvoj- 



Obr.1. Princip logaritmickeho 
zesilovace 



Obr.2. Casove 
prubehy napeti 
komparatoru 


nasobne vzhledem k amplitude ob- 
delniku U M/KX . Je to dano tim, ze na 
pocatku prechodneho deje je C2 na- 
bit na zaporne napeti zdroje. Toto na¬ 
peti se v okamziku prepnuti kompara¬ 
toru pricita ke kladnemu napajecimu 
napeti. Proto se paralelne k rezistoru 
R4 derivacmho clanku zapojuje 
ochranna Zenerova dioda, ktera ome- 
zi velikost kladnych derivacnich spi- 
cek tak, aby platilo U MAX = U MAX . U re- 
alneho zesilovace predpokladame 
zmenseni amplitudy vystupmho na¬ 
peti o ubytky na koncovych tranzisto- 
rech. Maximalni napeti je proto pri- 
blizne o 2 V mensi nez napeti zdroje 
U N . Pro zaporne derivacni impulsy je 
dioda polarizovana propustne a tyto 
spicky se proto zmensi na velikost 
prahoveho napeti diody. 

Stredni napeti signalu obdelmko- 
veho prubehu Ize odvodit i bez zna- 
losti integralm'ho poctu jako podfl 
kladne plochy pod grafem napeti a 
periody 

n (7" _ 4/iez)-*A/iax “^MEZ^MAX 

u av ~ - j -. 

Po dosazeni a uprave vyrazu s 
pouzitim vztahu In ( a/b) = In a - In b 
bude vysledna rovnice 


/ / _ ^max ~ ( 2 ^max r 4. C2. In U MAX ) 

u av ~ -^-+ 


+ ( 2t7 MAX R4.C2 )|nai 


Obvod je mozne nastavit tak, aby 
zavorka konstant byla rovna nule. 
Jestlize predpokladame napr. U M/KX = 
= 13 V, rovnice se zjednodusi pri 
R4.C2 = 0,1957. Pak plati 


a AV = 5,1. In U, . 

Zvolime-li kmitocet multivibratoru 
f= 1 kHz, bude casova konstanta de¬ 
rivacmho clanku t= 195 ps. Teto vol- 
be vyhovuje napr. R4 = 130 k£l a 
C2 = 1,5 nF. 

Zakladni zapojeni multivibratoru 
neumoznuje z principu dosahnout 
mensi stridy nez 1:1a proto vystup- 
ni napeti nemuze byt zaporne. Vy- 
hodnejsi je rozdelit diodovou vyhyb- 
kou nabijeci rezistor R3 tak, aby se 
strida zmenila minimalne na 100 : 1. 
Pak bude po vetsi cast periody na vy¬ 
stupu multivibratoru uroven log. 1 a 
na vystupu tvarovaciho clanku bude 
napeti exponencialmho prubehu. 
Proti zakladmmu zapojeni bude peri- 
oda polovicm 

2R1 + R2 


7 = R3.C1 .ln- 


R2 


Zvolime-li odpory vsech rezistoru 
stejne, vztah pro kmitocet se zjedno¬ 
dusi na f = 0,91/(R.C1). Pro kmitocet 
1 kHz vyhovi napr. R = 91 k£l a Cl = 
= 10 nF. Vyssi kmitocet multivibratoru 
neni vhodne volit, protoze vstupni na¬ 
peti je stejnosmerne a sirka mezery 
(7/100) je uz pomerne mala. Do serie 
se zkratovaci diodou je vhodne zara- 
dit rezistor, aby se kondenzator C2 
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Obr. 3. 

Schema zapojeni 
zesilovace 

<r~ 
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—— vstup [ V J 

Obr. 4. Prevodni charakteristika zesilovace 



stihl spolehlive nabit. Zvolime R'3 = 
= 1 k£2. Odpor rezistoru je mozne po 
kontrole prubehu osciloskopem opti- 
malizovat (podle rychlosti konkretni- 
ho zesilovace). 

Mezni kmitocet integracniho fil- 
tracniho clanku musi byt mnohem 
nizsi nez je kmitocet generatoru a 
soucasne odpor clanku musi byt 
mensi nez je predpokladany odpor 
pripojeneho voltmetru. Uvazujeme-li 
pouzit multimetr s R vst = 10 M£2, vy- 
hovi opet R5 = 130 k£2. Kapacita 
kondenzatoru se urci ze vzorce pro 
mezni kmitocet integracniho clanku 
(f MEZ = 1/27 iRC). Zvolime C3 = 100 nF 
(f MEZ = 12 Hz). Vetsi kapacita by zby- 
tecne prodluzovala odezvu na zmenu 
vstupniho napeti. Vstup je doplnen 
ochrannym obvodem, ktery zarucuje, 
ze bude dodrzeno maximalm vstupni 
napeti. 

Dynamicky rozsah obvodu je po- 
merne maly (80 mV az 13 V), protoze 
obvod realizuje logaritmus mocniny 
vstupniho napeti U M = In L/ 1 5 * 1 . Za 
pouziti vyrazu In x = log x/log e a 
vztahu n.log x = log x n je mozne rov- 


nici pro vystupm napeti upravit na 
tvar 

U 2 = log ul 1 ’ 1 

Podle potreby je mozne na vystup za- 
radit bud’ delic nebo zesilovac napeti 
a realizovat libovolnou logaritmickou 
zavislost. Obvod Ize po doplnem line- 
arm'rn usmernovacem na vstupu pou¬ 
zit napr. jako jednoduchy prevodnik 
napet’ovych urovni na decibely 

L u = 20.log (U/ 0,775). 

I kdyz je teoreticky mozne volit 

2 U mx T/T = 1 neb0 2 U max z/t = 
ej _1 a ziskat tak primo zavislosti 

= 10,4 - In L/ 1 (nebo 5,9 - log UJ, 

je tato volba prakticky nepouzitelna, 
protoze pomer periody a casove kon- 
stanty je prilis velky. Behem periody 
by se napeti zmensilo na velikost ne- 
zpracovatelnou realnym zesilovacem 
(U MAX e- 26 nebo U MAX e - 11 ). Nevadi-li 
konstantm clen v rovnici a pozaduje- 
me-li maximalni rozsah vstupniho na¬ 


peti, muzeme navrhnout casovou 
konstantu tak, aby se napeti behem 
poloviny periody zmensilo na velikost 
srovnatelnou s ofsetem komparatoru 
(asi 10 mV). Teto volbe odpovida 

r = 0,1397 (R4 = 140 kfl) 

a rovnice pro vystupni napeti pak 
bude 

U 2 = 3,7+ 3,6.In U r 

Zapojeni podle obr. 3 bylo zreali- 
zovano na nepajivem kontaktnim 
poli a byla zmerena prevodni 
charakteristika zesilovace (obr. 4). 
Tato charakteristika v rozsahu dvou 
dekad vykazuje velmi dobrou shodu 
s teoretickym prubehem. Obvod Ize 
presne nastavit malou zmenou odpo- 
ru rezistoru R4, pri jeho zvetsovani se 
charakteristika posouva do zapor- 
nych hodnot. Vzhledem k omezene- 
mu vybaveni laboratore nebyla zkont- 
rolovana teoreticka teplotm stabilita 
zapojeni. 


Prakticky doplnek pro auto 


Pokud nastupujeme do auta ve tme, 
potrebujeme obvykle jeste po nased- 
nuti na nekolik vterin svetlo, abychom 
mohli pred nastartovanim vykonat ne- 
ktere ukony (zasunout klicek do skrrn- 
ky zapalovam, pripadne odblokovat 
mechanicke nebo elektronicke zabez- 
pecovaci zarizeni). K tomu ucelu ob¬ 
vykle nechavame pootevrene dvere, 
nebo (za spatneho pocasi) zapiname 
rucni spinac vnitrniho osvetleni vozu. 
Popsane zarizeni zajist’uje zpozdene 
a plynule zhaseni vnitrniho osvetleni 
aut, ktere je jinak vypinano ihned pri 
zavreni prednich dveri beznymi dver- 
nimi spinaci. 

Zapojeni okruhu vnitrniho osvetle¬ 
ni osobmch vozu Skoda rady 105 az 
130 a vozu Favorit je na obr. 1. Do 
bodu Apripojime nas doplnek, jehoz 
zapojeni je nakresleno v prave casti 
obrazku. Popisovany doplnek obsahu- 
je jen tri soucastky - tranzistor, diodu 
a kondenzator. Funkce obvodu je stej- 
ne jednoduchajako jeho zapojeni. Po 
otevreni dveri vozu se dvernim spina- 
cem zkratuje bod Ana kostru. Zarov- 


ka se rozsviti a kondenzator se vybije 
pres diodu a sepnuty spinac. Po za¬ 
vreni dveri se spinac rozpoji a konden¬ 
zator se ihned zacne nabijet proudem, 
prochazejicim zarovkou a prechodem 
emitor-baze T1. Tranzistor se okamzite 
otevre (sepne) a zarovka sviti naplno. 
Jak se vsak napeti na kondenzatoru 
zvetsuje, nabijeci proud kondenzato¬ 
ru (tedy budici proud tranzistoru) se 
zmensuje a v dusledku toho se zmen- 
suje i proud zarovkou a tmntakejeji jas. 
Po uplnem nabiti kondenzatoru zarov¬ 
ka zhasne. 



dvernf rucni 
spmace spinac 


Obr. 1. Zpozdene zhaseni osvetleni 


Kapacitou kondenzatoru je dano 
prodlouzem doby svitu zarovky a za- 
roven strmost zaverecneho dohasina- 
m. Vzhledem ke znacnemu kolisani 
provozmch teplot doporucuji pouzit 
tantalovy kondenzator. Pouzity tranzis¬ 
tor je integrovana dvojice tranzistoru 
p-n-p v Darlingtonove zapojeni. Je 
mozne pouzit tranzistor v kovovem 
pouzdre (napr. KD366) nebo v plasto- 
vem (BD676, BD678, BDX54, TIP125, 
TIP126 apod.) 

Montaz doplnku do vozu je rovnez 
velmi jednoducha, protoze kolektory 
vykonovych tranzistoru jsou vzdy spo- 
jeny sjejich pouzdrem. Prisroubova- 
mm tranzistoru primo na karoserii vozu 
tedy zajistmne zadane elektricke pro- 
pojeni kolektoru s kostrou a zaroven 
tezjeho ucinne chlazeni (je potrebne, 
ma-li zarovka vetsi vykon). Ostatni sou¬ 
castky doplnku (diodu a kondenzator) 
pripajime primo na prislusne vyvody 
tranzistoru. Propojeni doplnku dokon- 
cime spojenim emitoru tranzistoru izo- 
lovanym vodicem s bodem A - bud’to 
u dvernich spinacu nebo primo u tele- 
sa vnitrniho osvetleni, kde je tez jeho 
spinac. 

Dusan Petrik 
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Programatory mikropocitacu ATMEL 


Programatory P-89C2051 a P-89C5X 
jsou urceny pro praci s jednocipovymi mi- 
kroprocesory ATMEL AT89C2051, 
AT89C1051, AT89C51 a AT89C52 na 
amaterske nebo poloprofesionalni urovni. 
Programator P-89C2051 slouzi k pro- 
gramovani obvodu AT89C2051 a 
AT89C1051, programator P-89C5X Ize 
pouzit i pro obvody AT89C51 a AT89C52. 

Oba programatory jsou konstruovany 
jako moduly osazene desky s plosnymi 
spoji bez krytovani a vlastniho zdroje a jsou 
doplneny velmi strucnym, avsak dostatec- 
nym popisem a navodem k pouziti. K na¬ 
pajeni postaci nestabilizovany vnejsi zdroj 
napeti 13 az 16 V (resp. 15 az 19 V), 
schopny poskytovat nekolik desitek mili- 
amper a zarizeni je chraneno proti jeho 
prepolovani. Programovane obvody se za- 
souvaji do pripravenych preciznich obji- 
mek, ktere zarucuji spolehlivy kontakt a pri- 
merenou dobu zivota. Je zrejme, ze pro 
caste pouzivani by bylo mnohem vyhod- 
nejsi osazeni objimkami s nulovym pfftla- 
kem, ale to by podstatne zvysilo cenu ce- 
leho programatoru a tak se zvolene reseni 
jevi jako prijatelny kompromis. Pripojeni 
napajeni je indikovano svitem zelene LED, 
cervena LED sviti po dobu, kdyje nepri- 
pustne vyjimat mikroprocesorz objimky. 

S ridicim pocitacem PC programatory 
komunikuji prostrednictvim paralelniho 
portu. Na deskach programatoru jsou osa- 
zeny konektory CANNON25, ktere Ize po 
odmontovani distancnich sloupku primo 
zasunout do konektoru v PC, diky nizke 
hmotnosti se takto zasunuty programator 
mechanicky bez problemu udrzi. Prace 
s programatorem pripojenym zezadu k po- 
citaci je sice mozna, ale velmi nepohodl- 
na. V navodu se doporucuje pripojeni 
kratkym prodluzovacim kabem, coz se 
ukazalo jako neprijemny problem. Presto- 
ze jsem se pokousel sehnat prodluzovaci 
kabel v mnoha firmach, neuspel jsem. Ve 
vyjimecnych pripadech, kdy byly k dispo- 
zici kabely s odpovidajicimi konektory, 
mely delku alespon tri metry, coz Ize tezko 
oznacitza kratke. Nakonecjsem si musel 
potrebny kabel v deice asi 60 cm vyrobit 
sam. Mozna by bylo vhodne, kdyby prislus- 
ny kabel bylo mozne objednat spolu s pro¬ 
gramatorem. 

V navodu k programatoru P-89C2051 
je zminka o tom, ze pri spolupraci s rych- 
lejsim pocitacem mohou nastat problemy 
aje vhodne vypnout rezim turbo. Neni 
presne uvedeno, co se rozumi pojmem 
rychlejsi pocitac, ani jake konkretni potize 
mohou nastat. Predpokladam, ze uvede- 
ne problemy vyplyvaji z rychlosti prenosu 
dat a jejich neustaleni. Proto nedoporucuji 
pouzit prodluzovaci kabely delsi nez jeden 
metr, ktere by mohly riziko chyb podstatne 
zvetsit. Pri zkouskach s pocitacem 
486DX2-80 potize nenastaly ani v rezimu 
turbo. (Vyrobce nam sdelil, ze problem se 
muze vyskytnout u pocltacu s „rychlymi ” 
porty. V tom prlpade staci v SETUP za- 
kladnl desky nastavit pro port standardni 
mod. Pozn. red.) 

Soucasti programatoru je i programo- 
ve vybaveni pro MS DOS, dodavane na 
diskete 3Vfe". K programatoru P-89C2051 
se vaze obsluzny program PROGP, ktery 
je na diskete umisten v primo pouzitelnem 


tvaru (neinstaluje se) a ovlada se zadany- 
mi parametry pri volani programu. Obdob- 
ny program pod nazvem ATPROG je k dis- 
pozici i k programatoru P-89C5X. Oba 
programyjsou asi nejjednodussi mozne, 
bezjakehokoli uzivatelskeho komfortu, ale 
pine funkcni. Spolu s programem AT¬ 
PROG se dodava i jeho programova nad- 
stavba, kterou je nutne jednoduchym zpu- 
sobem z diskety instalovat. Tato nadstavba 
zbavuje uzivatele nutnosti ovladat program 
zadavanim parametru a poskytuje prostre- 
di pro jednoduchou, dostatecne prehled- 
nou obsluhu. Oddelene Ize zakoupit i dis- 
ketu obsahujici assembler pro obvody rady 
51 vcetne jednoduchych prikladu. Vazny 
zajemce si urcite dokaze treba na Interne- 
tu sehnat i prekladacjazyka C, kterym se 
da programovani dale urychlit a mozna 
i zefektivnit. Vsechny dodavane programy 
Ize bez problemu provozovat i z prostredi 
Windows 3.11, otazkou je, jak dalece to 
ma smysl. 

Celkove Ize rici, ze konstrukce obou 
programatoru je dusledne podrizena sna- 
ze o co nejnizsi cenu pri vysoke uzitne hod- 
note zarizeni a tento zamer se podarilo 
bezezbytku splnit. Samotne procesory AT¬ 
MEL nejsou na nasem trhu uplnou novin- 
kou, konstrukce s nimi uz byly publikova- 
ny (napr. PE 5/96), ale jsou zatinn mene 
popularni, nez obdobne procesory rady 
PIC16. Jako nejzajmnavejsim se mi jevi mi- 
kropocitac 89C2051-24PC v pouzdre 
DIL20 s 2kB PEROM, ktery ma napr. 15 
jednotlive programovanych linek I/O, dva 
16bitove citace/casovace, dva externi 



Obr. 1. Spotreba mikropocltace 
89C2051 v zavislosti na kmitoctu 
hodin a napajeclm napeti 


zdroje preruseni, interni analogovy kom- 
parator, obousmerne seriove rozhrani, sta- 
ticky provoz (0 az 24 MHz) a moznost pri- 
meho buzeni LED. K napajeni obvodu 
postaci napeti 4 az 6 V. Urcitou nevyho- 
dou je ponekud vetsi odber proudu, ktery 
je ve firemmch materialech zahmut do roz- 
peti 5,5 az 20 mA. Protoze tento udaj po- 
kladam za prilis strucny, prikladam zme- 
reny graf zavislosti odberu na napajecim 
napeti a kmitoctu hodinovych impulsu. Pri 
chodu procesoru v rezimu Power Down je 
odber pri napajeni 3 V kolem 20 pA, v re¬ 
zimu Idle kolem 1 mA a diky spolupraci 
s pferusemm je mozne tento rezim v lec- 
kterych aplikacich bohate vyuzivat. 

Primo se nabizi srovnavat procesor 
89C2051 s procesory rady PIC16. Zamer- 
ne se chci vyhnout soudu, ktery z proce¬ 
soru je lepsi, protoze to, coje projednoho 
uzivatele prednosti, muze byt pro druhe- 
ho nevyhodou a naopak. Pustite-li se sami 
do srovnavani vyhodnosti toho ci onoho 
reseni, vyvarujte se, prosim, obecne dosti 
rozsireneho omylu, ze procesory PIC16 
jsou reprogramovatelne. To plati pouze 
o jejich (drazsi) verzi JW, ktera je v tomto 
smyslu srovnatelna s procesory ATMEL, 
zatimco v konstrukcich obvykle pouzita 
verze OTP je programovatelna pouze jed- 
nou. Tato vlastnost bude vcelku Ihostejna 
hromadnemu vyrobci nejakych zarizeni, 
pro amatera konstruktera je asi cennejsi 
moznost mnohasetnasobneho preprogra- 
movani obvodu primo v programatoru, 
dokonce bez nutnosti pouzit k mazam UV 
svetlo. 

Vezmeme-li v uvahu moznosti, kompa- 
tibilitu kodu s radou MCS51, cenu srovna- 
telnych obvodu i porizovaci cenu vyvojo- 
veho prostredi, jsou obvody ATMEL dosud 
nedocenenou alternativou pri volbe vhod- 
neho mikroprocesoru prozbehle konstruk- 
tery i dostupnou sestavou dostatecne vy- 
konnosti pro ty, kteri se chteji s touto 
technikou teprve seznamit. 

MIC 

Pozn. red.: Uvedene programatory Ize 
objednat u zasilkove sluzby ELEKTRO- 
NIC O been ice (262 21 O been ice 318, 
tel./fax 0306-21963) za 695 a 980 Kc (bez 
DPH), viz inzerci napr. v PE 5/96. 



Obr. 2. Pohled na mensi z obou programatoru (P-89C2051) v meritku 1:1 
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Vypocet parametru 
jednovrstvove civky 


Pri vypoctech rezonancnich obvodu 
mame casto za ukol navrhnout vhod- 
nou jednovrstvovou civku do techto ob¬ 
vodu [1]. Ci'lem tohoto clanku je navrh 
takove civky co nejvice usnadnit. Ves- 
kere rozmery v tomto clanku dosazuje- 
me v mm, kmitocet v MHz, kapacitu 
v pFa indukcnost v pH.Dje vnitrni pru- 
mer civky, d x je prumer vodice a ju r je 
relativni permeabilita feritoveho jadra 
civky. Pro vzduchovou civku bez jadra 
je p r - 1. Dale polozme p r = m. Frek- 
vencne zavisla hloubka vniku a se u ci- 
vek vyskytuje jen po vnitrmm povrchu 
civky (obr. 1). Aktivni prurez vodice 
odpovidajici hloubce vniku byva obvyk- 
le mnohem mensi nez celkovy prurez 
vodice. 



lc - 


Delka civky 

l c — d x (ji +1) + p , 

kde p je vypocitana celkova mezera 
mezi zavity. Pri zadavam vstupmch uda- 
ju urcujeme take pribliznou vzdalenost 
x mezi dvema zavity. Volume obvykle 
x = 0,1 az 0,2 mm. Pri pouziti ctvercove 
civky o strane 5 tuto civku prepocitame 
na kruhovou o nahradmm prumeru 

D = 2s / y[7T 

a dale pocitame jako u kruhove civky. 

Vypocet vypada trochu odtazite, ale 
i maly pocitac (v mem pripade Didak- 
tik) si s tim poradi. Pro zadanou kapa¬ 
citu C a kmitocet/, relativni permeabili- 
tu m jadra civky a predpokladanou vuli 
x mezi dvema zavity vypocita pocitac 
indukcnost vzduchove civky L, urci po- 
cet zavitu civky n a toto n zaokrouhli na 
cele cislo. Potom upravi celkovou me- 
zeru mezi zavity na p, kde skutecna 
mezera mezi zavity x Y = p/n. Nakonec 
dostavame z pocitace kompletni data 
civky. Permeabilitu ii r {m)\e vhodne volit 
m- 1,1 az 1,4 pro doladeni obvodu na 


pozadovane parametry a pro civku bez 
jadra dosazujeme m- 1. Pozadujeme- 
li jen data civky pro danou indukcnost 
L x a pozadovany kmitocet, pak dosa- 
dime C = 0. Z udaju pocitace si vybe- 
reme jen konstrukcni udaje civky. U ci- 
vek na vyssi kmitocty se v sirokem 
rozsahu kmitoctu indukcnost civky prak- 
ticky nemeni, protoze houbka vniku je 
zanedbatelna a meni se jen jakost civ¬ 
ky Q. 

Jako priklad si uved’me vypocet civ¬ 
ky pro: 

/= 10 MHz, C = 220 pF, D = 8 mm, 
d x - 0,35 mm, m - 1,3, x = 0,1 mm. 

Vysledky vypoctu: 

L x - 1,15 pH,L = 0,885 pH, n = 11, 
p = 0,9 mm, R - 2,044 Q, Q = 35,3, 

Z r - 2,55 k£2, a - 0,0215 mm, 
l c - 5,1 mm, (D+a)/l c = 1,57, 
k = 0,588. 

Pri vypoctu s kalkulackou se staci 
drzet algoritmu programu. 1e6 = 10 6 , 
1e-3 = 10" 3 , SQR je odmocnina, T2 je 
druha mocnina, ACS = arccos, prikaz 
INT zaokrouhli smerem dolu. 

Literatura 

[1] Senk, V.: Urceni indukcnosti jedno- 
vrstvych civek. AR A10/1991, s. 391. 
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Obr. 1. Rozmery civky, pouzite pri 
vypoctu 

Na obr. 2 je schema paralelniho 
a serioveho rezonancmho obvodu s vy- 
znacenymi odpory civek. Pri vypoctu 
vychazmne z toho, ze indukcnost civky 
bez jadra 

L = 10 6 /<» 2 Cm. 

Jakost civky 

Q = coLm/R. 

Rezonancni impedance paralelniho 
obvodu 

Z r = Q 2 R. 

Hloubka vniku 

a = 6,8/ (100 Jf). 

Jedinym rozdilem mezi paralelnim 
a seriovym obvodem je, ze u seriove¬ 
ho obvodu plati pro rezonanci Z r - R, 
kde R je odpor civky s uvazovanou 
hloubkou vniku. Nagaokuv opravny 
soucinitel 



Obr. 2. Schema paralelniho a seriove¬ 
ho rezonancniho obvodu s vyznace- 
nymi odpory civek 


Tab. 1. Vypis programu pro vypocet jednovrstvove civky 

10 REM "vypocet parametru rezonancniho obvodu" 

20 INPUT "f=";f,"C=";C,"D=";D f "dl=";dl,"m=";m f "x=";x 
30 IF C=0 THEN INPUT "LI =",L 
40 IF C=0 THEN GOTO 60 
50 LET Ll=le6/4/(PI*PI*f*f*C) 

60 LET L=Ll/m 

70 LET a=6.8/(100*SQR f) 

80 IF a>dl THEN LET a=dl 
100 LET B=500*L/(D+a)t2 

100 LET n=INT(0.5+B*(dl+x)+B*SQR((dl+x)T2+2/B*(0.46*D+dl))) 

110 LET p=le-3*n*n*(D+a)t2/L-dl*(n+l)-0.46*(D+a) 

120 LET xl=p/n 

130 LET lc=dl*(n+1)+p 

140 LET k=2.2/(2.17+(D+a)/lc) 

150 LET R=PI*(D+a)*n*72*le-6/(dl^dl*ACS((dl-2*a)/dl)-2*(dl-2*a) 
*SQR(a*(dl-a) ) ) 

160 LET Q=2*PI*f*L1/R 
170 LET Zr=Q*Q*R 

180 IF D/lc>4.2 THEN PRINT "D/lc > 4.2 - uprav rozmery civky" 
190 IF D/lc>4.2 THEN GOTO 240 


200 

PRINT 

"f = 

f, "c = 

";C f "D = 

";D, "dl = " ; dl 

210 

PRINT 

"m = 

";m f "p = 

";p,"a = 

";a,"x = ";x f "xl = ";xl 

220 

PRINT 

"k = 

";k f "LI = 

= ";Ll f "L 

= " ; L, "n = ";n 

230 

PRINT 

"Q = 

"; Q ,"R = 

"; R r "Zr = 

= ";Zr,"lc = ";lc,"D/lc = " 


(D+a)/lc 
240 STOP 


Oprava k clanku 
„Zvonek” z PE 2/96 

Jak nas upozornil nas ctenar pan 
Adam Konrad, je treba v uvedenem za- 
pojeni pripojit sluchatko nikoliv mezi vy- 
vody 7 a 5, jak bylo nespravne v uve¬ 
denem clanku, ale mezi vyvody 7 a 6. 

Pri nespravnem pripojeni se znici 
integrovany obvod. Projistotu je na obr. 
1 opravene schema. Za chybu se cte- 
narum omlouvame. 



Obr. 1. Opravene zapojeni zvonku 
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Akusticka zkousecka 

Ing. Pavel Clupek 


Akusticke zkousecky - indikatory vodiveho spojem - patff k nej- 
beznejslm pomuckam elektroniku a elektrotechniku profesionalu 
i amateru. Ruzne konstrukce byly mnohokrat publikovany a navic 
jsou takove indikatory soucasti vetsiny vyrabenych multimetru, 
dnes velmi rozsirenych. Duvod, proc presto uverejnuji svou starsi 
konstrukci, je jediny - popisovana konstrukce predci „konkurenty” 
i pri sve jednoduchosti a navic je dobre reprodukovatelna. 


Popudem ke stavbe byla moje trpka 
zkusenost se zkouseckou v multime¬ 
tru, mericmn na 4 1/2 mista - akusticka 
navest’ zazni se zpozdenim danym 
rychlosti prevodu A/D, coz je pri pro- 
dleni asi 1 s zcela neprijatelne. Vyska 
tonu navesti byva obvykle stala a nem 
ji tedy vyuzito jako nositele dalsi infor- 
mace. Hlavni vyhodou akustickeho 
navesti ma byt moznost lepe se zra- 
kem soustredit na merici hroty a byt 
okamzite informovan o stavu zkouse- 
neho obvodu - tedy zrychlem prace. 

Pozadavky 

I kdyz jde o zcela jednoduche zari- 
zeni, povazuji za vhodne uvest zde 
v prehledu zakladni pozadavky na 
akustickou zkousecku vodiveho spo¬ 
jem. Tyto samozfejme pozadavky ne- 
byvaji v praxi konstruktery prilis re- 
spektovany. 

- Zkousecka nesmi poskozovat sou- 
casti ve zkousenem obvodu - maly 
zkusebni proud i napeti (bez spicek). 

- Zkousecka musi rozlisit vodive spoje- 
ni (odpor vetsi nez 2 Q nebo i mene), 
polovodicovy prechod, indukcnost atd. 

- Akusticky signal musi zazrn't okamzi¬ 
te po pripojeni do obvodu, bez pozo- 
rovatelneho zpozdeni. 

- Musi jit o maly, prenosny, autonom- 
ne napajeny pristroj robustni kon¬ 
strukce a spolehlive funkce - pro „pol- 
ni” pouziti. 

- Pristroj by nemel mit vypinac - roz- 
pojenim mericiho obvodu je pristroj 
vypnut - zustava ve stale pohotovosti 
a pritom setri drahou baterii. 

- Aby zkousecka zustala zkouseckou, 
nesmi byt zbytecne nakladna. 

Technicke udaje 


Max. odber: 18 mA. 

Odber naprazdno: mensi nez 0,1 pA. 
Mini main i odpor: mensi nez 2 Q. 

Max. odpor pro indikaci piskanim: 60 Q. 
Max. indikovany odpor: 30 kQ. 

Technicke udaje byly ziskany za- 
okrouhlenim udaju namerenych u dvou 
vzorku. 

Zapojem 

Schema na obr. 1 ukazuje jedno 
z nejjednodussich reseni akustic¬ 
ke zkousecky. Astabilm multivibra¬ 
tor s komplementarmmi tranzistory 
ma neobvykle pripojeny zkouseny ob- 
jekt v emitorovem obvodu tranzistoru 
T1. Kremikova dioda upravuje rozsah 
a strmost kmitoctove zmeny. Volbou 
diody s jinym prahovym napetim (dio- 
dy LED ruznych barev) je mozne tento 
parametr upravit. Vysledny kmitocet je 
silne ovlivnen stupnem vybiti pouzite 
baterie - tato nevyhoda je bohate vy- 
vazena jednoduchosti zapojem - za¬ 
kladni kmitocet je pro srovnam vzdy 
mozne ziskat primym zkratovanim 
mericich hrotu. 

I pri zminene jednoduchosti splnu- 
je zapojeni vyse uvedene pozadavky 
(srovnej technicke udaje). Klidovy 
proud je vlastne pouze zbytkovym 
proudem koncoveho kremikoveho 
tranzistoru T2 a je prakticky nemeritel- 
ny. Baterie v pristroji neni nikdy elek- 
tricky vypotrebovana - znici se az 
chemickym starnutim za nekolik let. 
Pripadny zkrat mericich hrotu volne 
pohozenych v montazni brasne je 
totiz rovnez akusticky indikovan. 

Reprodukovatelnost zapojeni jsem 
overil realizaci vetsiho mnozstvi zkou- 
secek. Zapojeni vzdy pracuje bez pro¬ 
blems. Pro dosazem optimalnich vy- 
sledku je vsak nutne vybirat pouzite 
tranzistory podle zesilovaciho cinitele 




me snadno), pro T2 je to pouhych 18 
az 22, je tedy treba vybirat z typu pro 
vetsi napeti (napr. KF503-4). Pri ne- 
dodrzeni vyberu se zhorsi rozlisitel- 
nost malych odporu. Ostatni soucast- 
ky pouzijeme libovolne - vhodnych 
rozmeru. 


Pouziti 

Tato akusticka zkousecka slouzi 
vyborne pri konstrukci i opravach 
elektrickych a elektronickych zarizeni. 
Zkousecku pouzivame v obvodech 
bez napeti. Usnadni nam nalezeni vo- 




Obr. 2. Osazeni desky s plosnymi 
spoji ze strany spoju 
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Supergigabitovy 
pamet’ovy obvod 
DRAM 256 Mb 

Na plose 286 mm 2 je vyroben novy re- 
volucni cip dynamicke pameti DRAM s pa- 
met’ovou kapacitou 256 Mb, ktery ma nej- 
mene o 13 % mensi plochu nez vzorky 
jinych firem pri soucasne termer polovicm 
dobe pristupu (pouhych 26 ns). Tuto sku- 
tecnost oznamily spolecnosti IBM Corpora¬ 
tion, Siemens a Toshiba jako vyznamny 
uspech sveho spolecneho vyvojoveho pro- 
jektu. Obe vlastnosti cipu splnuji pozadav- 
ky systemu i nejvykonnejsich osobmch po- 
citacu, pracovnich stanic, cislicoveho video 
zaznamu s velkym poctem radku, multime- 
dii a komunikacm techniky. Pro vyvojare 
OEM (Original Equipment Manufacturer) 
znamena tento cip mensi a rychlejsi pamet’, 
podstatne zlepsem celkove systemove vy- 
konnosti a zmensem potrebne plochy na 
desce s plosnymi spoji. 

Technicke vlastnosti prvnich vzorku pa¬ 
meti DRAM 256 Mb ze spolecneho vyvoje 
IBM, Siemens a Toshiba: 

Technologie: CMOS, sirka struktury 

0,25 pm, meziprostor 0,55 pm. 
Velikost cipu: 

13,25 x 21,55 mm, plocha 286 mm 2 . 
Napajeci napeti: 3,3 V / 2,5 V. 

Doba pristupu: 26 ns. 

Pamet’ova buhka: 

hrobeckoveho typu (BEST Trench Cell). 
Velikost pamet’ove buhky: 

0,55 x 1,1 pm, plocha 0,6 pm 2 . 
Kapacita kondenzatoru: 35 fF. 

Hloubka hrobecku: 7 pm. 

Funkce: rychly strankovy mod, samocinne 
osvezovam, rozsireny datovy 
vystup (Extended Data Out). 

Co jsou to pameti DRAM? 

Dynamicke pameti DRAM (zkratka 
z anglickeho nazvu Dynamic Random Ac¬ 
cess Memory) jsou velmi rozsirene kremi- 


kove 10, do nichz Ize ukladat elektronickou 
cestou data a podle potreby je z pameti 
opet cist. Tyto pamet’ove obvody nachazi- 
me ve velkem spektru hromadne vyrabenych 
elektronickych pristroju, pocinaje osobmmi 
pocitaci a elektronickymi spotrebnimi pri- 
stroji konce. Do pameti DRAM se superpa- 
met’ovou kapacitou 256 Mb je mozne ulozit 
obsah 16 000 strojem psanych stran A4 
s Tadkovamm 1,5. Toto mnozstvi textu od- 
povida asi celemu dflu Williama Shake- 
speara a Johanna Wolfganga von Goethe, 
velkemu japonskemu literarnimu dflu Ma- 
nyoshu, Kokinshu a Genji-Saga a pritom 
by jeste zustalo misto v pameti cipu pro vy- 
dani novin International Herald Tribune. 

Vyzkumni pracovnici uvedenych trf firem 
spolupracovali na vyvojovem projektu su- 
permegabitove pameti DRAM 256 Mb od 
ledna 1993. Pamet’ova soucastka byla vy- 
vinuta ve stredisku ASTC (Advanced Se¬ 
miconductor Research and Development 
Center) koncernu IBM v americkem Ho¬ 
pewell Junction, stat New York, za pouziti 
technologie CMOS se sirkou struktury 0,25 
pm. Pri vyvoji byla dodrzena podminka, ze 
cip po zapouzdreni do ruznych pouzder 
bude odpovidat predepsanemu zapojem 
vyvodu podle standardu JEDEC (Joint 
Electron Engineering Council). 


castky, zvlaste s ohledem na vykonnost 
a pouzitou technology, byly zverejneny na 
mezinarodmm symposiu ..Symposium on 
VLSI Circuits" ve dnech 6. az 10. cervna 
1995 v japonskem Kyoto. 

Aliance trf spolecnosti, ktere se podilely 
na vyvoji popsaneho cipu, je vysledkem 
dlouholetych vzajemnych vztahu IBM 
a Siemens, ktere v minulosti spolecne vyvi- 
jely pameti DRAM 16 Mb. IBM, Siemens 
a Toshiba jsou tez partneri pri spolecnem 
vyvoji pameti DRAM 64 Mb. Ve spolecen- 
stvi joint-venture mezi IBM Japan a Toshi¬ 
ba se vyrabi rovnez nejmodernejsi barevne 
ploche stinitko pro pocitace. Toshiba 
a Siemens spolupracuji zase v nekolika ji¬ 
nych oborech polovodicove techniky, jako 
napr. pri vyvoji pameti 1 Mb, standardmch 
soucastek a hradlovych poll. 

Vsechny jmenovane podniky maji za- 
kladni zkusenosti v oblasti vyvoje submik- 
ronove polovodicove technologie. Zvlast’ 
vyznamna je pritom zkusenost z vyvoje pa- 
met’ovych obvodu DRAM 64 Mb, ktera se 
uplatnila jako nenahraditelna pri pracich na 
pametech DRAM 256 Mb. 

oz 

Podle spolecne informace IBM, Siemens, 
Toshiba 


dice v kabelu, zapojenf konektoru, 
stejne jako kontrolu plosnych spoju. 

Zkouseckou zkontrolujeme diody 
(funkce i polarita) i polovodicove pre- 
chody tranzistoru. Jejf zkusebnf proud 
stacf k rozsvfcenf LED a hodf se tedy 
vyborne k jejich zkousenf, at’ uz samo- 
statnych, nebo v cfslicovkach, opto- 
clenech atp. 

Zkouseckou kontroluji i kapacitu 
vetsfch elektrolytickych kondenzatoru 
- prubeh „knfknutf” je pro kazdou ka¬ 
pacitu typicky. Vzhledem k tomu, ze 
zkusebnf proud ma i strfdavou slozku, 
je zkousecka vhodna i ke kontrole re- 
produktoru, sluchatek i dalsfch akus- 
tickych menicu s malou impedancf. 
Zapojenf indukcnosti ve zkousenem 
obvodu zmensuje kmitocet vystupnfho 
signalu. Je tedy snadne najft se zkou¬ 
seckou i napr. mezizavitovy zkrat na 
kotve elektromotoru. 

Moznosti jsou opravdu nepreber- 
ne. Pri pripojenf odporu mezi 60 Q. a 
30 k Q se zkousecka nerozpfska, ale 
pouze „klapne” (tranzistor T2 slouzf 
v tomto prfpade jako zesilovac). Tim 
jsou dale rozsireny moznosti pouziti 


teto zkousecky. Nalezneme „studene 
spoje”, chrastfcf kontakty prepfnace 
atd. Zkousecku pouzfvame na prfstro- 
jfch bez napeti predevsfm z duvodu 
bezpecnostnfch. Vlastnf napajenf 
zkousecky umoznf odhalit mnohe 
vady pristroju jeste pred jejich za- 
pnutfm a usetrf nam tak nejen cas, 
ale i prfpadne poskozenf dalsfch sou- 
castf. 

Mechanicka konstrukce 

Stabilnf pouzdro je dulezitou devi- 
zou teto zkousecky. Pouzil jsem pouz¬ 
dro kapesnf svftilny DAYMOON (drive 
MY DAY) na plochou baterii. Deska 
s plosnymi spoji (obr. 2) je osazena 
soucastkami ze strany spoju (bez vr- 
tanf), po vypilovanf do naznaceneho 
tvaru nahrazuje reflektor zarovky v pu- 
vodnf konstrukci svftilny. Zaklapnutfm 
krytu je dostatecne upevnen i repro- 
duktor, ktery je zatlaceny a zapajeny 
do desky s plosnymi spoji. 

Otvor o prumeru 4 mm ve stredu 
puvodnf cocky krytu zlepsf ponekud 
akusticke vlastnosti krytu. Aby bylo 


mozne pouzdro zavrft, je treba jeste 
odstranit puvodnf objfmku zarovky a 
pripojit baterii. Z hlediska spolehlivosti 
se neosvedcilo pouzft puvodnf doteky 
svftilny. Spolehlivejsf je pouzft fasto- 
ny, popr. kablfky vedoucf k desce 
s plosnymi spoji jednoduse pripajet 
prfmo na kontakty baterie. 

Otvory pro izolovane prfstrojove 
zdfrky, kterymi pripojfme zkusebnf 
hroty, jsou upraveny pilovanfm a vy- 
hnutfm jake plechove matice, do kte- 
rych jsou zdfrky zasroubovany a zajis- 
teny pripajenfm k desce s plosnymi 
spoji draty (Cu 1 mm). 

Seznam soucastek 

T1 TUP (/? 21E = 200) napr. KF517 
T2 TUN (/? 21E = 20) napr. KF503 

D1 Si napr. KA502 

R1 10 kQ 

Cl 200 nF (keramicky) 

Reproduktor 8 Q, ARZ 087 apod. 
Pouzdro svftilny DAYMOON 
prfstrojove zdfrky izolovane (2 ks) 
plocha baterie 
zapojovacf vodice 
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Referencm zdroj 5 V s malym 
napet’ovym ubytkem a malou 
spotrebou: REF-195 


Zdroje referencniho napeti jsou du- 
lezitou soucastkou obvodoveho reseni 
elektronickych mericich pristroju 
a pochopitelne napajecich zdroju. In- 
tegrovany referencm zdroj REF-195, 
vyrabeny firmou Analog Devices, pri- 
nasi pro tyto aplikace fadu vyhod. 
Opira se o vnitrni referencm zdroj se 
zakazanou sirkou pasma (band-gap), 
ktery je zakladem vybornych teplot- 
nich vlastnosti cele jeho struktury. 

Vystupni napeti +5 V se lisi u jed- 
notlivych obvodu pri teplote okoli 
+25 °C nejvice o ±2 mV a jeho tep- 
lotni koeficient je pouze 5 ppm/°C. 
Vliv zmen vstupmho napeti L/ 1 charak- 
terizuje koeficient 6U 2 /6U<\ ktery je 
pouze 4 ppm/V, pri vstupmm napeti 
v rozmezi 5,1 (!) az 15 V, podobne vliv 
zateze koeficient tiU 2 /dl 2 = 4 ppm/mA 
pri U<\ = 6,3 V a l 2 = 30 mA. Nezatize- 
ny obvod ma vlastni spotrebu pouze 
45 pA. Navic jej Ize, signalem log. 0 
(uroven TTL ci CMOS) na vstupu 
SHUTDOWN, uvest do usporneho re- 
zimu „standby”, ve kterem je vystup 
odpojen od zateze a odber se zmensi 
na mene nez 15 pA. Vystupu neublizi 
ani zkrat, ani prime spojeni s kladnym 
polem napajeciho napeti. 

Obvod se vyrabi v plastovem nebo 


SO-8. Prvni a treti provedeni ma pra- 
covni rozsah teplot -40 az +85 °C, dru- 
he -55 az 125 °C. 

Zakladni zapojeni zdroje referenc¬ 
niho napeti 5 V je na obr. 1. Na rozdil 
od jinych obdobnych obvodu staci 
u REF-195 pro zajistem stability pripo- 
jit primo na vystup elektrolyticky 
tantalovy kondenzator s kapacitou 
pouze 1 pF a keramicky 0,1 pF pro 
zlepsem prechodove charakteristiky. 
Pak Ize napajet zatez s kapacitni 
slozkou az 100 pF. Vstup je vhodne 
blokovat podobne, elektrolyticky kon¬ 
denzator vsak ma mit 10 pF. Vyvod 3, 
neni-li funkce SHUTDOWN (SD) pou- 
zito, Ize ponechat naprazdno, ci spojit 
s vyvodem 2. 

Pokud se neprekroci maximalni 
vystupni proud 30 mA, muze se vy¬ 
stupni napeti uzit i pro napajeni cele- 
ho aplikacniho obvodu a vstup SD 
(shutdown) uzit k zapnuti/vypnuti na¬ 
pajeni tlacitky (napr. membranove kla- 
vesnice prenosneho pristroje) podle 
obr. 2. Po pripojem napajeni zabrani 
zapnuti rezistor, spojujici SD s U 2 , 
ktere je v ten okamzik nulove. Zapina- 
ci tlacitko Til privede na SD napeti 
(/,, po uvolneni je zastoupi vnitrni 


Obr. 1. Zakladni 
zapojeni REF-195 
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spinaci obvod. Kvypnuti staci kratke 
sepnuti TI2. 

Prenosne merici pristroje je vhod¬ 
ne zapnout pouze na dobu samotne- 
ho mereni, aby se prodlouzil zivot na- 
pajeci baterie. Napajeci zdroj, ktery se po 
uplynuti zvolene doby o vypnuti po- 
stara sam, je zapojen podle obr. 3. 
Prekroci-li po sepnuti tlacitka Til na¬ 
peti na kondenzatoru C 2,4 V, objevi 
se na vystupu 5 V. Vypnuti je samo- 
cinne, po dobe T = 1 1RC od uvolneni 
tlacitka Til, kdyz se napeti na kon¬ 
denzatoru zmensi pod 0,8 V. 

Obvod na obr. 4 automaticky pre- 
pina zatez k napajeni ze zalozni bate¬ 
rie, vypadne-li hlavni zdroj. Zatez je 
napajena z paralelne spojenych vy¬ 
stupu tim, ktery ma vetsi vystupni na¬ 
peti, vystup druheho pritom prejde do 
stavu s velkou impedanci. V zapo¬ 
jeni na obr. 4 to nastane pri hlavnim 
napajecim napeti mensim nez 6,2 V. 
Po obnovem tohoto napeti prejde na¬ 
pajeni z baterie znovu na hlavni zdroj. 

Z oblasti merici techniky pochazi 
aplikace na obr. 5, urcena pro napaje¬ 
ni mericiho mustku senzoru nektere 
neelektricke veliciny konstantnim prou- 
dem a zesileni jeho vystupmho signa- 
lu. Proud je udrzovan 1,5 mA pomoci 
OZIa, ktery porovnava napeti na sni- 
macim rezistoru R s s napetim z delice 
R1/R2a podle vysledku ridi tranzistor 
T1. Zbyle tri operacni zesilovace jsou 
zapojeny jako pristrojovy zesilovac, 
zesilujici desetkrat vystupni napeti 
mustku. 

-JH- 

[1] Low Dropout, Micropower Precisi¬ 
on +5 V Reference REF-195. Katalo- 
govy list Cl790-18-4/93 firmy Analog 
Devices. 
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PC HOBBY 

HARDWARE - SOFTWARE - MULTIMEDIA - KOMUNIKACE 


Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik. Kontakt pouze pisemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 



Tak jak se osobm pocitac stava stale vice zanzemm komunikacnim spfse nez vypocetnfm, mnozi se 
hardwarove i softwarove aplikace k jeho co nejpohodlnejsimu a nejefektivnejsimu vyuziti v teto oblasti. 
Karta firmy Miro miroCONNECT 34 , kterou vam zde strucne popiseme, v sobe spojuje hned nekolik uzi- 
tecnych zanzeni pro podporu komunikaci i multimedii. 


Hlavni duvod, procvam chcemetu- 
to kartu predstavit, je uveden v nadpisu 
clanku - je to telefon v pocitaci Tele- 
fon pine vybaveny - s faxem, zaznam- 
nikem s iibovolnou kapacitou, automa- 
tickymi hlasenimi ap. Krome toho ale 
karta obsahuje modem 28,8 kb/s se 
vsemi predstavitelnymi standardy 
a protokoly.zvukovou kartu kompati- 
bilni se SoundBlaster Pro, rozhram 
IDE pro CD-ROM a moznost pripojeni 
dalsich doplnkovych modulu. Karta 
vyuziva modularni technologii Mwave 
vyvinutou firmou IBM pro digitalni zpra- 
covani signalu (DSP) pri telekomuni- 
kacich a ve zvukovych aplikacich. Na 
desce je procesor MWAWE MDSP- 
2780. Architektura Mwave sestava z in- 
tegrovaneho hardwaru a softwaru a po- 
skytuje otevrena standardni rozhrani 
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a standardni a na systemu nezavisle 
zpracovani signalu. Funkce karty tak 
Ize rozsirovat pridavanim dalsiho soft¬ 
waru. 


Nejdrive alezpatky ktelefonu. Proc 
o nem piseme v PC HOBBY? Je to 
hrozne hezka hracka. Svuj protejsek 
poslouchate z reproduktoru (samozrej- 
me to jde i ze sluchatek), nic nemusite 
drzet v ruce (maly mikrofon nekam „pfi- 
cvaknete" pred sebe) a dale vyuzivate 
vsech vyhod pocitace. Cisla si nemu¬ 
site pamatovat, t’uknete pouze na jme- 
no a cislo se vytoci samo. Muzete si to 
samozrejme i nacasovat (abyste neza- 
pomeli zavolat kamaradovi v pul treti). 
Pokud nejste u pocitace, nebo si ne- 
prejete brat hovory, muzete si vytvorit 
zaznamnik s kapacitou omezenou 
pouze kapacitou vaseho pevneho dis- 
ku, a libovolne slozity system hlaseni, 
kterym se volajici (pomoci tonove vol- 
by) dobere potrebne informace i bez 
vasi prime ucasti. Zna-li domluvene 
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heslo, muze si vyzvednout z vaseho 
systemu i zcela soukromou zpravu 
pouze pro nej. Zmineny system hlaseni 
je to, cemu se nekdy nka i automaticka 
sekretarka. Zazvoni telefon, automatic- 
ky se „zvedne“, ozve se privitaci hlase¬ 
ni s vybidnutim „chcete-li pana Nova- 
ka, stisknete cislo 1, chcete-li pana 
Vopicku, cislo 2, chcete-li slyset nasi 
nejnovejsi nabidku, stisknete cislo 3 
atd“. Prislusny software automaticky 
eviduje prichozi i odchozi hovory, ke 
kterym muzete pohodlne pridavat ruz- 
ne vlastni poznamky. Sam rozezna, 
jde-li v pripade prichoziho volani o ho- 
vor, fax nebo modem (data). 

Modem na karte umoznuje pomocl 
vhodneho softwaru (napr. Microsoft 
Fax) odesilat i prijimat faxy ve vsech 
standardech rychlosti az 14,4 kb/s. 
Umoznuje datove komunikace rychlos¬ 
ti az 28,8 kb/s s pouzitim prakticky 
vsech pouzivanych standardu a proto- 
kolu. Ovladaci prikazy AT jsou kompa- 
tibilni s modemy Hayes a umoznuji 
i dalsi funkce, napr. DSVD - soucasne 
prenaseni hovoru a dat (predpokladem 
je karta miroCONNECT na obou stra- 
nach). Vzhledem k tomu, ze dnes jiz 
vetsina poskytovatelu pripojeni k Inter- 
netu i provozovatelu BBS pouziva ry- 


chlost 28,8 kbps, s takto rychlym mo- 
demem usetrite oproti pfedchozim 
14,4 kb/s az polovinu telefonnich a pri- 
pojovacich poplatku. 

Zvukova karta kompatibilni se stan- 
dardem SoundBlaster Pro umi 32 pa- 
ralelnich hlasu s wave table na pev- 
nem disku pocitace, MIDI MPU-401 
pod MS-DOS i Windows, Qsound pro 
3D zvukove efekty, ma vstup pro mikro- 
fon a linkovy vstup i vystup s kvalitou 
CD a konektor pro pripojeni dvou joy- 
sticku pro ovladani her. 

Krome systemoveho softwaru je 
v prislusenstvi karty nekolik CD-ROMu 
- komunikacni software COMM PLUS, 
software Microsoft Phone a Microsoft 
Voice (prvni pro vyuzivani telefonnich 
funkci karty, druhy k ovladani pocitace 
hlasem) a komunikacni software neko- 
lika hlavnich svetovych poskytovatelu 
on-line sluzeb (CompuServe ad.). 

Karta potrebuje pocitac s proceso- 
rem 486, 8 MB RAM, volnym slotem 
ISA nebo EISA, OS MS-DOS 5.0 nebo 
Windows 3.1, lepe vsak MS-DOS 6.0 
nebo Windows 95 a mechanikou CD- 
ROM. Vsechny telefonni funkce funguji 
po pripojeni k telefonni lince paralelne 
s vasim telefonnim pristrojem a karta 
je homologovana pro CR. 


Ted’jeste par slov k instalaci. Ne- 
mate-li dostatek zkusenosti v oblasti 
PC, bude lepsi, nechate-li si kartu nain- 
stalovat odbornikem. Jde o slozite za- 
rizeni s mnoha funkcemi, ktere vyza- 
duji od vaseho systemu ruzne porty, 
adresy, IRQ ap., a sladit to vse s tim, 
co pripadne uz v pocitaci mate, neni 
casto nejlehci ukol a muze vas to stat 
mnoho hodin casu. Nastavit je pak 
nutne i vsechny aplikace, ktere budou 
s jednotlivymi castmi karty miro CON¬ 
NECT spolupracovat (hlavne komu¬ 
nikacni aplikace). Odmenou vam ale 
nakonec bude vyrazne, uzitecne a pri- 
jemne rozsireni moznosti vaseho po¬ 
citace, a to za cenu, za kterou se nam 
nepodarilo najit ani samotny modem 
28,8 kb/s. Nezanedbatelnou vyhodou 
teto karty je i fakt, ze vam usetfi prinej- 
mensim jeden (popr. i dva) sloty pro 
pridavne karty. 

Kartu, kterou dovazi do CR jako di¬ 
stributor firma EXAC, si muzete zakou- 
pit napr. u firmy WME Data a.s., ktera 
nam ji tez zapujcila k testovani. 


WME DATA a.s. 

Na Kovarne 1, Praha 10 
tel. 729493, fax 729590 




TS-870S 



Kratkovlny transceiver nove generace s digitalnim zpracovanfm signalu v mezifrekvencnim stupni 

Digitalizace radioamaterskych zanzeni zacala pred vice nez dvaceti lety cislicovym merenim kmitoctu 
a pokracovala kmitoctovou syntezou, nahrazujici kiasicka VFO. Tato technika odstranila drahe a narocne 
mechanicke dily - ladici kondenzatory s prevody a analogove stupnice - pri vyraznem zvyseni stability 
kmitoctu a presnosti jeho odecitam. 


V soucasne dobe nastoupila digita¬ 
lizace i do signalovych casti. Digitalni 
signalove procesoryjsou radioamater- 
ske verejnosti znamy jiz dels! dobu, ale 
pouze pro zpracovani nizkofrekvenc- 
nich kmitoctu. Nyni prisla firma KEN¬ 
WOOD s plnohodnotnym digitalnim 
zpracovanim signalu jiz v mezifrekven¬ 
cnim stupni. 

Transceiver TS-870S ma prijimac 
plynule preladitelny v rozsahu 100 kHz 
az 30 MHz, vysilac pracuje na vsech 
amaterskych kratkovlnych pasmech. 
Pro komercni vyuziti Ize vysilac rozsirit 
na cely rozsah kratkych vln od 1,5 do 
30 MHz. Vykon vysilace je min. 100 W, 
typicky 105 az 110 W podle pasma. 
Umoznuje tyto druhy provozu: CW, in- 
verzni CW, LSB, USB, AM, FM a FSK. 
Pri provozu AM je vykon vysilace maxi- 
malne 25 W. 


Kmitocet Ize nastavovat v kroku po 
10 Hz pri 10 kHz na jednu otacku la- 
diciho knofliku pri SSB, CW a FSK. 
Stisknutim tlacitka „FINE“ Ize tyto hod- 
noty zmensit desetkrat, teto moznosti 
vyuzijete zvlaste pri provozu CW s uz- 
kym pasmem (pri CW az 50 Hz). Priji¬ 
mac pracuje jako superhet s mezifrek- 
vencnimi kmitocty 73,05 MHz, 8,83 
MHz, 455 kHz a 11,3 kHz. V posled- 
nim stupni je signal zpracovavan digi- 
talne velmi rychlymi DSP procesory. Je 
zde pouzito dvou 24-bitovych obvodu 
Motorola DSP56002FC40 s taktem 40 
MHz. Rychlost zpracovani signalu je 
vetsi nez 20 MIPS (milionu instrukci za 
vterinu). DSP cast je vyuzivana take pri 
vysilani - digitalnim equalizerem Ize 
nastavit charakter hlasu pro optimalni 
kvalitu modulace, hovorovy procesor 
zvysuje modulacni ucinnost. 
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Krome zakladnich filtru o sirce pro- 
pustneho pasma 3, 6 a 15 kHz na kmi- 
toctech 8,83 MHz a 455 kHz neni jiz 
treba pouzivat dalsi filtry, nebof sirka 
pasma je nastavovana digitalne v DSP 
casti. 

Pro kazdy druh provozu jsou k dis- 
pozici digitalni filtry s sirokou volbou 
nastaveni sirky pasma. U techto filtru 
Ize nezavisle nastavit dolni i horni kmi¬ 
tocet, na priklad pri provozu SSB Ize 
dolni kmitocet nastavit v deseti krocich 
od 0 do 1 kHz, horni kmitocet filtru pak 
od 1,4 kHz do 6 kHz. Pro provoz CW 
je moznost zvolit sest siri pasma - 50, 
100, 200, 400, 600 a 1000 Hz pri voli- 
telnem strednim kmitoctu. To je jen pri- 
klad, celkem muzeme volit z 237 ruz- 
nych moznych kombinaci. 

Digitalni zpracovani signalu umoz- 
nuje vysoce ucinne omezeni ruseni 
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a sumu. Je zde pouzito dvou metod pro 
vyrazne zlepsenl odstupu signal/sum 
u slabych signalu - pri provozu SSB se 
pouzlva metoda LEM (Line Enhancer 
Method), pri provozu CW pak metoda 
SPAC (Speech Processing Auto Cor¬ 
relation). Tyto funkce konfigurujeme 
v prlslusnych poziclch konfiguracniho 
menu. 

tvar filtru 



Metoda LEM 
(Line Enhancer Method) 

signal 

vybrany 


Metoda SPAC 


Vynikajlcl vlastnosti majl take dve 
funkce potlacenl nezadouclch rusivych 
zazneju. Funkce JF AUTO-NOTCH“ 
realizuje extremne ostry notch filtr 
s vlastnostmi analogovou technikou 



Pohled do otevreneho transceiveru TS-870S 


neuskutecnitelnymi. Zaznej je sledo- 
van a potlacovan i tehdy, menl-li svoji 
frekvenci. Funkci Ize pouzlt u vsech 
druhu provozu krome CW a FSK. 

Funkce „BEAT CANCEL" automa- 
ticky detekuje a odstrahuje vlcenasob- 
ne zazneje. Tato funkce je pouzitelna 
u vsech druhu provozu krome CW. 

Soucastl DSP je take digitalnl de- 
tekce pri vsech druzlch provozu. Oproti 
klasicke analogove detekci je dosaze- 
no vysslho odstupu signal/sum a men- 
slho zkreslenl. 

Krome DSP ma TS-870S samozrej- 
me vsechny dais! funkce modemlch 
transceiveru teto trldy, jako jsou dve 
samostatna VFO, 100 pameti, jemne 
rozladenl prijimace (RIT) i vysilace 
(XIT), vstupnl atenuator s prepinatel- 


DSP notch filtr 

zaznej 



Funkce AutoNotch 



Funkce Beat Cancel 


nym utlumem 6,12 a 18 dB, vypinatel- 
ny predzesilovac apod. 

TS-870S ma dva antenni vstupy, 
ktere Ize prepinattlacitkem na prednim 
panelu, zaroven je nastaveni antenni- 
ho vstupu pro kazde pasmo ulozeno 
do pameti a se zmenou pasma se auto- 
maticky prepne i prislusny antenni 
vstup. Na zadnlm panelu je dale vy- 
veden konektor pro prlpadne pripojenl 
dalslho prijimace. 

Zakladnl parametry transceiveru se 
nastavujl pomocl konfiguracniho menu 
s 68 pozicemi. Lze prednastavit zcela 
nezavisle dvojl parametry - menu A 
a menu B, ktere Ize pak podle potreby 
preplnat. Tato dvojl konfigurace je uzi- 
tecna pro nastaveni pri ruznem druhu 
provozu, nebo jako individualnl nasta¬ 
veni pro dva operatory. 

Vestaveny automaticky antenni tu¬ 
ner je ucinny pri vysllanl i pri prljmu. 
Tuner ma velmi rychlou odezvu na 
zmenu kmitoctu a pro kazde pasmo je 
opet poslednl pouzite nastaveni uloze¬ 
no do pameti a pri zmene pasma je au¬ 
tomaticky pouzito. 

Silnou strankou transceiveru TS- 
870S je telegrafnl provoz. §lrku pas¬ 
ma Ize pri provozu CW nastavit od 50 
Hz (bez zvonenl charakteristickeho pro 
uzke krystalove filtry) do 1 kHz. Pri nej- 
uzslch slrkach pasma a ladiclm kroku 
1 Hz Ize oddelit i signaly, pracujlcl te¬ 
rrier na stejnem kmitoctu. 

DSP filtry majl pri vsech nastave- 
nlch koeficient strmosti -6/-60 dB lep- 
sl nez 1,4. 

Vestaveny automaticky telegrafnl 
kllc s nastavitelnym pomerem tecka/ 
carka a rychlostl 6 az 60 slov za minu- 
tu umoznuje take ulozit do pameti az 
ctyri texty o deice az 220 znaku. Pro 


zavodnl provoz Ize aktivovat funkci au- 
tomatickeho vysllanl clsla spojenl. 

Transceiver TS-870S Ize dale do- 
plnit digitalnl hlasovou pameti DRU-3, 
teplotne kompenzovanym krystalovym 
oscilatorem SO-2, nekolika typy stol- 
nlch mikrofonu a externlm reproduk- 
torem SP-31. 

Digitalnl technika je vyuzita krome 
jizzmlnenehozpracovanl signalu v po- 
slednlm mf stupni take k rlzenl vsech 
funkci transceiveru pomocl osobnlho 
pocltace. Rozhranl RS-232 umoznuje 
prime propojenl transceiveru s poclta- 
cem. Data jsou prenasena rychlostl 
57 600 bitu za vterinu. 

Zajlmave jsou jiste i hodnoty citli- 
vosti prijimace namerene DL5KCZ 
a DK1WC. Pri provozu SSB byla zme- 
rena na kmitoctu 3,7 MHz citlivost 
0,06 pV pro 12 dB SINAD, na 14,2 MHz 
a 28,5 MHz pak 0,05 pV. Pri provozu 
CW na kmitoctu 7,01 MHz byla na- 
merena pro 10 dB SINAD citlivost 
0,03 pV . 

Transceiver Kenwood TS-870S si 
v CR muzete koupit u firem R-Com 
nebo FCC Folprecht. Nenl to samo- 
zrejme nic levneho, cena se pohybuje 
okolo 80 000 Kc. 















MULTIMEDIA 

RUBRIKA PC HOBBY, P&IPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU MICROSOFT 



Po spustem programu se vam za do- 
provodu hudby predstavi vsech deset ucin- 
kujicich - Wanda, Arnold, Tim, Ralphie, 
Phoebe, Dorothy Ann, Carlos, Keesha, uci- 
telka Ms. Frizzle a mala jesterka Liz. Pote 
autobus odjizdi na plaz (obr. 4), kde vsich- 
ni vystoupi. Muzete se bud’ porozhlednout 
po plazi, nebo se vratit do autobusu. Pred 
vstupem se vsak musite zapsat. Povinnost 
to neni nijak smutna, protoze vedle si mu¬ 
zete zhotovit svoji podobiznu nebo spise ka- 
rikaturu (obr. 1 ). Nejspis se vam to moc ne- 
povede, ale alespoh se u toho pobavite, 
protoze obliceje jsou vetsinou velmi legrac- 
ni. Svoji jmenovku si zde muzete ulozit, ne¬ 
bo naopak ulozenou vyvolat. Po prezentaci 
se dostanete do predni casti autobusu 
(obr. 2). Je zde mnoho veci k prohlizeni. 
Napr. kormidlo a uprostfed neho tlacitko 
klaksonu. U nej je monitor zobrazujici mis- 
to, kde prave jste. Kdyz s kormidlem pooto- 
cite, na monitoru se objevi dalsi misto, na 


Pod nazvem Magic School Bus Explores the 
Ocean vam predstavujeme dalsi z autobusu, ktery 
je tentokrat zameren na zkoumani oceanu. Z dilny 
Microsoftu se v AR objevily uz tri „autobusy“, ten 
posledni v minulem cisle. 

Pokud jste se s temito tituly rady Microsoft Home 
jeste neseznamili a mate deti, ktere touzi po pozna- 
nf (a ktere ne?), urcite byste se meli o „autobusy“ 
zajimat. I kdyz jsou jejich nazvy podobne, program 
je pokazde jiny nejen zamerenim, ale i vlastmm pro- 
vedenfm, a pro vase deti bude vzdy velkym dobro- 
druzstvim. Program je samozrejme v anglictine 
a obcas tak bude zapotrebf detem asistovat - vetsi¬ 
nou si ale poradi samy svoji intuici, hravosti a jed- 
noznacnym vyznamem obrazku. Pruzkum oceanu 
zaujme ale asi i vas, protoze se dozvite i jako dospeli 
mnoho novych veci a navic - v kazdem cloveku zu- 
stava vzdy kousek ditete a rad si alespoh chvili 
hraje. 



Obr. 1. Pred vstupem do autobusu musite napsat sve jmeno 
a vek, muzete si take vytvorit podobiznu 



Obr. 2. V predni casti autobusu je mnoho veci ke zkoumani 


ktere se muzete ihned premistit, kliknete-li na radici paku 
(je hned vedle). Nad kormidlem je schranka, z niz po kliknuti 
vyjede papir - z neho se dozvite, jaci zivocichove na danem 
miste ziji. Vypinacem si muzete zhasnout nebo naopak roz- 
svitit. Dale jsou tarn dve tlacitka. Prvnim ziskate informace 
o miste, na kterem jste, a druhym zjistite jaka zvirata v mori 
ziji a jake vydavaji zvuky. Nahore je zrcatko, ve kterem je 
videt, co se deje vzadu, a kdyz na nej kliknete, tak se tarn 
premistite. Vedle nej je packa, ktera ze zrcatka udela peri- 
skop - ten ma klasicke pouziti. Zmacknutim tlacitka Quit - 
Save muzete bud’ ulozit svoji pozici, ukoncit program nebo 
restartovat jizdu. Na vedlejsim budiku je znazorneno, jak 
hluboko jste pod hladinou. Pod budikem je na monitoru 
nazev mista, na kterem jste. Nad monitorem jsou jeste tri 
kulicky - prvni z nich je radar (ukaze vam, kde na zemi jste), 
druha vyvola napovedu (help) a treti vam ukaze, jak daleko 
jste s cestou za pokladem - vzdalenost ubyva umerne tomu, 
kolik jste toho jiz prohledli, a jeji planek ziskate na plazi 
(obr. 4) tak, ze kliknete na jesterku Liz a ta ho vylovi z vody. 
V zadni casti autobusu (obr. 3) je toho take velmi mnoho 
k prohlizeni. Vlevo je velky pristroj, propojeny s akvariem. 
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Kdyz na nej t’uknete, muzete si vyrabet morska zvifata z ruz- 
nych veci, souvisejicich s jejich nazvem nebo vzhledem. 
Jeste vice vlevo (po t’uknuti na sipku na okraji obrazovky) 
uvidite tri zasuvky. V prvni jsou ulozeny vase „Fish-karty“ 
(obrazky ryb,ktere se sbiraji tak jako treba obrazky hokejistu 
ap.), ktere ziskavate v hrach. Ve druhe zasuvce oblekate 
jedno z deti tak, aby se mohlo potapet, a v poslednl zasuv¬ 
ce na vas vzdy neco vybafne. Pokud t’uknete na monitor, 
ktery je pfed sedici pani ucitelkou Frizzle, a budete na plazi, 
mate za ukol vytvorit pro jesterku Liz idealni podminky pro 
surfovani. V dalsich kolech jsou ale ukoly jine. Vpravo je 
dalsi pfistroj. Ten vyrabi nafukovaci morska zvifata, ktera 
pak muzete zase t’uknutim splasknout (prasknout). Nad 
pnstrojem je knihovna, ve ktere ma kazde z deti referat o ne- 
jakem miste v mori, kam se muzete podivat i vy. Hned ved- 
le je Sea Mail, ktery vam sdelf, kde prave jste. Kdyz preje- 
dete mysi pres seda dvirka, vidite v nich zvire pouzivane 
ve hre, kterou jimi muzete spustit. Hraje pokazdejina, podle 



Obr. 3. Zadni casti autobusu vevodi (vlevo) velky pristroj na 
vyrobu morskych zvlrat 


toho, kde jste, a Ize ji spustit i z venku t’uknutim na stejne 
zvire. Spolecnou veci v obou castech autobusu je ponoro- 
vaci kabina. Tuknutim na ni se premistite ven. 

Pri prvnim vystoupeni na plazi byste meli t’uknout na jes¬ 
terku Liz, aby vam vylovila mapu umistSm pokladu. fuknete- 
li na kraba, zacnete hrat hru spocivajici v tom, ze sbirate 
hamburgery a pri tom se nesmite nechat chytit slepici. Po¬ 
kud se budete chtit dozvedet neco o zviratech, ktera na plazi 
ziji, staci na ne kliknout a deti vam o nich neco reknou. Bu- 
dete-li chtit odejit, vratite se do autobusu, nebo odjedete 
do dalsi casti tak, ze t’uknete na autobusik na spodku ob¬ 
razovky. Dostanete se do casti nazvane The Tide Pool (za- 
toka s prilivem a odlivem). Uvidite tarn hvizdice, ruzne sne- 
ky a male rybky. Kliknutim na zelenou rybku v pravem rohu 
obrazovky zacnete hrat hru, ve ktere s letajici rybkou sbirate 



Obr. 4. Vasi pout’ po oceanech zacinate na plazi 



Obr. 5. Kdyz budete na plazi a v autobuse pootocite kormidlem 
dvakrat doleva, objevite se v The Open Ocean 

hvezdice. Vasim protivnikem je hladina vody, ktera se zvysu- 
je a snizuje. Dalsim mistem, ktere navstivite, je The Open 
Ocean (otevreny ocean,obr.5). 2iji zde delfini a dalsi velke 
ryby. Hrou zde je skladacka, ve ktere skladate ruzne morske 
zivocichy. Dalsi cast se nazyva The Kelp Forest (chaluhovy 
les) a najdete v ni rejnoky, meduzy a jina podobna zvifata. 
Ve hre, ktera je vam nabidnuta, zachranujete zvifata tim, 
ze sbirate odpadky, ktere k vam pfiplouvaji. Pate misto, kam 
se muzete podivat, se jmenuje The Deep Ocean (hluboky 
ocean) a ziji tarn zvifata, ktera nepotfebuji pfilis svetla. 
Friends and Enemies (pfatele a nepfatele) - tak se nazyva 
hra, kterou zde spustite, kdyz kliknete na modrou rybu, pro- 
plouvajici prostfedkem obrazovky. Mate za ukol poznat 
v hluboke tme, jake ryby jsou vasi kamaradi ajake ne. Pfed- 
poslednim mistem je The Deep Sea Forest (houstiny hlu- 
bokeho more). Najdete zde sopky a velka zvifata, jakymi 
jsou napf. zraloci nebo velryby. Ve hfe, patfici ktomuto mis- 
tu, sbirate s oranzovou rybkou krmeni, aby vam neusnula. 
Posledni misto se nazyva The Coral Reef (koralovy utes) 
a sam nazev napovida, kdo ho obyva. Hra spociva v hledani 
pruchodu koralovym labyrintem (obr. 6). 

Pruzkum oceanu se skolnim autobusem je jedno velke 
dobrodruzstvi, protoze nikdy nevite, co se kde objevi, co od- 
kud vyskoci nebo co se vubec stane. Detem se program 
urcite bude libit, protoze je nadherne graficky zpracovan, 
doprovazi ho pfijemna hudba a je velmi vesely, a ani vy se 
u nej nebudete nudit, pokud si ke svym detem pfisednete. 
Spolecne se krome zajimavosti o mofich a oceanech nau- 
cite i spoustu novych anglickych slovicek. 


Popis CD-ROM The Magic School Bus Explores the 
Ocean z rady Microsoft Home zpracoval nas ctrnactilety spo- 
lupracovnik Jan Slechta. 



Obr. 6. V teto hfe je vasim ukolem projit velkym labyrintem - 
najdete ji v casti venovane koralum 
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INTERNET PC 


Temef kazdy souhlasi s tim, ze poten- 
cial Internetu vzhledem k vyuziti osobnich 
pocitacu je inspirujici. Hodne se diskutuje 
o tom, jakym konkretnim zpusobem se bu- 
de vyuziti pocitace nebo prohlizeni Interne¬ 
tu menit. Cilem Microsoftu je ucinit techno- 
logie Internetu zakladnim pnstupem 
k praci s PC, dalsi firmy maji sve vlastni 
strategie a vize. Nektere firmy, snazici se 
prosazovat drazsi serverovy hardware, 
pfedpokladaji, ze pro ne Internet udela to, 
o cem jiz dlouho sni - ze zastavi vyvoj sme- 
rem kvykonnym osobnim pocitacum a zno- 
vu zcentralizuje vypocetnl techniku. Vefi, ze 
neurcite definovany terminal pro Internet, 
pripojeny na nakladny centralni server, na- 
hradi casern PC. 

Pocitace jsou stale levnejsi. Za stejne 
penize si muzete koupit vice pocitacu, nez 
pfed rokem. Ale ceny se nesnizily tak rych- 
le, jak by mohly, protoze prekvapivy rust 
prodeje PC zpusobil relativni nedostatek 
soucasti. Sezpomalujicim se prodejem bu- 
de soucasti dostatek a nebude dlouho trvat 
a bude k mani schopny pocitac hluboko pod 
1000 USD. 

Poslednim slagrem v oblasti softwaru je 
ted’ prohlizec WWW {web browser). Umoz- 
nuje prechazet ve WWW Internetu ze stran- 
ky na stranku. Nejpopularnejsimi prohlizeci 
jsou dnes Netscape Navigator, ktery si 
ziskal od zacatku mnoho pfiznivcu diky 
t svoji rychlosti, funkcim a snadne dostup- 
nosti (byval zdarma), a Microsoft Internet 
Explorer, program, ktery bude navzdy 
zdarma pro platformy Windows i Macin¬ 
tosh. Vize budoucnosti Internetu firem Net¬ 
scape i Microsoft jsou podobne. Obe spo- 
lecnosti pracuji tak intenzivne, jak je v je- 
jich silach, na vyvoji softwaru, podporujiciho 
tyto vize. Jednim z dusledku tohoto vykon- 
nostniho dostihu je, ze prohlizece se vyvijeji 
z relativne jednoduchych programu do roz- 
sahlych aplikaci, zdokonalenych ruznymi 
doplnky, ktere pine vyuzivaji kazdou cast 
osobniho pocitace. Prohlizece musi byt roz- 
sahle, aby podporovaly stranky WWW, 
ktere vyuzivaji aktivni prvky, programovani 
v jazyku Java, animace, soubory Adobe 
Acrobat, komprimovanou grafiku, video, 
fonty a mnoho dalsiho. V budoucnosti bu- 
dou stranky WWW vice vyuzivat zvuky, 
a prohlizece budou umoznovat pfidavani 
poznamek k ulozenym strankam nebo sle- 
dovat postupne zmeny jednotlivych mist na 
Internetu. I bez vsech techto ohlasovanych 
novinek se vsak jiz soucasne prohlizece 
dostaly do situace, kdy zacinaji byt zavislej- 
si na technickych moznostech pocitace nez 
vetsina ostatnich aplikaci - vcetne spicko- 
vych textovych procesoru nebo spread¬ 
sheets. 

Windows budoucnosti 

Microsoft chce udelat Windows tak „pra- 
telske" vuci Internetu, ze nikdo nebude 
potrebovat samostatny prohlizec - i kdy- 
by byl zadarmo. Lide budou pouzivat k pro¬ 
hlizeni Internetu Windows, stejne jakoje jiz 
ted’ pouzivaji k prohlizeni serveru ve firem- 
nich sitich nebo souboru na vlastnim pev- 
nem disku. Nasim cilem je spojit to nejlep- 
si z PC s tim nejlepsim na WWW a vytvorit 
jediny svet se slibnou perspektivou. 


Windows 95 jiz umoznuji, aby slozka 
obsahovala odkazy na soubory a dalsi sloz- 
ky. Tyto odkazy se nazyvaji shortcuts. V do- 
plhku, ktery uvedeme behem tohoto roku, 
doplnime Windows tak, za kaza slozka 
muze byt kompletni web strankou - vcetne 
popisneho textu, grafiky a odkazu na soubo¬ 
ry a dalsi slozky. Microsoft je presvedcen, 
ze s lokalnimi i vzdalenymi daty Ize za- 
chazet zcela stejnym zpusobem. Ocekava- 
me, ze prohlizeni ( „browsing“ ) se stane 
hlavni metaforou pouzivani pocitace. 

Netscape sdili pohled Microsoftu, ze 
uzivatele ziskaji z Internetu maximum uzi- 
tim vykonnych osobnich pocitacu, ktere 
mohou ukladat a zpracovavat informace jak 
lokalne, tak pripojene k velkym serverum. 
Ne vsechny firmy vsak sdileji toto nadseni 
pro osobni pocitace. 

Ideaterminalu 

Firmy Sun Microsystems a Oracle jsou 
dva nejhlasitejsi propagatori nahrazeni 
osobnich pocitacu specialnimi terminaly, 
ktere budou ziskavat informace z central- 
nich serveru. Tyto spolecnosti, ktere pro- 
davaji servery a serverovy software, tvrdi, 
ze kombinace mohutnych databazovych 
serveru, nahratelneho {download) kompo- 
nentoveho softwaru a rychlych komunikac- 
nich linek zpusobi, ze lide nebudou potre- 
bovat skutecne osobni pocitace, pripojene 
k Internetu. Vyzdvihuji prednosti do siti za- 
pojenych terminalu, ktere jsou - podte na- 
vrhu - nekompatibilni s dnesnimi PC a apli- 
kacemi. Tyto takzvane terminaly Internetu 
nebo slt’ove pocitace jeste nejsou na trhu 
a jejich technicke specifikace jsou mlhave. 
Cenova uroven se predpoklada okolo 500 
USD za terminal, ktery nema bezne soucas¬ 
ti PC jako jsou pevne disky nebo CD-ROM. 

Budeme-li mluvit o terminalu pro Inter¬ 
net konkretneji, musime se zacit ptat, jake 
kompromisy bude obsahovat. Co jeste, kro- 
me pevnych disku a kompatibility s beznym 
softwarem, je obetovano, aby pristroj byl 
o nekolik set dolaru levnejsi nez PC? Dokud 
se terminaly skutecne neobjevi na trhu, 
nebudeme to vedet. Muzeme vsak speku- 
lovat. Predpoklada se, ze prohlizeci softwa¬ 
re terminalu bude ulozen v ROM, protoze 
v terminalu nebude pevny disk. To je zavaz- 
ny nedostatek, protoze software v ROM ne- 
muze byt aktualizovan. Vzhledem k rych- 
lemu vyvoji prohlizeciho softwaru tak ale 
terminaly velmi brzo zastaraji. 

Uzivatele softwarovych aplikaci nebyli 
nikdy dlouho spokojeni se stavajicimi vlast- 
nostmi a funkcemi. Touha uzivatelu po neu- 
stale se zdokonalujici funkci je tim, co ucini- 
lo pocitacovy prumysl tak zivy a rostouci. 

Sun, Oracle a mnoho dalsich spolec¬ 
nosti vkladaji do terminalu pro Internet velke 
nadeje. Jednim zjejich hlavnich arguments 
je, ze sifova podstata terminalu zjednodusi 
ukony, jako je aktualizace (upgrade) pouzi- 
vaneho softwaru. Tyto vyhody vsak ziska 
kazdy pripojeny pocitac. Lide i firmy budou 
tyto vyhody ziskavat z Internetu - ale ne 
proto, ze jejich pocitace jiz nemaji potreb- 
nou pamef nebo nemohou pouzivat vsech¬ 
ny dnesni bezne aplikace. 

Bezpochyby si nekteri lide terminaly pro 
Internet koupi. Najdou mozna sve mtsto ve 


velkych firmach, kde se rozsiril intranet 
a kde jsou rychle sirokopasmove site. Mely 
by vsak lepsi vyhlidky, kdyby byly kompati- 
bilni s beznym podnikovym softwarem. 

Men§ zajemcu bude asi z rad domacich 
uzivatelu, kde jeste radu let bude pripojeni 
k Internetu velmi „uzke“ a pomale. Bohaty 
a pestry obsah a aplikace, ktere budou v do- 
macnosti popularni, nebudou prizpusobeny 
nevykonnym pocitacum (terminalum) pripo- 
jenym k pomalym sitim. 

Terminal pro Internet je prilis podobny 
pocitaci, ale neni to pocitac. Ztraci vyhodu 
univerzalniho pocitace, na kterem Ize spus- 
tit v obchode koupeny hotovy software, 
a nenabizi nic navic, snad krome o neco 
nizsi ceny. 

Kompromisy by mohly byt atraktivnejsi 
u nekolika jinych zarizeni, ktera pujdou 
vyhledove pripojit k Internetu. Napr. telefon- 
ni pristroj pripojeny k Internetu - zrikate se 
vseho krome hlasove komunikace. Ale pro¬ 
toze telefon bude vyrazne levnejsi a pre- 
nosnejsi, nez PC, kompromis ma urcity 
smysl. Nebo nova generace doplnku k tele- 
vizorum, ktere umozni televiznimu prijimaci 
zobrazovat obsah WWW. Nebudete mit 
k dispozici klavesnici, i kdyz dalkove ovla- 
dani muze fungovat jako mys. A televizni 
obrazovka nezobrazuje text prilis kvalitne. 
Krome toho zatim nikdo nepublikuje na In¬ 
ternetu informace k zobrazeni na televiz- 
nich obrazovkach, i kdyz to se jiste zmeni. 
Celkove vsak kompromisy takoveho dopln- 
ku k televizoru vypadaji prijatelne, zejme- 
na uvazime-li, ze televizor pripojeny k Inter¬ 
netu umozni tezitz prinosu Internetu nejsir- 
sim vrstvam obyvatelstva. 

Herni konzole a pfistroje spotrebni elek- 
troniky pujdou rovnez pripojit k Internetu - 
pomuze jim k tomu zestihlena verze ope- 
racniho systemu Windows. Prijde exploze 
zajmu o hry s vice hraci (prostrednictvim In¬ 
ternetu), kde se spoluhraci budou setkavat 
pouze v „kyberprostoru“. Hardwarove firmy 
zacnou prodavat kapesni digitalni asisten- 
ty (PDA), vybavene rovnez (mirne odlisnou) 
verzi Windows. Tyto miniaturni pfistroje pro 
praci s informacemi budou mit obrazovky 
LCD a budou se bezdratove pripojovat ke 
stolnim pocitacum a pocitacovym sitim. 
Protoze tyto site budou pripojeny k Inter¬ 
netu, bude mozne s PDA prohlizet World 
Wide Web nebo komunikovat elektronickou 
postou. 

Behem casu se PDA vyvinou v neco, co 
s oblibou nazyvam „ Wallet PC“ - univerzalni 
kapesni pfistroje, ktere budou slouzit jako 
osobni komunikatory, mapy, pruvodci, digi¬ 
talni penezenky a kreditni karty, prukazy 
osobni identity, vstupenky atd. 

Je zfejme, ze mnoho zafizeni pro praci 
s informacemi se postupne stane beznou 
soucasti vaseho domova i vaseho osobniho 
vybaveni, a ze tyto pfistroje nemohou byt 
pfilis drahe. Nizka cena je sice prioritou, ale 
lide se nespokoji s „osizenymi“ nastroji. 

^ra Internetu je vyzvou a pfilezitosti pro 
kazdeho cloveka a pro vetsinu firem. Jiste 
i pro Microsoft. Za uplynulych 20 let nas ta- 
kovych vyzev potkalo hodne, ale tato je 
nejzabavnejsi a nejslibnejsi. 

Pokud jde o vysledek, jsme optimisty, 
protoze vidime, ze kombinace toho nejlep- 
siho z Windows a Internetu usnadni a obo- 
hati praci s osobnim pocitacem - a to vse 
aniz by lide a firmy museli odepsat sve 
dosavadni investice. 

Sazim na PC, tak jako vzdy. Sazim i na 
Windows. Myslim, ze to udela mnoho lidi, 
a ze proto maji dobry duvod. 

©1996 Bill Gates (zkraceno) 
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VOLNE SIRENE PROGRAMY 

RUBRIKA PC HOBBY P&IPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 



HTML Pad 

Autor: Gilles Savard, 1412Vimont, Montreal, Quebec, Cana¬ 
da, H1V3K9. 

HW/SW pozadavky: Windows. 

Jednoduchy program pro pohodlne editovani dokumentu 
v jazyku HTML (Hypertext Markup Language). Do tvoreneho 
nebo nahraneho textu Ize snadno pomocl ikon nebo rozbalova- 
cich menu vkladat vsechny zakladni kody HTML vcetne tvorby 
tabulek a formularu. Nezobrazuje vysledny vzhled stranky, k to- 
mu musite pouzit prohlizec (browser). Jeho velkou prednosti 
je, ze jde o jediny soubor, coz je v dnesnl dobe rozsahlych pro- 
gramu usporne a prehledne. 

Registracni poplatek za HTML Pad je 15 USD, zabere na 
pevnem disku asi 500 kB a muzete si ho objednat pod oznace- 
nim htmlpad.zip. 


GrabNet 

Autor: The Fore Font Group Inc., http://www.ffg.com. 

HW/SW pozadavky: 4 MB RAM, Windows 3.x. 

GrabNet je nastroj k snadnemu ukladani a organizovam in- 
formaci z Internetu. Spolupracuje s vasim prohlizecem. Pri sve 
praci na Internetu muzete snadno a rychle ukladat zobrazene 
dokumenty nebo jejich casti - adresy URL, texty, obrazky - do 
libovolne vytvorene struktury adresaru a podadresaru progra- 
mu GrabNet. GrabNet je zobrazf bud’ podobne jako File Mana¬ 
ger , nebo jako velke ctvercove ikony (viz obrazky). Po odpoje- 
m je Ize snadno reorganizovat a prohlizet. Z adresaru progra- 
mu GrabNet muzete pri spustenem a k Internetu pripojenem 
prohlizeci pfirno prechazet na jednotlive ulozene adresy URL. 


^GrabNet [H 


E3 £*» £* H<* 


l ill li 




• •■MM. 




| GrabNet Tips 


I http: //www.f f g. com/gnwin2. tips, html 


Help on these topics. 


JUM 


Home 

GrabNet Feedback http://www.ffg.com/gnfeedba(j 
GrabNet Purchase http://www.ffg.com/purchase, 


GrabNet Tips http://www.ffg.com/gnwin2.tip 


Bull Jump Off Pages 


f|| 


Tool Bar 
Floating Palette 
GrabNet Window 
Grabbing a URL 
Grabbing an 
jlmage 

Grabbing Text 
Help 




Zakladni okno programu GrabNet s obsahem zobrazenym 
ve stylu File Manageru 


(p GrabNet - [Home] 


D0» &* iSWia® SsNow 


Mimm 


LsbeJ: 


| GrabNet Tips 


: : - | http: //www. ffg.com/gnwin2. tips, html 


C«H8imei^K|Help on these topics 



Tool Bar 
Floating Palette 
GrabNet Window 
Grabbing a URL 
Grabbing an Image 
Grabbing Text 
Help 


^ HTML Pad [E MNTERNETVHOME HTM] 


n file Edi* Styles 


Forms Options Window Help 




■>i <■ 


\b\- Copyrig| 
I<HTML> 
<head> 
<title>Micro: 
</head> 


E11I<B0DY bg< 

<CENTER> 
<img src='7r 
<FONT SIZE 
</CENTER; 



Specials entities 

► 

Rule 

Drl+R 

Line break 

Ctrl+K 

Paragraph 

Ctrl+P 


JDS 


Link... 

Anchor... 

Image... 


HI Shift+FI 
H 2 Shift+F2 
H 3 Shift+F3 
H 4 Shift+F4 
H 5 Shift+F5 
H 6 Shift+F6 


Unordered list 
Ordered list 
definition list 
Menu 
Directory 


Right] 


EXT-'#000000" LINK 


1205.gif" alt-'Welcon 
kLIGN=LEFT DIRECT 


Jable.. 

I <HR WIDTH=7'5%> 

<CENTER><FONT SIZE=4>Check out our great productl 


|| [Format hesding or insert tags. 


STD 


Zakladni obrazovka a ukazka rozbalovaciho menu 
programu HTML Pad 



Objekty ulozene v GrabNet Ize exportovat ve formatu 
HTML, naopak Ize do programu importovat napr. zaloz- 
ky z prohllzece Netscape Navigator. Jednou z dalslch 
mnoha funkci je Camera , ktere umoznuje ulozitjako bit- 
mapovy obrazek jakoukoliv cast obrazovky. 

U programu nem zadna zrnmka o registracmm po- 
platku, zabere na disku asi 1,8 MB a muzete ho objed¬ 
nat pod oznacemm grabnet.zip. 

Color Manipulation Device 

Autor: Chris Pearce, Flux, 4880 SW Scholls Ferry 
RD #25, Portland, OR 97225-1699, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 95. 

Color Manipulation Device je utilita pro Windows 95, 
ktera usnadnuje volbu barev pro stranky WWW. Muzete 
nastavit barvu pozadi (BGCOLOR), textu (TEXT), od- 
kazu (LINK), pouziteho odkazu (VLINK) a aktivniho 
odkazu (ALINK). Utilita automaticky vytvoff spravnou 
znacku (tag), kterou pak snadno pres clipboard prene- 


kup6n 

FCC-AR 9/96 

pfiioiite-li tento vystfteeny kup6n k vaSt 
objedndvce voinS- Sirenych programu 
od FCC Folprecht, dostanet© 
slevu 10%. 

SHAREWARE 


Zakladni okno 
programu 
GrabNet 
s obsahem 
zobrazenym 
ve forme velkych 
ctvercovych ikon 
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Programy od FCC Folprecht 
si muzete objednat na adrese 

FCC Folprecht, s r o 

SNP 8 

40G 11 Usti nad Labem 

tel. (047)44250, fax (047)42109 



BofcT*,- 


j<B0DY BGC0L0R=“ttFFEBD7" TEXT="ttOOOOOO" LINK-"#008200" 
|vLINK«''ft551A8B' , ALiNK»''8EE0000' 1 >_ 


. . 


^ .—L-— 


Color Manipulation Device 

Normal text is going to be this color. 

New links are going to be thus color. 

Links that you’ve already been to are this color 
Links briefly turn to this color when clicked. 


Okno programu CMD 


sete do tvoreneho dokumentu HTML. 
Barvy volite posuvnymi ovladaci (sli¬ 
der) kombinaci cervene, zelene a mod- 
re. Muzete si spustit i Color Picker 
z Windows a volit barvu z palety. Zvo- 
lene barvy vidite okamzite ve vzorovem 
okenku utility. Obvykle kombinace ba- 
rev si muzete ulozit a opakovane kdy- 
koliv pouzit. 

Registracni poplatek je 18 USD, 
program zabere na pevnem disku asi 
650 kB a muzete si ho objednat pod 
oznacenim cmd.zip. 


LVIEW 

Autor: MMedia Research, Attn: Leo¬ 
nardo Haddad Loureiro, 1501 East 
Hallandale Beach Boulevard, #254, 
Hallandale, FL 33009, USA. 

HW/SW pozadavky: PC386+, Win¬ 
dows 3.x, SVGA. 

Lview je editor obrazku pro Win¬ 
dows, pracujici s formaty JPEG, JFIF, 
GIF 87a 89a, TIFF, Truevision Targa, 
BMP, PCX, PGM. Umi s nimi nejruz- 
nejsi kouzla, u obrazku GIF umi trans¬ 
parent^ pozadi a prokladane obrazky 
(interlaced), vhodne pro tvorbu stranek 
WWW. Lze otevrit vice obrazku, skla- 
dat vybrane obrazky do slideshow a to 
i z textoveho seznamu. V tomto pripa- 
de lze jmena souboru zapsat i jako pa- 
rametry prirno pri spusteni. 






Lview je maiy ale velice vykonny a sikovny program pro editovanl obrazku 
nejruznejsich formatu 


Program Lview je pro amaterske 
uzivani bez registracniho poplatku, pro 
pracovni vyuziti nebo za 32-bitovou 
verzi cini registracni poplatek 30 USD. 
Na pevnem disku potrebuje asi 700 kB 
a muzete si ho objednat pod oznace- 
nim lview.zip. 


INTERNET LOGMETER 

Autor: RobertCote, Denise Baribe- 
au, Otawa, Ontario, Kanada. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x, 
Windows 95. 


snadno zjistite, kolik jste jiz za „surfo- 
vani“ utratili penez. Muzete mit neko- 
lik ruznych deniku pro ruzne poskyto- 
vatele pripojeni a Internet Logmeter 
muzete spoustets nazvem prislusneho 
deniku jako parametrem. Pocitani ca- 
su se spousti a zastavuje automaticky 
pripojemm resp. odpojenim od Inter- 
netu (ci jine on-line sluzby). 

Internet Logmeter je freeware, tedy 
bez registracniho poplatku, zabere na 
pevnem disku asi 600 kB a lze si jej ob¬ 
jednat pod oznacenim iogmeter.zip. 


Mala hezka utilitka, ktera vam po- 
muze krotit vase prodlevani na Interne- 
tu. Meri cas pripojeni - konkretni sean¬ 
ce, za cely den, a za cely mesic. Vse 
to nejen on-line ukazuje, ale prubezne 
i peclive zapisuje do deniku, takze 


p Total Elapsed Time 


p - Functions-1 


<§> Present Session: j00:00:00 | 
O Daily Session: j00:00:00"| 
Cumulative Time: |00:00:06~] 
Monthly Balance: |744:00:0 | 


STATUS: Not Active 



Read Log 

1 

Statistics 

Status 

Sfitup 



Name: 

Address: Not Resolved 


Minimize 


Okenko programu Internet Timer 


WEBMAKER 

Autor: Volf McLean, Box 32335, 
Balto MD 21282, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 95. 

Dalsi jednoduchy editor dokumentu 
pro Internet v jazyku HTML. Umi rov- 
nez vsechny zakladni znacky (tag) ja- 
zyka HTML, navic ma ovsem vestave- 
ny prohlizec, takze muzete okamzite 
na jedine t’uknuti videt, co jste vytvori- 
li, popr. jak se promitne prave vykona- 
na zmena do celkoveho vzhledu doku¬ 
mentu. Kody HTML lze volit bud’ z me¬ 
nu, nebo z panelu s ikonami. 

Registracni poplatek za Webmaker 
je 30 USD, program jako jediny sou- 
bor zabere na pevnem disku asi 420 
kB a lze si ho objednat pod oznacenim 
webmaker.zip. 


Zakladni 
obrazovka 
s otevrenym 
dokumentem 
a ikonovymi 
ovladacimi panely 
programu 
Webmaker 


|3 WebMaker 


m m m &** m II 


FREE WAR HTM 




reensauer</h1> 
^1d Use</h1> 


<p> 

Sample of AdZe’s Oracle screen: 
kimg src=adzeorcl.gif h=414 w=467> 

<br clear=all> 

AdZe's Oracle is a form of universal intellii 
iyou concentrate. Then it will tell you about 
icyber-Nostradamus. Now, your personal AdZe's 
pressing question or want great party entert. 
•:href=/mottasia/>M0TTASIA</a>. 

<P> 

<br clear=all> 

(AdZe's screen sauer displays current phase of moon with shoot 
phase. Calendar function lets you check out the phase of mooi| 
Looks really cool with the lights turned low. 

Kp> 
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VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


Noteworthy Composer 

Autor: Noteworthy ArtWare, Inc., 
9432 Jenmar Drive, Fuquay-Varina, 
NC 27526-9647, USA. 

HW/SW pozadavky: 80386+, 3 MB 
RAM, mys a MS Windows 3.1 (soucasti 
sireneho kompletu je i betaverze pro 
Windows 95). 

Skvely editor notovych zapisu s jed- 
noduchym MIDI sekvencerem v jed- 
nom baleni. Prvni veta teto anotace by 
mohla byt klidne vetou posledni, jezto 
charakterizuje Noteworthy Composer 
sice strucne, ale naprosto vystizne. 

Noteworthy Composer umi v zasa- 
de vsechno, co si muze amatersky 
skladatel ci hudebnik prat. S pomoci 
Score Builderu nejprve urcite, zjakych 
cast! se ma partitura skladat (pocet hla- 
su, MIDI nastroje apod.) a pak uz jen 
„datlite“ jednotlive noty. Notova osno- 
va se chova podobne jako radek textu 
vtextovem editoru - kurzorovymi klave- 
sami se pohybujete v notaci a menite 
vysku noty, tabulatorem koncite takt, 
ENTERem umistite zvolenou notu na 
aktualni pozici kurzoru. 

Nejruznejsi pomocne funkcni klave- 
sy vam umoznuji vkladat do zapisu 
kdekterou specialitu, kterou si hudeb- 
ni skladatele vymysleli. Samosebou, 
ze s MIDI klavesami vam zaznam pu- 
jde diky vestavenemu sekvenceru pod- 
statne rychleji: staci skladbu prehrat na 
klavesach a (nejste-li hudebnim virtu- 
osem, ktery skladbu prehraje dokona- 
le) v automaticky vygenerovanem par- 
tu opravit chybicky. 

Behem editace mate k dispozici ve- 
skere pohodli - funkce vystrihni a pri- 
lep, undo , volitelny zoom, moznost na- 
staveni barev pozadi/not, nastroje pro 
automaticke formatovanf, transpozici 
hlasu o zvoleny pocet pultonu, samo- 
zrejmostl je podrobna napoveda. 

A protoze Noteworthy Composer 
nezklame ani kompletm povinnou vy- 
bavou, ktera zahrnuje prehravani skla- 
deb, import/export MIDI souboru, solid- 
ne propracovany tisk (vcetne funkce 


preview), moznost editace vice partitur 
najednou a moderni uzivatelske roz- 
hrani, muzeme program se zcela cis- 
tym svedomim doporucit skutecne ko- 
mukoliv. 

Ve volne sirene verzi Noteworthy 
Composeru je omezen pocet ulozenl 
jednoho souboru (na 10), pri tisku se 
pokazde jako prvni vytiskne registracni 
formular a navlc je na vsech tiscich po- 
znamka o tom, ze byly vytvoreny ne- 
registrovanou verzi. Pina verze progra- 
mu, ktera v techto ohledech neni nijak 
omezena, stoji 39 USD. 

Volne sirenou verzi programu Note¬ 
worthy Composer muzete ziskat na di- 
stribucni diskete 3.5HD-9862 fy JIMAZ. 
Po rozbaleni zabere program na pev- 
nem disku asi 2,4 MB. 


WizManager Pro 

Autor: Mijenix Corp.,6666 Odana 
Rd, Suite 326, Madison, Wl 53719, 
USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Skvele rozsireni Spravce souboru 
Windows 3.1. Obecne se vi, ze stan- 
dardni wokenni Spravce souboru sice 
potrebnou praci zastane, ale ze pri tom 
neposkytuje uzivateli prilis pohodli. 
Vetsina prikazu se musi zdlouhave 
vybiratz menu, nektere chybeji uplne. 
Nedostatky resi utility nezavislych fi- 
rem, mezi kterymi patri WizManager 
Pro k nejlepsim. 

WizManager se po instalaci stane 
soucasti puvodniho Spravce souboru , 
do ktereho jen prida poradnou porci 
novych funkci. Spousti se automaticky 
spolu se Spravcem souboru a stejne 
automaticky z pameti i mizi. Vylepseni 
se daji rozdelit do ctyr kategorii: lista 
s tlacitky pro nejcasteji pouzivane 
funkce, lista s ikonami nejcasteji spou- 
stenych aplikaci, sada novych a rozsi- 
renych funkci a „prikazova radka“. 

Urcite jste z novejsich wokennich 
programu navykli, ze se vsechny cas- 
to pouzivane funkce daji vyvolavat ma- 


lymi tlacitky, ktera lemuji pracovni plo- 
chu. Puvodni Spravce souboru nic po- 
dobneho nenabizi... pokud ovsem ne- 
pouzijete WizManager. Ten zobrazi 
pod hlavnim menu listu, do ktere si mu¬ 
zete podle potreby nasazet desitky 
ruznych tlacitek - v podstate Ize na lis¬ 
tu umistit libovolnou funkci vyvolava- 
nou z menu. 

Milovniky starych „DOSovskych“ 
casu nadchne „prikazova radka", ze 
ktere Ize provest libovolny prikaz, aniz 
byste museli spoustet DOS prompt. 
Inovaci neuniklo ani prave tlacitko my- 
si: po jeho stisknuti se objevi menu 
umoznujici provadet bezne souborove 
orientovane operace a prepinat spus- 
tene ulohy. Sikovne je rozsireno i ne- 
prime spousteni programu. Normalne 
vas neprekvapi, kdyz se poklepanim 
na soubor s priponou BMP spusti 
PaintBrush. WizManager umi to same, 
ale i s vice soubory najednou: muzete 
oznacit treba pet souboru *.DOC, vy- 
brat funkci Open Files a WizManager 
spusti MS Word (prip. jinou aplikaci, 
kterou vyberete), do nehoz automatic¬ 
ky nahraje oznacene dokumenty. 
Z dalsich vylepseni muzeme jmenovat 
treba tisk obsahu adresare a adresaro- 
veho stromu, podporu prace s archivy 
ZIP, vyhledavani duplicitnich souboru, 
synchronizaci obsahu dvou adresaru, 
moznost pouzivat jednoduche skripty 
atd. Za chvili si na pohodli WizMana- 
geru zvyknete tak, ze az u znameho 
narazite na stary Spravce souboru, 
nebudete s nim vubec umet zachazet... 

Po rozbaleni zabere WizManager 
na disku priblizne 2,5 MB. Volne sire- 
nou verzi programu smite zdarma tes- 
tovat 21 dm. Zalibi-li se vam a budete- 
li jej chtit pouzivat i nadale, musite au- 
torovi zaplatit registracni poplatek, kte¬ 
ry cini 40 USD. Volne sirenou verzi mu¬ 
zete ziskat od firmy JIMAZ na diskete 
3,5HD-9860. 



JIMAZ spol.sr. o. 

prodejna a z£$ilkov£ sluzba 

Hefmanova 37,170 00 Praha 7 
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CB report 


Jeste jednou k mererri CSV 
a prizpusobem anteny 

Ing. Jin Eisner 


(viz obr. 2 a). CSV (vztazeny k Z 0 = 75 £2) 
takto zakonceneno kabelu nepresah- 
ne 1,2 v cele deice kabelu. Namereny 
prubeh „a“ z obr. 2 potvrzuje predpo- 
kladany prubeh „a“ z obr. 1. 

Potrebnych 50 £2 pro radiokomuni- 
kacni zarizeni obecne, tzn. i pro CB zis- 
kame „obroubemm“ kabelu (pripadne 
i nekontrolovaneho na delku) dvema 
useky A/4. Charakteristickou impedan- 
ci Z 0 techto useku urcime opet ze vzta- 
hu: 


(Dokoncenl) 


Dalsimi dulezitymi useky jsou liche 
nasobky A/4. Pri dokonalem nerezo- 
nancnim prizpusobeni Z= 50 £2 a Z = 
= 50 Q je v techto usecicn rovnez C?S\/ 
= 1 - carkovane vyznacena cast pred- 
pokladaneho prubehu „a“ na obr. 1. Zvl- 
neni vstupni impedance by melo byt 
minimalm. Pri Z 0 odlisneod 50 Q. se 
posouvaji body s CSV = 1 o AI dopra- 
va pri Z > 50 Q, - viz namereny prubeh 
„b“ na oor. 1. Zvlneni vstupni impedan¬ 
ce je vetsi nez u predpokladaneho pru¬ 
behu „a“. Pri Z 0 < 50 Q, se posouvaji 
body s CSV = 1 o AI doleva - carkova¬ 
ne vyznacena cast predpokladaneho 
prubehu „c“. Pri velkych rozdilech Z 0 od 
50 Q. (napr. kabel se Z 0 = 75 £ 1) uz tyto 
body s CSV = 1 vymizi, protoze 
v lichych nasobcich A/4 vznika pomer- 
ne velke zvlneni vstupni impedance - 
viz krivka „b” na obr. 2. Pro delku A/4 
vychazi vstupni impedance: 




= 112,5 a 


CSV = 


112,5 

50 


2,25 


kutabilm, zda se mensi utlum „75oh- 
moveho" kabelu uplatni pri stojatych vl- 
nach, ktere zpusobuji ztraty (viz litera- 
tura: M. Cesky: Televizm prijimaci 
anteny). 

Na vsech grafech je zrejmy vliv utlu- 
mu kabelu, projevujici se zmensova- 
mm odchylek Z od Z 0 s rostouci del- 
kou. Napr. u „75ohmoveho” kabelu jiz 
od druhe rezonancni delky namerime 
6sv> i , coz je dobre si uvedomit pri 
„zastipavani“ kabelu zakonceneho 
rezistorem 50 Q (nikoliv antenou). Z vyse 
uvedeneho usuzuji, ze znamy vztah 
pro: 


plati pro skutecny kabel pouze o deice 
A/4 a pro bezeztratovy kabel pro delku 
A/4 a dalsi liche nasobky A/4. Teoretic- 
ky prubeh grafu by se mel vice priblizo- 
vat sinusovemu prubehu s pravdepo- 
dobne exponencialnim tlumemm (viz 
obr. 2). Vstupni impedance v impe- 
dancni deice A/4 (bod A- obr. 1) je dule- 
zita pro celkem jednoduchy vypocet Z 0 
kabelu bez pouziti draheho a malo do- 
stupneho vf mustku pro mereni indukc- 
nosti a kapacity kabelu: 


S pristrojem zkalibrovanym na 115 Q 
(na konci stupnice) jsem nameril v bo- 
dech A, B, C, D (obr. 2) realnou slozku 
vstupni impedance Z v t = 113 Q, 110 Q, 
106 Q, 104 Q. Bude-fi tento kabel pri- 
zpusoben rezonancni delkou pomoci 
useku A/2 na CSV = 1, bude vykazovat 
stojate vlny (viz obr. 2 b). Je potom dis- 


Z obr. 1 take vyplyva, jake chyby se 
dopustmne, nastavujeme-li antenu po¬ 
moci kratkeho kabelu. Napr. pri deice 
tohoto kabelu 1,5 m vznikne pridavna 
chyba CSV= 1,2. 

Mensiho zvlneni Z vst dosahneme 
u „75ohmoveho“ kabelu zmenou od- 
poru zakoncovaciho rezistoru na 75 £1 



Obr. 2. Prubeh realne slozky vstupni impedance souoseho kabelu Z 0 - 75 Q (Kablo Brati¬ 
slava) zakonceneho 

a) bezindukcnim rezistorem 75 Q. (nerezonancni prizpusobeni); 
b) bezindukcnim rezistorem 50 Q (rezonancni prrizpusobeni) 


Z=AZ ,.Z = V75.50 = 61,2 

Zcela postaci (drive hodne pouziva- 
ny) kabel se Z 0 = 60 £1. Toto prizpuso¬ 
beni bylo popsano v AR c. 11/93. Meril 
jsem i lepsi, standardne vyhovujici ka¬ 
bel RG 213 a overil jsem si, ze ma po- 
dobny prubeh vstupni impedance jako 
kabel RG 58 - patri do teze skupiny ka¬ 
belu se Z - 50±3 £1. Meril jsem PSV- 
metrem (AR c. 6-7/95), pracujicim na 
principu mustkoveho mereni impedan¬ 
ce. Pracovni oblasti mustku je rozva- 
zeny stav a naopak nejmene prihod- 
nym bodem je stav vyvazeni, protoze 
nulove napeti se men obtizne. Tento 
bod (32,4 £1) je proto posunut na zaca- 
tek stupnice mericiho pristroje. 




ajfmavosti 


• Je az neuveritelne, ze v Thajsku je 
vydano pres 90 000 licenci (!) na provoz 
v pasmu 2 m FM s vykonem do 10 W, 
bez moznosti pracovat pres prevadece. 
Asi nahrazka za jinde obvykle pasmo CB. 

• Majitele zarizeni NIR 10 (AR A8/95, 
s. 38) mohou za 25 $ ziskat vylepseny 
software, kteryzlepsujefunkce NIR, PEAK 
i automatickeho notch filtru. V teto funkci 
nejen ze potlacuje nezadouci signaly, ale 
vysledny signal ma i prirozene zabarveni 
a neni tolik zkreslen. Pro blizsi informace 
si muzete napsat na: JPS Communicati¬ 
on Inc., P. O. Box 97757, Raleigh, NC 919/ 
790-1011, USA. 

• Sit’ svetovych majaku IBP na vsech 
KV pasmech od 14 MHz vyse (14 100, 18 
110, 21 150, 24 930 a 28 200 kHz) se 
postupne rozrusta; v soucasne dobe jsou 
jiz v provozu YV5B, LU4AA a ZS6DN/B. 

• Modre svitive diody na bazi galium- 
nitridu nyni vyrabi japonska firma NICHIA. 
Podle informace v CQ-DL maji asi 300x 
vetsi svitivost oproti dosavadmm, vyrabe- 
nym technogii SiC. 

(Ze zahranicnlch casopisu) OK2QX 
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Inkurantm prijimac Emil 


Nemecky prijimac, kteremu se ffka- 
lo Emil, byval po druhe svetove valce 
mezi radioamatery obliben, pouzivan 
a vselijak prestavovan. V casopisech 
byl take nazyvan „tankovy prijimac". To 
proto, ze se ho pouzivalo k dorozumi- 
vani jednotlivych tanku mezi sebou a 
ke spojeni s velitelskym vozidlem. Pa- 
tril k nemu vysilac, popularni pod na- 
zvem „Cesar“, nf zesilovac, ktery umoz- 
noval dohovor jednotlivych clenu 
posadky mezi sebou i prenasem za- 
chycenych a vysilanych hovoru vojakum 
uvnitr tanku, a mohutny napet’ovy menic 
s dokonalym protiporuchovym filtrem v 
tezkem, masivnmn kovovem pouzdre. 

Kdyz uvazime, v jakem terenu se 
tank pohyboval, za jakych okolnosti a 
ze tarn byl kanon, ktery palil jednu ranu 
za druhou a kazda tankem otrasala, 
dovedeme si predstavit, jak dokonala 
byla konstrukce techto prijimacu, kdyz 
mely spolehllive fungovat a udrzovat 
dobrou kmitoctovou stabilitu v pasmu 
28 MHz, na stupnici oznacenem 272 
az 334 a jeste nejaky dilek pod a nad. 

Na konci valky nemecti vojaci vyvezli 
tanky ze Svitavky (dnes okres Blansko 
- pozn. red.) do poll a luk a tarn je za 
ohlusujicich detonaci trhavinami nicili. 


Kdyz odesli a rozpalene a ohorele tan¬ 
ky zchladly, stacilo prijimace vytahnout, 
pripojit k nim zdroje a - az na ojedinele 
vyjimky - fungovaly. Tehdy na ne nebylo 
slyset nic nez sum. Z udaju stupnice 
nebylo ani jasne, na jakem kmitoctu 
vlastne pracuji, a teprve podle ladicich 
obvodu se poznalo, ze k tern cislum je 
nutno pridat jeste dve nuly. 

Mirek Peroutka, OK1DRD, objevil 
v knize Horsta Scheiberta „Nemecke 
obrnene jednotky 1939-1945“, ze byly 
i tanky, ze kterych take couhaly kanony, 
ale nestrilelo se z nich, protoze byly vy- 
robeny ze dreva. Byly to tanky velitel- 
ske, mely na sobe jeste dalsi anteny a 
uvnitr radiove zarizeni pro spojeni 
s vyssmni jednotkami. Tank bez kanonu 
a s antenami navic by se tesil vetsi po- 
zornosti nepritele. 

Ke spojeni se sousedmmi tanky sta- 
cila amplitudova modulace a jako re- 
zerva slouzila modulovana telegrafie. 
Emil, vlastnim jmenem UKW-Empfan- 
ger e, pripadne UKW-Empfanger Ee, 
nemel tedy zaznejovy oscilator a to bylo 
to prvni, co na nem radioamateri zre- 
formovali. Byl to sedmielektronkovy su- 
perheterodyn. Antena byla kapacitne 
vazana na vf zesilovac vzapojeni TPTG 


(ladena mrizka - ladena anoda), na- 
sledoval heterodyn, aditivm smesovac, 
dva mf zesilovace s mezifrekvenci 3 
MHz (v praxi to byvalo o malicko vie), 
diodova detekee a nf zesilovac. Aby byly 
usnadneny pripadne opravy, byla pou- 
zita na vsech stupnich elektronka 
RV12P4000. Je to pentoda, zhavici na- 
peti je 12,6 V, zhavici proud 200 mA, na 
anode 200 V, na stinici mrizce 100 V, 
anodove proudy byly radu 3 mA a prou- 
dy stinicich mrizek radu 1 mA. 
I na detekemm stupni se pouzivalo pen- 
tody RV12P4000. Anoda a stinici mriz- 
ka byly uzemneny, takze pracovala jen 
katoda a prvni mrizka. Jednotlive stup- 
ne jsou vestaveny do kovovych boxu 
mechanicky i elektricky od sebe pecli- 
ve odstinenych, dokonale pevnych a in- 
dividualne demontovatelnych. 

Na panelu je knoflik s ozubenym 
prevodem k ovladam stupnice ladici- 
ho kondenzatoru, cejchovane v dilcich 
po 50 kHz, knoflik trimru heterodynu k 
jemnemu doladem, knoflik potencio- 
metru regulace hlasitosti (v detekemm 
stupni) a prepinac, kterym se na vstup 
prijimace pripojuje bud’ antena nebo 
uzemnem, resp. protivaha. Emil ma 
obvody pro automaticke vyrovnavani sily 
signalu, nema vsak regulaci zesileni 
vf. To je dalsi zalezitost, kterou resili 
konstrukteri, kteri se rozhodli Emila 
nejak prestavet. 

Komunikacm prijimace tovarni vyro- 
by, pokud byly tehdy nasim amaterum 
k dispozici, ve vetsine pripadu nemely 
rozsah 28 MHz. Honza Sima, OK1JX, 
privedl mf signal z Emila ne na deteke- 
ni stupen, nybrz na vstup komunikac- 
rn'ho prijimace naladeny na 3 MHz a 
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Obr. 1. Kopie nemeckeho originalu zapojen'i „Emila” 


Bemerkung: 

-Fortfall laut Formanderung \ ^ ^ 3 40 

-- dazugekommen laut Formanderung j 


Hnmerkung: 

1 . Formveranderter UKW-Empf. e ist dutch gelben Stricb links 
vom Skalenfenster gekennzeichnct. 

2 . Scbaltung vom UKW=Empf. b ist die des niebt formveranderten 
UKW-Empf. e. 
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Vyhody a nevyhody 
logaritmicko-periodickych an ten 


ziskal vyborne prijimaci zarizeni na 10 m, 
ktere melo veskere vyhody Emila a ves- 
kere vyhody komunikacniho prijimace. 

Amateru, kteri komunikacni prijima¬ 
ce vlastnili, bylo vsak tehdy poskrovnu 
a vetsi odezvu mely snahy udelat ko¬ 
munikacni prijimac na vsechna ama- 
terska pasma z Emila. Dr. Vojtech Farsky, 
(puvodmm jmenem Egon Fluss), ktery 
premenil detekci na anodovou, prela- 
dil mezifrekvencm zesilovace na 465 
kHz, zavedl regulaci zesileni do vf, ve- 
stavel zaznejovy oscilator a hlavne (a 
to byl pro mnohe kamen urazu) umistil 
civky pro jednotliva pasma do vymen- 
nych vanicek, masivmch odlitku s ne- 
mene dukladne resenymi kontakty. 

Tuto narocnou praci s uspechem 
zvladl napr. Frantisek Matuska, OK2YF, 
nynejsi OK2PAF. Upravy prinesly (kro- 
me moznosti pracovat na vsech pas- 
mech a to i nemodulovanou telegrafii) 
podstatne zlepsem selektivity i citlivosti, 
ale - jak upozornil Karel Schwarz - ob- 
jevilo se ruseni zrcadlovymi kmitocty. 
Karel Schwarz pridal tedy jeste jeden 
oscilator s RV12P2000 a vytvoril su- 
perheterodyn s dvojim smesovanim, 
ktery mel proti puvodmmu Emilovi pod¬ 
statne lepsi citlivost i selektivitu, ale po- 
drzel si jeho odolnost proti zrcadlovym 
kmitoctum. 

S dalsi upravou prisel Frantisek Do- 
stal, RP 888, nynejsi OK1FDF, kazdo- 
denni agilni ucastnik krouzku Delta na 
prevadeci OKON. Zachoval koncepci 
superhetu s dvojim smesovanim, ale 
civky na veskera amaterska pasma 
soustredil do jednoho agregatu a pod 
nej vlozil vlnovy prepinac, na jehoz me- 
chanickych vlastnostech pak bylafunk- 
ce prijimace zavisla. Odpadla manipu- 
lace s vymennymi civkami, ovsem za 
cenu vzdani se moznosti poslouchat 
i na jinych nez amaterskych pasmech. 
UKW Empfanger e byl oblibenym priji- 
macem i vdecnym objektem experi- 
mentovani. 

Jiny ucastnik krouzku Delta, Milan 
Cok, OKI AAR, udelal postupne vsech- 
ny upravy, ktere byly kde popsany. „Na- 
konec jsem to vsechno zrusil a uvedl 
jsem Emila do puvodmho stavu. Ale 
poznal jsem ho tak, ze i dnes bych na 
nem mohl delat se zavazanyma ocima 
a k tomu jeste potme,“ vzpomina Milan 
Cok, OKI AAR. 


Pravdepodobne vite, ze jiz delsi dobu 
jsou u nas k dostani logaritmicko-perio- 
dicke vicepasmove anteny. Financne 
sice nejsou kazdemu pristupne, malokdo 
mel prilezitost s takovou antenou take 
pracovat; o to vice se zacinaji sirit na 
pasmech famy o neskutecnem zisku ci 
fantastickych vyhodach takovych anten. 

Podivejme se proto zcela nezaujate 
a s nadhledem na to, co takova antena 
dokaze, ale take - jake ma krome vyhod 
i nevyhody. Potom teprve zvazujte, zda 
ma smysl si takovou antenu porizovat. 
Pozor - nasledujici radky se ovsem ne- 
tykaji anten pracujicich na stejnem prin- 
cipu, ktere jsou vsak ladene jen do jed¬ 
noho pasma (pokud se pamatuji, u nas 
takovou provozoval napr. OK2RZ). 

Logaritmicko-periodicke anteny, se 
kterymi se setkavame v inzeratech ca- 
sopisu a jakje tez u nas muzeme koupit, 
maji oproti klasickym smerovym ante- 
nam skutecne urcite vyhody. Tou hlavni 
je prakticky konstantm vstupni impedan¬ 
ce anteny (obvykle 50 Q k pripojeni sou- 
oseho kabelu) v celem pracovnim roz- 
sahu (obvykle 10-30 MHz), to znamena, 
ze obsahne vlastne vsechna kratkovln- 
na pasma od 30 m vyse vcetne pasem 
WARC. Zisk anteny obvykle odpovida tri- 
prvkove tripasmove antene nebo ante- 
ne HB9CV, spise je mensi. Pozor na ka- 
talogove udaje - zisk byva zpravidla 
srovnavan s fiktivnim izotropmm zari- 
cem; v tom pripade musime od uvede- 
neho udaje odecist asi 3 dB, abychom 
dostali udaj udavajici zisk proti pulvln- 
nemu dipolu. Pri prechodu z pasma na 
pasmo nem treba prepojovat ci prepinat 
antenni napajece a uz vubec nem treba 
zvazovat, zda mame antenu pri instalaci 
„naladit“ do telegrafm ci tone casti pas¬ 
ma. 

Jak jiz bylo naznaceno v uvodu, tyto 
anteny nemaji jen vyhody; podivejme se 
proto na druhou stranku veci, o ktere se 
jiz obvykle nemluvi. Predne jsou to az 
neskutecne rozmery. Log.-per. antena 
ma nejmene jeden prvek s rozmery od- 
povidajicimi pulvlnnemu dipolu na nej- 
nizsi pracovni kmitocet (pro 10 MHz je 
to asi 15 m). Ostatni prvky - a byva jich 


8, 10 i vice, se postupne zmensuji. Kdy- 
by nebylo pouzito k vyrobe prvku speci- 
alnich slitin (titanu - tomu take odpovida 
cena), byla by takova antena neunosne 
tezka. Diky pouzitemu materialu tedy re- 
lativne tezka neni, ovsem ohromne roz¬ 
mery zustavaji a co horsiho, bez ohledu 
na pouzity material pochopitelne souctu 
ploch jednotlivych prvku odpovida tez na- 
mahani, kteremu je stozar a rotator vy- 
staven pri narazech vetru. 

To jsou mechanicke nevyhody, nyni 
se podivejme na elektricke. Zdanlive 
snad ani nejsou, o jedne vsak kazdy vy- 
robce takticky mlci. Klasicke viceprvko- 
ve „trapovane“ anteny pro vice amater¬ 
skych pasem (a dnes se jiz vyrabeji 
takove anteny i pro vsechna pasma od 
30 m vyse !) vykazuji zisk prakticky jen 
v okoli kmitoctu, kde rezonuji (tedy na 
amaterskych pasmech). Log.-per. ante¬ 
na naopak ma zisk i na kmitoctech v ob- 
lasti „mezi pasrny", tedy tarn, kde pracuji 
silne rozhlasove stanice. I jejich signaly 
jsou zesilovany a na vstup prijimace se 
pak dostavaji v silach, ktere prevysuji sig¬ 
naly slabych radioamaterskych stanic 
o nekolik radu. Kdo vf, co je to krizova 
modulace, nebo kdo mel prilezitost si 
log.-per. anteny vyzkouset na amater- 
skem prijimaci v dobe plneho otevreni 
pasem, kdy silnych rozhlasovych stanic 
v oblasti KV napocitame desitky, ten se 
asi ke koupi log.-per. anteny presvedcit 
nenecha. U profesionalnich sluzeb, kde 
se tyto anteny pouzivaji, jsou vybaveni 
tez specialmmi komunikacnimi prijima¬ 
ci, ktere svymi parametry prevysuji i ty 
nejodolnejsi „amaterske“ transceivery 
ICOM, KENWOOD nebo FT1000. 

Co z toho vyplyva? Nenechte se 
zmast recmi na pasmech a pokud jiz 
chcete obetovat „velke penize" za dob- 
rou antenu, pak si vyberte nejakou peti- 
(nebo vice) prvkovou antenu, ladenou do 
jednotlivych amaterskych pasem. Staci 
prohlednout nektery cizi radioamatersky 
casopis a naleznete je prakticky u kaz- 
deho vyrobce, reklamu jim zde delat nem 
nutno. 

OK2QX 


Transceiver ALINCO pro KV + 50 MHz DX-70 


Dr. Ing. Josef Danes, OK1YG Radiostanice ALINCO jsou vzhle- 

_ dem ke kvalite, modernmnu provede- 



ni a obvodovemu reseni, dostupnosti 
servisni dokumentace a vstricnosti vy¬ 
robce a generalniho distributora dnes 
jednim z nejlepsich vyrobku na nasem 
trhu. Velkou vyhodou je take zajisteny 
servis pro vsechny typy ALINCO na 
nasem uzemi. I kdyz aktivity firmy 
ALINCO se soustred’uji predevsmn na 
radiostanice pro VKV, a to jak pro ra- 
dioamatery, tak pro profesionalni sfe- 
ru, nezapomina firma ani na radiosta¬ 
nice pro KV. 

Prikladem je novy ALL-MODE trans¬ 
ceiver DX-70 nejen pro KV, ale i pas¬ 
mo 50 MHz (viz obr.). Firma ALINCO 
u tohoto transceiveru aplikuje politiku 
„vse v cene”, tedy neni potreba doku- 
povat drahe pridavne filtry a moduly. 
Prazska firma ELIX nabizi transceiver 
DX-70 za 39 900 Kc. 
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Na zaver 


-\ 

Proc antena vyzaruje 


Kenneth Macleish, W7TX 

(Podle casopisu QST 11/1992 prelozil Ing. Petr Lebduska, OKI DAE.) 

(Dokoncenl) 



Vykon tekouci prostorem 

Energetici pouzivaji terminu cinny 
vykon pro vykon tekouci jedni'm sme- 
rem do spotrebice. Hovori take o jalo- 
vem nebo reaktivnlm vykonu, coz je 
vykon, ktery stffdave tece tam a zpet a v 
kazdem cyklu prochazi nulou. Zarive 
pole anteny prenasi pouze cinny vykon, 
pohybuje se pouze jedni'm smerem od 
anteny pryc. Indukcni pole nesejen ja¬ 
lovy vykon a coulombovske pole oba. 
K vysvetlem opet pouzijeme osamoce- 
ny pulvlnny dipol napajeny uprostred. 

Cinny vykon 

Jak si myslite, ze se dostane prac- 
ne vyrobeny vf vykon z bodu napajem 
do zbytku anteny? Mozna si myslite, ze 
proste tece dratem, ale ve skutecnosti 
je tento vykon prenasen v okolnim pro- 
storu coulombovskym polem. Na obr. 
5 je znazorneno nekolik drah, po kte- 
rych se vykon pohybuje. 

Jak je z obrazku patrne, jakmile vy¬ 
kon opusti napajeci vedeni, vyleva se 
ven do prostoru ve vsech smerech. Ne- 
ktere drahy jeho pohybu pretinaji an- 
tenni vodic. V takovych bodech coulom¬ 
bovske pole dotuje volne elektrony, 
cimz hradi energii, kterou predtim ztra- 
tily prekonavamm realneho (ohmicke- 
ho) a vyzarovaciho odporu. 

Jalovy vykon 

Behem jednoho vf cyklu dosahne 
naboj na antene maxima a proud a 
magneticke pole prochazeji nulou. 
O ctvrt periody pozdeji je tomu obrace- 
ne. V prvnim pripade je antena obklo- 
pena oblakem elektrostaticke energie 
uschovane v coulombovskem poli. Ve 
druhem pripade coulombovske pole 
vymizi a veskera jeho energie se pre- 
stehuje do pole magnetickeho. Ener¬ 
gie coulombovskeho pole je vyuzita 
k urychleni efektivni setrvacne hmot- 
nosti volnych elektronu a ty svym pohy- 
bem zase vytvori magneticke pole. 
Energie se tak preleva z coulombov¬ 
skeho pole pres indukcni pole do pole 
magnetickeho, aby se v dalsi ctvrtine 
periody zase vratila zpet. To je jalovy 
vykon, jehoz velikost prochazi nulou. 


obr. 5. Pohyb vykonu od bodu na- 
pajeni pulvlnneho dipolu. Coulom¬ 
bovske pole okolo antennlho vo- 
dice prenasi vykon prostorem 
okolo 

vodice 

Muzete si predstavit oblak elektro¬ 
staticke energie jako energii uschova- 
nou v kapacite rozlozene podel obou 
polovin dipolu. Podobne na magnetic¬ 
ke pole muzeme pohhzet jako na ener¬ 
gii ulozenou v indukcnosti vodice. 

Pokud bychom najednou zkratovali 
napajeci body dipolu a tim prerusili pri- 
vod energie, neprestane antena vyza- 
rovat okamzite, nybrz jeste nejaky cas 
bude pole kmitat s klesajici amplitu- 
dou na rezonancnim kmitoctu, dokud 
energii ulozenou v jejich polich nepo- 
hlti realny (ohmicky) a vyzarovaci od- 
por. Na antenu muzeme pohhzet jako 
na rezonancni obvod slozeny z rozpro- 
strene kapacity, rozprostrene indukc¬ 
nosti a dvou druhu odporu. 

Anteny a ne-anteny 

Co maji nasledujici prvky spolec- 
neho: dipolova antena, radarova para¬ 
bola, stozar vysilaci anteny, civka s pa- 
ralelne pripojenym kondenzatorem, 
drat vedouci hudebni signal do repro- 
duktoru? Jednoducha odpoved’: vsech- 
ny vice ci mene vyzaruji! 

Je tomu tak, protoze za provozu 
vsechny tyto prvky prenaseji stridavy 
proud cili urychlovane elektrony. Dipo- 
lova antena je prikladem rezonancm- 
ho obvodu s rozlozenymi parametry, 
ktery vdeci za svou existenci faktu, ze 
dobre vyzaruje. Je navrzena tak, aby 
ucinne premenovala elektrickou ener¬ 
gii na radiove vlny. Avsak jakykoliv ob¬ 
vod, kterym proteka stridavy elektricky 
proud, se chova podle principu popsa- 
nych drive. Probiha v nem stejny pro- 
ces vcetne vyzarovani, at’ system nazy- 
vame antenou nebo jakkoliv jinak. 
Mluvmne-li napriklad o odrazu od vodi- 
ve plochy (parabola radarove anteny, 
vodiva zeme okolo stozaru rozhlaso- 
veho vysilace), pak ve skutecnosti ho- 
vorime o vyzarovani pole volnych 
elektronu uvedenych do pohybu vnej- 
sim elektrickym polem. 


Verim, ze ponekud intuitivni uvod do 
klasicke elektromagneticke teorie 
bude ctenare inspirovat k dalsmnu za- 
jmu o toto tema. Doufam, ze ctenar 
bude schopen uvazovat o antenach 
(nebo ne-antenach) se zajmem o tuto 
velice poutavou tematiku. 

Literatura 

[1] Macleish, Kenneth, W7TX: Why an An¬ 
tenna Radiates. QST 11/1992, s. 59-63. 

Oprava: Omlouvame se za chybu v zivotopise auto- 
ra tohoto clanku vA Radiu 6 . 7/96 na str. 41. Spravne 
ma byt: Ken Macleish ziskal radioamaterskou koncesi 
pred 64 lety, kdyz mu bylo dvanact. 


O cem pisf >er 
zahranicnf casopisy 

WELTWEITHOREN 5/1996, Erlangen, SRN: 

Rozhlas ve Venezuele od pocatku v race 1924 do dnesni 
doby. - V clanku „Vrchol ledovce v breznu 1996“ jsou shr- 
nuty vysledky pozorovanf clenu Straze pasem (Band- 
wacht), kteri sleduji vetrelce ve vylucne amaterskych pas- 
mech. Jedna se o stanice rozhlasove, telekomunikacni, 
diplomaticke, vojenske aj. Informace jsou predavany ura- 
dumkzakroceni. 

WELTWEITHOREN 6/1996: 

Reportaz z Radia Minsk. - 60 let vysilani pro zahranici 
z Ceskoslovenska a z CR. - Zpravy ze sveta, informace 
z rozhlasovych pasem, tipy, prehledy vysilani v nemcine. 

FUNK 4/1996, Baden-Baden, SRN: 

Uvodnik H. G. Maiwalda o budoucnosti telegrafie v ama- 
terskem provozu. Z technickych clanku je zajfmavy du- 
kladny popis transceiveru FT-1000 MP, vf clipper ASP 
Datong, preselekce u kratkovlnneho pffjmu a vysledky 
pokusu s aktivnimi antenami. Do Radia „Nostalgie”je moz- 
nozaradit popis prijimace Racal RA1217. - Rozbortech- 
nickych vlastnosti alutitanu pro stavbu smerovek. - Z no- 
vych vyrobku: scanner PRO-2037. - Karl Hille, DL1VU, 
lici sve zazitky z Habese a Klaus a Claudia Welterovi, 
DH6MAV a DL3MDF, vzpominaji na navstevu Jadranu. 
- Na otazku, kdy uz nastane obrat slunecniho cyklu, se 
pokousi odpovedet clanek Slunecni skrvrny a siren \ krat- 
kych vln. - Z oboru pocitacu cteni o instalaci programu 
pro amatery vysilace, pocitac coby ucitel telegrafie a 
o horkem provozu na datove dalnici. 

CQHAM RADIO 4/1996, Tokio: 

Velka cast cisla je venovana telegrafnimu provozu, kli- 
covani, rychlostm telegrafii, porovnani morseovky japon- 
ske s abecedou, na kterou jsme zvykli my, a je tu osm 
stran barevnych obrazku starych i novych telegrafnich kli- 
cu. - Kmitocet 4630 kHz byl dan k dispozici amaterskemu 
tisnovemu provozu. - JH3DBN podava navod na stavbu 
20 W zesilovace 144/430 MHz, JAOTJU na PA 100 W 
pro 144 MHz s FET. - Z novych vyrobku: transceiver na 
28 MHz PCS-7801 a TNC-241, modem pro prijem FM, 
SSB, BAUDOT, AMTOR, FAX, morseovkyevropskeija- 
ponske.-JHIGNU popisuje triprvkovou Yagi propasmo 
10/14 MHz. 

FUNKAMATEUR, 5/1996, Berlin: 

Uvodnik o pocitaci, ktery bude dodavan uz se zanzemm 
pro Internet, zvlastni clanek na tema Internet a multime¬ 
dia. - Uvod do techniky paket radia pro CB vychazi uz ve 
tretim pokracovani, stejne tak clanek o programech pro 
mailboxy. - Byl zahajen serial o software Cache, urychlu- 
jicim praci pocitace. - Dalsi zajimavosti: modemy pro pri- 
pojeni na telefonm linku, pripojovani velkych elektrickych 
zatezi pocftacem, merenf vlhkosti vzduchu senzorem 
NH-2 a prenaseni a zpracovanf digitalnich informaci ve 
forme digitalnich datovych slov. - Amatery vysilace bu- 
dou zajimat clanky o transceiveru ICOM IC-775 DSP, 
Kenwood TS-870 s DSP (tj. s digitalnim zpracovanfm sig- 
nalu) v mf, navod na stavbu transceiveru maleho vykonu 
S 5940 pro pasmo 40 m CW, test prijimace SONY ICF- 
SW1000T a reportaze z DX-expedice doTunisu a Arkti- 
dy. 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



ERICSSON 


Vlevo: Vlada, OK1CW, u radiostanice na lodi Freccia Rossa. Na srilmku vpravo stojlcl (zleva - kolektiv Oil A): Tomas, OKI TP, 
Vlada, OK1CW, Rino, IT9FXY, Franta, OK1DF; v podrepu: Jarda, OK2GG, Lada, OKIDIXa Petr, OK1FF 


Expedice Pantelleria 1996 - OL1A 

(OK1CW, OK1DF, OK1FF, OK1TP, OK1AUT, OK1DIX, OK2GG) 


Zazitky a dosazeny vysledek z lonske 
expedice k africkym brehum do zadane 
zony WAZ 33 na ostrov Pantelleria IOTA 
-AF18 (viz AR A11 /95) me primel kzorga- 
nizovam dalsi vypravy. Pozadal jsem o po- 
moc Carla, IT9HLO, Pietra, IT9ZGY, a 
Josefa, IT9BLB. Termin jsem zvolil tak, 
aby expedice byla zakoncena ucasti v ce- 
losvetovem zavode CQ WW WPX CW 
contest, tj. posledm tyden v kvetnu. Pro 
tuto prilezitost nam prislibili specialm vo- 
laci znak (z hlediska telegrafisty kratky a 
strucny). Nakonec nam vsak oznamili, ze 
ho nelze pridelit kvuli nepochopem italske- 
ho uradu, vydavajiciho koncese. 

Zasluhou lonskeho predmho umistem 
nasi stanice v teto soutezi se letos prida- 
la jako sponzor po bok IPB Praha tez pred- 
m svetova firma v oboru telekomunikaci 
Ericsson. Krome telefonmch ustreden a 
ostatmch radiovych zazizem v soucasne 
dobe dodava tato firma na trh i mobilni 
telefony pro system GSM. 

Pri technicke priprave jsem se zameril 
na navrh antenmch systemu, ktere je moz- 
no postavit na miste. Na ostrove, odkud 
budeme vysilat, nebyly totiz zadne stro- 
my ani budovy pro uchycem dratovych an- 
ten. Krome jiz vyzkousene 3EL Yagi pro 
pasma 14, 21 a 28 MHz bylo potreba in- 
stalovat anteny pro pasma 1,8, 3,5 a 7 
MHz. Pro 7 MHz jsem navrhl 2EL delta 
loop a pro ostatni pasma antenu 1 EL del¬ 
ta loop o obvodu asi 80 m. 

Protoze jsem nechtel riskovat zadna 
prekvapeni pri stavbe anten, rozhodl jsem 
se, ze postavime a vyzkousime nejdule- 
zitejsi antenu vcetne rotatoru jeste na do- 
maci pude. Na tuto zkousku jsme se vsich- 
ni sjeli ctrnact dni pred planovanym 
odjezdem v Tehove u Prahy a tarn jsme 
kolektivne poprve pocitili cestovni horec- 
ku. 

Prvni nemilou veci, ktera nas potkala 
uz nekolik dnu pred odjezdem, byl spale- 
ny koncovy stupen FL2100Z. Nebyt po- 
hotove pomoci Karla, OK1DNH, ajehofir- 
my AMA-CB, ktery PA opravil vcetne 
previnuti vn trafa, meli bychom o zarizem 
mene. 

Po konzultaci s dalsmni ucastniky ex¬ 
pedice jsem letosni trasu na Pantellerii 
zvolil tak, aby cast, kterou pojedeme au- 
tem, byla co nejkratsi. Z toho duvodu jsme 


absolvovali co nejdelsi usekcesty lodi. Vy- 
razili jsme z Tehova pres Ceske Budejo- 
vice a pres Salzburg nejkratsi cestou do 
Livorna, kde nas ocekaval trajekt Freccia 
Rossa, aby nas dovezl do Palerma. Tam 
nas cekali nasi pratele ze Sicilie. Povece- 
reli jsme pizzu a prenocovali u IT9ZGY. 

Po kratkem zdrzeni v Marsale se k nam 
na dalsi cestu lodi pripojili nasi hostitele 
Carlo, IT9HLO, a Rino, IT9FXY. V noci 
jsme cftili nezvykle velke houpani. Rano 
jsme zjistili, ze jsme sice pristali na ostro¬ 
ve Pantelleria, ale v malem pristavu Scau- 
ri, tj. uplne nekde jinde, nezjsme oceka- 
vali. Pozdeji nam vysvetlili, ze to bylo kvuli 
velkym vlnam. 

Bylo to na opacne strane ostrova; na- 
sedli jsme tedy do znacne pretizeneho 
auta (bylo nas o dva vie) a vydali se sme- 
rem k nasemu soutezmmu stanovisti, kte¬ 
re jsme uz loni nazvali bunkr. Byli jsme 
prekvapeni, co vsechno se u bunkru od 
lonska zmenilo. Nejvice nas zaujaly tri vy- 
soke palmy, ukotvene lany, ktere tarn loni 
nebyly (tak se na Pantellerii vysazuji stro- 
my). Po kratke porade jsme se pustili do 
stavby vysilaciho pracoviste a antenmch 
systemu. I pres to, ze na Pantellerii byla 
nezvyklazima, zacalijsme po nekolika ho- 
dinach pocit’ovat priznacne pocity spale- 
m a zacal byt problem s pitnou vodou. 

Venca, ktery nas dovezl az tarn, orga- 
nizoval stravovam a zasobovani. Zajeli 
jsme do pristavu pro pitnou vodu. Z verej- 
nych kohoutku vsak letos, na rozdil od lon- 
skeho roku, nic neteklo. Museli jsme tedy 
pro vodu chodit do obchodu. Dalsi pre- 
kvapeni nas cekalo po prvnim prespam. 
Vsechnojidlo, ktere nebylo v plechovkach, 
tj. sisky salamu, syry nam zmizelo. Zjistili 
jsme, ze na nasich zasobach si v noci po- 
chutnali toulavi psi. Museli jsme proto bo- 
huzel upravit nas jidelnicek. 

Pokracovali jsme stavbou dalsich an¬ 
ten, zatimeo Rino, IH9/IT9FXY, si vychut- 
naval provoz SSB na hornich pasmech 
KV. 

Moznosti na vybudovani druheho pra¬ 
coviste se zmensovaly s blizicim se za- 
catkem zavodu. Bylo mi jasne, ze si bu¬ 
deme muset poradit sami, a to i bez 
elektrovodne site. Vytipovali jsme si mis- 
to mozneho pracoviste a natahli jsme asi 
15 m vertikalm zaric pobliz jezera, kde 


jsme se chodili koupat. Zatim nam vsak 
nebylo jasne, jak druhe pracoviste napa- 
jet pouze z autobaterie. S ohledem na to, 
ze provoz bylo mozno zajistit pouze na 
omezenou dobu, rozhodli jsme se toto pra¬ 
coviste vyuzit az druhy den zavodu. Na 
spojeni mezi pocitaci jsme meli priprave- 
ny a odzkouseny radiomodemy RD300 fir- 
my Racom. 

Zavod jsme zacali pod volaci znackou 
IH9/OK1CW bez problemu provozem na 
7 MHz. V polovine zavodu, tj. po 24 hodi- 
nach jsme meli jiz vice nez 2200 spojeni 
a 550 nasobicu. Bylo jasne, ze vysledek 
lonske expedice prekoname. V nedeli 
jsme vsak byli nemile prekvapeni vypad- 
kem elektricke energie. Okamzite jsme se 
rozhodli presunout hlavni pracoviste do 
auta. Narychlo jsme zrfdili nouzove dobi- 
jeni po chvili vybite baterie pocitace. Vy- 
padektrval cele odpoledne a do posledm 
chvile jsme nevedeli, jestli vubec zavod 
dokoncime, i kdyz se zmensenym vyko- 
nem asi 60 W. S moznosti druheho pra¬ 
coviste jsme se definitivne rozloucili; stav 
autobaterie neumoznoval jeji dalsi zate- 
zovani. Po 5hodinovem v^padku elektri- 
ny zbyvalo asi 8 hodin do konce zavodu. 

Presunuli jsme s obavami vysilaci pra¬ 
coviste zpet do naseho bunkru a pokra¬ 
covali v zavode. I pres neuveritelnou smu- 
lu s vypadkem elektricke energie se nam 
podarilo prekonat 4000 spojeni a 10,5 mi- 
lionu bodu, tedy dosahnout o 2 milionu 
bodu vice nez vloni. V prubehu cele ex¬ 
pedice jsme navazali vice nez 7000 spo¬ 
jeni provozy SSB, CW a RTTY. 

Dekuji touto cestou vsem nasim radio- 
amaterum za vydatnou pomoc v prubehu 
zavodu. Dale vsem pratelum ze Sicilie, 
kteri nam pripravili temer domovske pro- 
stredi. V neposledni fade firmam IPB Pra¬ 
ha, Ericsson, Racom a TES Litvinov za 
ekonomickou a technickou pomoc. Verim, 
ze vzajemna spoluprace se promitne na 
dalsich planovanych akcich. Uverejneni 
vysledku mezi nejlepsimi Top Ten na sve- 
te stoji za ten pocit i namahu udelat neco 
vie nez ostatni. 

Kdyz jsme opousteli brehy ostrova a 
za nami sumelo vzedmute more, myslim, 
ze vsichni meli na mysli jedinou otazku - 
vratime se sem jeste nekdy ? 

OK1CW 
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Radioamateri a Svetova 
konference WRC 1999 


Prezident IARU Richard Baldwin, 
W1RU, ustavil sesticlennou komisi, 
ktera dostala za ukol rozpracovat tema- 
ta tykajici se budoucnosti amaterske 
sluzby s cflem aktualizovat a zjedno- 
dusit stavajici ustanoveni Radiokomu- 
nikacm'ho fadu s prihlednutim ke sta- 
vu techniky. Dilci vysledky prace teto 
komise byly rozeslany k diskusi narod- 
m'm clenskym organizacim IARU; ko¬ 
mise doufa, ze uvazovane zmeny zvet- 
si atraktivnost a dulezitost amaterske 
sluzby. 

K diskusi jsou predlozena tato te- 
mata: a) zda stavajici definice amater¬ 
ske sluzby a amaterske satelitm sluz¬ 
by odpovida potrebam; b) zda praxe v 
nekterych zemi'ch libovolne omezovat 
mezinarodni kontakty je zadouci nebo 
by mela byt zakazana; c) jestli ustano¬ 
veni o radiovem spojeni pri katastro- 
fach odpovida dnesm'm zkusenostem 
a prip. moznosti vyuziti amaterske sluz¬ 
by i pro jine ucely; d) zda budou stano- 
veny mezinarodni standardy pro tech- 
nicke a provozm zkousky; e) zda 
vyskrtnout pozadavek znalosti Morse 
znacek z mezinarodm'ch dohod; f) zda 
obecne uznavat vydane licence i v za- 
hranici; g) otazky souvisejici s preda- 
vam'm zprav pro a od tretich osob; i) 
jestli je v poradku definice amaterskych 
satelitu „krouzicich kolem zeme“. 

Tyto (a jiste i dalsi) otazky budou pro- 
jednavany na konferenci 1. oblasti 
IARU v ffjnu t.r. (Pozn.: To je take jedina 
schudna cesta, jak prostrednictvim 
CRK, tedy nasi narodni clenske orga- 
nizace IARU ovlivnit budouci mezina¬ 
rodni dohody a tim take pripravit prip. 
cestu zmene nekterych ustanoveni po- 
volovacich podminek u nas. Vylevy 
v siti PR k tomu nevedou.) 

• Znalost telegrafie zustava v mezi¬ 
narodmch doporucem'ch stale povin- 
na pro vsechny radioamatery, kteri chte- 
ji pracovat na pasmech pod 30 MHz, 
nejmene do roku 1999, kdy se o tomto 
„problemu“ bude znovu jednat. V poza- 
di techto diskusi Ize vytusit i komercm 
zajmy, nebot’ vyrobci amaterskych zari- 
zeni vidi za snadnejsi dostupnosti li- 
cenci pro KV pasma i rozsireni odby- 
tiste pro sve vyrobky. 

I Letosm zasedani IARU se usku- 
tecni ve dnech 30. 9. az 5.10. v Tel Avi- 
vu. 

OK2QX 
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Kalendar zavodu na njen 


1.10. Nordic Activity 144 MHz 18.00-22.00 

5.-6.10. IARU R.I.-UHF/Micr.Cont. 1 ) 


432 MHz-76 GHz 14.00-14.00 


8.10. Nordic Activity 

8.10. VKV CW Party 
12.-13.10. LYVHF Contest 

12.10. Veneto Contest (I) 

13.10. LYUHF Contest 

13.10. LY SHF Contest 


432 MHz 18.00-22.00 
144 MHz 19.00-21.00 
144 MHz 21.00-01.00 
144 MHz 14.00-23.00 
432 MHz 01.00-03.00 
1,3 GHz 03.00-05.00 


13.10. Veneto Contest 432 MHzavyse 07.00-15.00 

13.10. VERON Autumn Contest (PA) 

144 MHz-10 GHz 07.00-15.00 


15.10 VKV Speed Key Party 144 MHz 19.00-21.00 

20.10. PA VKV 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00 

20.10. AGGHAct. 432 MHz-76 GHz 08.00-11.00 

20.10. OE Activity 432 MHz-10 GHz 08.00-13.00 

22.10. NordicActivity 50 MHz 18.00-22.00 

22.10. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00 


^ podminky viz AR-A 4/94 a AMA 1/ 
94, deniky na OK1PG 

Vseobecne podminky 
pro zavody na VKV 

(Dokonceni) 

Prubezny list soutezmho dern'ku 
must obsahovat tyto udaje: a) vlastni 
volaci znacku, jak byla pouzita v zavo- 
de; b) vlastni WW-lokator - alespon lx 
na kazde strance; c) soutezni pasmo; 
d) cislo stranky; e) datum - lx na stran¬ 
ce a pri zmene; f) cas UTC - minutu 
u kazdeho spojeni - hodinu uvadet pri 
kazde zmene; g) znacku protistanice; 
h) odeslany report a poradove cislo 
u kazdeho spojeni; i) report, poradove 
cislo spojeni a WW-lokator prijate od 
protistanice; j) bodovou hodnotu spo¬ 
jeni (bodova hodnota spojeni nedokon- 
cenych, nepotvrzenych nebo opakova- 
nych je NULA); k) soucet bodu za 
spojeni na jedne strane prubezneho lis- 
tu. 

Prubezny list soutezmho dern'ku by 
mel obsahovat minimalne 30 a maxi- 
malne 40 radek pro spojeni rovnomer- 
ne rozlozenych na strance odshora 
dolu a nesmi byt ve forme tak zvane 
„harmoniky“ z tiskarny pocitace. 

Dern'k ze zavodu must byt v levem 
rohu nahore spojen (sesit kancel. svor- 
kou) a nesmi byt ve forme volnych lis- 
tu. 

Dern'k ze zavodu must byt odeslan 
na adresu vyhodnocovatele nejpozdeji 
desaty den po skoncem zavodu. Roz- 
hoduje datum na postovmm razitku. 
Ma-li stanice vice nez 250 spojeni na 
jednom pasmu, must k dern'ku prilozit 
abecedni seznam stanic, se kterymi na 
tomto pasmu pracovala. 

14. Body za chyby ve spojemch se 
srazeji podle doporucem pracovni ko¬ 
mise pro VKV pri I. oblasti I.A.R.U.: 

1) Spojeni je neplatne pro obe sta¬ 
nice: a) kdyz jen jedna z nich prijala kod 
a lokator; b) za vice nez dve chyby 
v prijate znacce a kodu. 

2) Spojeni je neplatne pro kontrolo- 
vanou stanici: a) ma-li rozdil v case 
spojeni vetsi nez 10 minutoproti sprav- 
nemu casu UTC; b) za zjevnou chybu 
v prijatem lokatoru protistanice. 

3) Smzeni poctu bodu obema stani- 
cim: a)o25% bodu za spojeni-zajed- 
nu chybu ve znacce a kodu (RST a cis¬ 
lo QSO) protistanice; b) o 50 % bodu 
za spojeni - za dve chyby ve znacce a 
kodu protistanice (napr. chybejici ci pre- 
byvajici „/P“ jsou dve chyby). 

4) Za opakovane a zapoctene spo¬ 
jeni se kontrolovane stanici strhne de- 
setinasobek bodove hodnoty zapocte- 
neho opakovaneho spojeni. 

15. Diskvalifikace: Stanice bude 
diskvalifikovana za nedodrzem soutez- 
rn'ch nebo povolovacich podminek, za 


vice nez 10 % spatne vypoctenych nebo 
zmerenych vzdalenosti, za nepravdive 
udaje uvedene v soutezmm dern'ku, za 
nesportovni chovarn' v zavode, jsou-li 
easy vsech spojeni jine nez UTC, jsou- 
li na stanici vice nez 3 stiznosti v deni- 
cich protistanic pro ruseni nekvalitnim 
signalem. 

16. Diplomy obdrzi vitezove kazde 
kategorie. Je-li v jedne kategorii hod- 
noceno 10 a vice stanic, obdrzi diplo¬ 
my stanice na prvm'ch trech mi'stech 
v dane kategorii. 

17. Soutezni koty - prihlasuji se pod¬ 
le platneho „REGULATIVU“ pro koty na 
adrese koordinatora nejdri've dva me- 
si'ce pred mesi'cem, ve kterem je ten 
ktery zavod poradan, nejdri've vsak prv- 
m vsedni den v pri'slusnem mesi'ci. Pri- 
hlasky odeslane pred termi'nem nebu- 
dou potvrzeny. Koordinatorem je 
Stanislav Korenc, OK1WDR. 

18. Kontroly stanic - I. a II. mana¬ 
ger pro zalezitosti VKV pri Rade CRK, 
nebo jimi ci Radou CRK poverene 
osoby, maji pravo behem zavodu kon- 
trolovat soutezi'ci stanice. Stanice, kte¬ 
ra kontrolu sveho zarizeni temto pove- 
renym osobam neumozni, bude na 
zaklade doporucem' kontrolora po 
schvalem Radou CRK diskvalifikovana. 

Vypracoval: OKI MG 

KV 


Kalendar zavodu 
na zan a njen 


21.9. OK-SSBzavod 

SSB 

03.0005.00 

21.-22.9. Scandinavian Activity 

(W 

15.0018.00 

28.-29.9. Scandinavian Activity 

SSB 

15.0018.00 

28.-29.9. Amer.-Can. Isl. 

MIX 

17.0023.00 

28.-29.9. Elettra Marconi 

MIX 

13.0013.00 

28.-29.9. CQWWDXcontest 

RTfY 

00.0024.00 

5.10. SSB liga 

SSB 

05.0007.00 

5.10. EUSprint 

SSB 

15.0018.00 

5.-6.10. VK-ZL Oceania cont. 

SSB 

10.0010.00 

5.-6.10. Fernand RaoultCup 

MIX 

12.0012.00 

6.10. ProvozniaktivKV 

(W 

05.0007.00 

6.10. ONcontest80m 

SSB 

07.0011.00 

6.10. 21/28 MHz RSGB cont. 

SSB 

07.0019.00 

5.-6.10. Concurso Iberoamericano SSB 

20.0020.00 

12.10. OMActivity 

CWSSB 

05.0007.00 

13.10. ONcontest80m 

(W 

07.0011.00 

12.-13.10.VK-ZL Oceania cont. 

(W 

10.0010.00 

12.10. VFDB-Zcontest 

(W 

12.0016.00 

12.10. EUSprint 

(W 

15.0018.00 

14.10. Aktivita 160 

(W 

20.0022.00 

19.10. Plzenskypohar CWiSSB 

06.0007.30 

19.-20.10 Worked all Germany 

MIX 

15.0015.00 

20.10. 21/28 MHz RSGB cont. 

(W 

07.0019.00 

26,27.10.CQWWDXcontest 

SSB 

00.0024.00 

27.10. LFCWWABcont. 

(W 

09.0018.00 


Podminky zavodu uvedenych v ka- 
lendari najdete v predchozich rocm'ci'ch 
cerveneho Amat. radia nebo v uvede¬ 
nych ci'slech ARadia: OK-SSB a CQ 
WWAR 8/94, Scandinavian Activity AR 
8/95, SSB liga a Provoz. aktivAR 4/94, 
VK-ZL Oceania a Plzensky pohar AR 9/ 
94, ON contest a CQ WW AR 9/93, 
Amer.-Can. Isl. a Concurso Iberoame- 
ricano AR 9/95, OM Activity AR 2/94, Ak- 
tivita 160 AR 1/95, WAG AR 9/95, EU 
Sprint A Radio 3/96. 
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Strucne podminky 
nekterych KV zavodu 

RSGB 21/28 MHz Phone 
Contest 

porada RSGB vzdy v ne- 
deli prvniho celeho viken- 
du ffjna od 07.00 do 19.00 
UTC. Navazuji se spojeni 
jen se stanicemi na brit- 
skych ostrovech vyjma GB, 
v rozmezi 21 150-21 350 a 
28 450-29 000 kHz vyhradne radiote- 
lefonnim provozem. Zmena z jednoho 
pasma na druhe je povolena po 10 mi- 
nutach provozu. Kategorie: A) jeden 
operator (jakakoliv pomoc jine osoby 
ci PR je zakazana), B) vice operatoru, 
C) posluchaci (ucastmk nesmi mit 
vlastni licenci k vysilam). Kod je RS a 
poradove cislo spojeni, stanice brit- 
skych ostrovu predavaji RS a zkratku 
hrabstvi. U posluchacu plati, ze jednu 
a tutez protistanici je mozne uvest v 
deniku az po poslechu dvou jinych pro- 
tistanic, krome pripadu, ze stanice po- 
slouchana je novym nasobicem. Kaz- 
de spojeni se hodnoti tremi body, 
nasobici jsou na kazdem pasmu jed- 
notliva hrabstvi. Pozor, zahranicm sta¬ 
nice maji mit potvrzem o clenstvi v na- 
rodni organizaci, ktera je clenem IARU. 
Deniky musi mit odesilaci razitko nej- 
pozdeji 3. 12. a zasilaji se na adresu: 
RSGB HF Contest Committee, c/o G3U- 
FY, 77 Ben sham Manor Rd., Thornton 
Heath, Surrey CR7 AF, England. 

RSGB 21/28 MHz CW Contest 

ma shodne podminky s tone zavo- 
dem, ale probiha v nedeli tretiho cele¬ 
ho vikendu v rijnu, zavodi se jen tele- 
graficky v pasmu 21 MHz krome useku 
21 075-21 125 kHz. Vezvlastn i katego- 
rii zavodi stanice QRP s vykonem do 
10 W. Termin k odeslam deniku je 17. 
12., adresa je stejna. 

VFDB Z Kontest 

kona se 3x do roka, v pas- 
mech 80 a 40 m, SSB cast dru- 
hou sobotu v unoru, CW dru- 
hou sobotu v rijnu - od 12.00 
do 14.00 na 40 m pasmu, dal- 
si dve hodiny na 80 m pasmu. 

Druhou sobotu v cervnu je pak 
smiseny provoz (CW i SSB) 
prvni dve hodiny na 145 MHz, 
druhe dve na 435 MHz. Kategorie: sta¬ 
nice s jednim operatorem, stanice 
s vice operatory, posluchaci. Predava 
se RS(T) a DOK, nase stanice por. cislo 
spojeni od 001. Spojeni se stanici 
z DOKu Z se hodnoti peti body, prilezi- 
tostna VFDB stanice deseti body, jine 
stanice jednim bodem. Nasobic 10 
dava kazdy DOK Z na kazdem pasmu. 
Na zaklade deniku ze zavodu muzete 
ziskat jubilejni diplom VFDB 40, pokud 
si priplatite 12 DM. Deniky zaslete do 
14 dnu po zavode na: Angelika Leh- 
mitz, Wuhlenburg 11, 21435 Stelle, 
BRD. 

• V programu IOTA doslo k organi- 
zacnim zmenam ve vztahu k RSGB. 
Drive byl vybor lOTAjen pridruzen pod 
jeden z referatu RSGB, nyni bude sa- 
mostatny. Postupne by mela vznikat 
narodni centra k overovani predklada- 
nych QSL, aby nebylo nutne zasilat QSL 
do Anglie. 

OK2QX 




PredpovecT podmmek 

v rv r i f r v/ 

sirem KV na zari 

BIizici se minimum jedenactileteho cyklu bude podstatne 
hlubsi nez minule (jez bylo s R 12 =12,3 mimochodem nejmelci 
v cele historii pravidelnych pozorovam od roku 1700). S pouzi- 
tim (pomerne vysokeho) R- 11,8 za letosni cerven vychazi klou- 
zavy prumer za prosinec lonskeho roku na R xl -\ 1,2 a vime, ze 
pokles v nasledujicich mesicich pokracoval. Cervnem pocinaji- 
ci prechodny vzestup byl zpusoben predevsim aktivitou ve sku- 
pinach skvrn tesne podel slunecniho rovniku, tj. patrfcich jeste 
soucasnemu slunecnimu cyklu, takze z nej nemuzeme vyvozo- 
vat bezprostredm blizkost nastupu cyklu noveho - spise nao- 
pak. 

lonosfera v mesici zari, zejmena v jeho druhe polovine, bude 
valem opoustet ponekud monotonni letni konfiguraci, coz se 
projevi podstatnym vzrustem dynamiky zmen vseho druhu. Misto 
plochych letnich krivekf Q F 2 i MUF budou pribyvat nocni pasma 
ticha v delsi, i pravidelna denni otevreni v kratsi polovine krat- 
kovlnneho rozsahu. K tomu ubude QRN a utlumu na dolnich 
pasmech a ionosfera bude na kolisani slunecni radiace i geo- 
magneticke poruchy reagovat svizneji. Pri trose stesti mohou 
tyto zmeny vyvrcholit okolo rovnodennosti. Obvykle se vyplatl 
vyvoj systematic^ „pohlidat“, zejmena kdyz pro vypocet pred- 
povedm'ch krivek opet pouzivame neprilis nadejne R 12 = 7. 

Obvykla analyza vyvoje se tyka letosmho cervna. Hned 
prvniho se objevila v severovychodni casti slunecniho disku 
skvrna, jednoznacne patrici do pristiho jedenactileteho cyklu - 
jak svou opacnou magnetickou polaritou, tak i dostatecne vel- 
kou vzdalenosti od slunecniho rovniku (plnych 35 stupnu se- 
verne). Videli jsme ji jeste den pote, ale pak se po ni slehla 
heliosfera a opet se vynorily skvrny podel rovniku. Byly pone¬ 
kud vetsi a uroven slunecni radiace proto stoupla. Geomagne- 
ticke pole bylo jeste klidnejsi nez v kvetnu a podminky sireni se 
tudiz postupne lepsily. Aktivita sporadicke vrstvy E zustala nad- 
prumerna a casto hrala hlavni roli mezi ostatnimi subjekty, ovliv- 
nujicimi sireni radiovln nebeskou bank Obcas prispela i ke tvor- 
be ionosferickych vlnovodu nad severnim Atlantikem - jako 
napriklad 2. cervna rano, kdy jsme na dvacitce slyseli majak 
4U1 UN i s vykonem 10 wattu. Patril mezi posledni v IBP, ktere 
zatim jeste pracujive starem, desetiminutovem cyklu, podobne 
jako CT3B, presunuty ze 6. do 9. minuty. 

Vetsi aktivita geomagnetickeho pole 6. cervna se projevila 
jen vybuzenim sporadicke vrstvy E nad Skandinavii a desitka 
se otevrela na sever. Navazujici uklidneni prineslo zlepseni 
s otevrenim na Kalifornii a Japonsko 9. cervna rano na dvacit¬ 
ce. Dalsi vyvoj byl spise jednotvarny. Skupina skvrn na severo- 
zapade slunecniho disku, ktera produkovala alespon drobne 
erupce, se postupne rozpadavala a od 13. cervna nasledovalo 
pet dnu s R=0. 

Zlepseni podminek 11. a 14. cervna bylo dobre znat na 
dobre prochazejicim signalu stanice WWV rano na 10 MHz, 11. 
cervna dokonce i odpoledne na 15 MHz. Az porucha 15. cervna 
stlacila uroven podminek lehce pod prumer. Napadne klesla 
aktivita sporadicke vrstvy E, takze se prechodne vyprazdnilo 
desetimetrove pasmo. 

Kvuli technickym problemum jsme mezi 10.-22. cervnem 
postradali prubezne, kazde tri hodiny cerstve udaje magneto- 
metru v Kielu; tato unikatni a pro praxi velmi hodnotna informa- 
ce je z DKOWCY opet vysilana od 23. cervna. Vedle 10144,4 
kHz je za ucelem eliminace vlivu pasma ticha pouzivan mezi 8- 
9 a 16-19 hod. i kmitocet 3557,7 kHz. Mimochodem, jeho volba 
byla pomerne st’astna - tezko zde jinak najdeme mistecko, kte¬ 
re neni prideleno nektere blizke stanici pevne sluzby. Akonec- 
ne - i ctitelum QRP, v jejichz segmentu kmitocet lezi, prinasi 
existence majaku predevsim uzitek, dokonce dvoji. 

Od 18. cervna slunecni aktivita mirne rostla a geomagne- 
ticke pole bylo aktivni jen v kratkych intervalech 15., 17. a 19. 
cervna. Podminky sireni byly vetsinou prumerne. Aktivita spo¬ 
radicke vrstvy E byla minimalm 17. a 20. cervna. Vzapeti opet 
ozila a evropske stanice zaplnovaly desetimetrove pasmo od 
23. cervna a zejmena 25.-26. cervna. Ale nejen desitka, ale 
i sestimetr mohly evropske amatery parkrat prekvapit dalsimi 
otevrenimi DX, dokonce i s prichodem signalu stanice CYOAA 
22. a 29. cervna. 

Nasleduji, jako obvykle, ciselne udaje o slunecnim toku 
(Penticton, B.C.) a indexu A k (Wingst) z jednotlivych dnu cerv¬ 
na: SF =68,68,69,69,71,72,73,70,70,69,68,67,68,68,67, 
67, 67, 68, 68, 70, 70, 70, 69, 72, 72, 72, 71, 71, 71 a 71, 
prumer cinil 69,5; A k =6,6,6,6,9,17,6,6,8,7,7,8,3,4,9,6, 
10,10,18, 8, 7, 5, 6, 9, 5, 6,10, 8,16 a 6, v prumeru 7,9. 
Posledni cislo je mimoradne male a neznamenalo nicjineho, 
nez ticho pred bouri - v danem pripade pred vzestupem slunec¬ 
ni aktivity, ktery vrcholil mohutnou erupci 9. cervence 09.11 UTC. 
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OSCAR 


Vzhledem k stale rostoucimu zajmu 
o problematiku druzicove komunikace 
jsme se rozhodli zavest vicemene pravi- 
delnou rubriku, v niz vas budeme infor- 
movat o aktualnim deni v oboru vzdela- 
vacich a radioamaterskych druzic. 

Soucasti rubriky budou aktualm efeme- 
ridy (keplerianske prvky drahy) pro druzi- 
ce uzivane radioamatery, meteorologicke 
druzice a nektere dalsi zajimave objekty 
na obeznych drahach kolem Zeme. 

JAS-2 

Je predstartovm oznacem japonske 
radioamaterske druzice, jejiz start byl pla- 
novan na 17. srpna 1996 z Tanegashima 
Space Center. Jedna se o nasledovnici 
dvou velmi uspesnych druzic F012 a 
FO20 (FUJI OSCAR). Koncepce druzice 
je velmi podobna predchozim: teleso dru¬ 
zice tvori 26boky polyhedron a hmotnost 
je 50 kg. Druzice ponese dva transpon- 
dery: 

a) linearm pro analogovou komunikaci 
CW a SSB (mod JA): uplink: 145,900- 
146,000 MHz; downlink: 435,800-435,900 
MHz (invertovane spektrum); vystupm 
vykon 1 W; 

b) digitalni pro paketovou komunikaci 
(AX.25) s BBS (mod JD): uplink: 145,850, 
,870, ,890, ,910 MHz NRZI Manchester 
FM pro 1200 bps a NRZL FSK pro 9600 
bps; downlink: 435,910 MHz NRZI BPSK 
pro 1200 bps a NRZL FSK pro 9600 bps; 
vystupm vykon 1 W. 

Prepinam modu a prenosovych rych- 
losti bude programovano ridici stanici 
podle predem oznameneho casoveho roz- 
vrhu. Digitalni transponder bude umozno- 
vat take rezim „digitalker“, kdy bude vysi- 
lat syntetickou rec (FM) v deice do 25 
sekund z pameti druzice. Druzice nebude 
pracovat jako „digipeater“, ale bude vyu- 
zivana vyhradne jako letajici „mailbox“ 
(podobne jako FO20). Telemetricka data 
budou vysilana jednak CW na kmitoctu 
435,795 MHz nebo PR v aktualnim digi- 
talnfm modu. 

Zdrojem primarm energie je 1448 
GaAs fotovoltaickych bunek, ktere budou 
dobijet 11 clanku JMiCd palubni baterie 
s kapacitou 6 Ah. Rizeni druzice v auto- 
nomnim rezirnu a sber telemetrie zajist’u- 
je 16bitovy procesor V50 s hodinovym 
kmitoctem 4 MHz a 2 MB SRAM. Anteny 

Keplerianske prvky 


NAME EPOCH INCL RAAN ECCY ARGP MA MM DECY REVN 


AO-10 96206.35271 
D0-11 96206.51602 
RS-10/11 96205.28589 
A0-13 96204.91002 
FO-20 96205.09364 
A0-21 96205.33180 
RS-12/13 96206.10472 
RS-15 96205.46309 
D0-14 96205.29631 
A0-16 96205.25274 
DO-17 96205.27141 
W0-18 96205.26203 
L0-19 96205.39502 
DO-22 96205.18747 
KO-23 96205.25007 
AO-27 96205.23914 
10-26 96205.23272 
K0-25 96205.20533 
NOAA-9 96206.92991 
NOAA-IO 96206.97615 
MET-2/17 96207.04769 
MET-3/2 96207.22509 
NOAA-11 96206.97252 
MET-2/18 96207.22365 
MET-3/3 96207.63283 
MET-2/19 96205.41025 
MET-2/20 96205.21428 
MET-3/4 96205.47517 
NOAA-12 96206.97738 
MET-3/5 96205.29765 
MET-2/21 96205.37464 
NOAA-14 96206.85143 
OKEAN-1/ 96205.01302 
SICH-1 96205.39419 
POSAT 96205.22245 
MIR 96207.38876 
HDBBLE 96205.59904 
GRO 96205.44202 
DARS 96205.42004 


26.07 198.15 0.6021 34.51 
97.80 195.58 0.0012 337.88 

82.93 121.86 0.0013 55.69 

57.18 103.09 0.7435 45.67 
99.02 223.12 0.0541 43.18 

82.94 294.95 0.0036 103.44 
82.92 161.96 0.0029 127.01 
64.82 324.42 0.0160 192.71 
98.54 287.64 0.0012 94.63 
98.56 289.88 0.0012 95.15 
98.56 290.55 0.0012 94.44 
98.56 290.48 0.0013 95.16 

98.56 291.12 0.0013 94.10 
98.35 270.50 0.0008 151.48 
66.08 113.95 0.0014 286.28 
98.58 280.14 0.0009 120.22 
98.58 280.30 0.0009 121.17 
98.58 280.34 0.0011 107.06 

98.95 271.88 0.0014 204.73 

98.53 202.96 0.0012 243.93 

82.54 16.98 0.0016 176.26 
82.54 139.51 0.0017 135.12 

99.19 226.07 0.0012 130.62 

82.52 250.75 0.0013 228.15 

82.56 98.02 0.0006 211.82 

82.54 319.10 0.0016 148.51 

82.53 255.66 0.0015 59.41 

82.54 347.13 0.0015 70.34 

98.56 225.00 0.0013 159.81 

82.55 294.95 0.0015 78.15 

82.55 318.46 0.0021 236.39 
98.95 152.22 0.0010 130.40 
82.54 26.07 0.0026 327.84 
82.53 167.23 0.0026 295.23 
98.58 280.42 0.0011 108.38 
51.65 291.69 0.0011 342.41 
28.47 344.50 0.0006 192.61 
28.46 291.72 0.0003 261.78 
56.99 324.78 0.0005 100.01 


352.87 2.05883 -0.9E-6 9860 
22.19 14.69466 1.4E-7 66313 

304.55 13.72367 1.8E-7 45512 
355.08 2.10139 0.8E-4 6208 
321.04 12.83234 1.3E-7 30249 
257.08 13.74570 0.9E-6 27497 
233.38 13.74071 0.0E 0 27410 

166.98 11.27528 -0.4E-6 6487 
265.63 14.29927 2.6E-7 33921 
265.10 14.29980 1.5E-7 33922 
265.82 14.30122 2.0E-8 33925 
265.10 14.30091 1.5E-7 33925 

266.16 14.30200 -2.7E-7 33929 

208.69 14.37030 1.7E-7 26323 
73.67 12.86297 -0.4E-6 18544 

239.99 14.27700 -1.7E-7 14713 
239.04 14.27809 2.1E-7 14714 

253.17 14.28147 0.4E-7 11525 
155.32 14.13794 0.7E-6 59896 
116.06 14.24995 0.4E-6 51198 

183.87 13.84759 0.5E-7 42876 

225.13 13.16978 0.5E-6 38448 
229.60 14.13098 -2.2E-7 40378 
131.86 13.84414 0.5E-6 37409 
148.31 13.04441 0.5E-5 32321 

211.70 13.84127 -0.6E-6 30675 

300.85 13.83634 0.6E-6 29382 
289.93 13.16472 0.5E-6 25231 
200.36 14.22642 1.0E-6 26983 

282.13 13.16847 0.5E-6 23742 
123.53 13.83057 0.4E-6 14613 
229.80 14.11599 -2.7E-7 8076 

32.12 14.74031 1.0E-6 9581 
64.61 14.73482 0.5E-6 4816 

251.86 14.28128 2.2E-7 14717 
17.64 15.61532 0.3E-5 59594 

167.43 14.91076 3.1E-6 14402 
98.25 15.44145 1.4E-5 17554 
260.15 14.96526 -2.2E-6 26578 


pro obe pasma jsou typu „Turnstile“ s kru- 
hovou polarizaci a se ziskem 0 dB. Vzhle¬ 
dem ke spinove stabilizaci polohy druzi¬ 
ce, kdy osa rotace je kolma k rovine drahy 
(tzv. wheel mode), bude vsak pro pozem- 
m stanice v blizkosti subsatelitmho pasu 
patrne nejlepsi linearm (vertikalm) polari- 
zace. Planovana orbita ma vysku v peri- 
geu 800 km a v apogeu 1500 km pri sklo- 
nu 99°. 

V dobe kdy budete cisttyto radky, bude 
jiz JAS-2 alias FOxx patrne na obezne 
draze. Verim, ze nekteri z vas budou mit 
uz take prvni zkusenosti s provozem nebo 
alespon s poslechem jejich signalu. Ne- 
zapomente nam o tom napsat. Tabulky 
s algoritmy pro dekodovam telemetrie a 
povely pro BBS jsou k dispozici u autora. 

Ref.: Yamashita, F., JS1UKR: JAS-2 
Now Under Preparation. The AMSAT 
Journal 18, No. 5, 1995 
Miroslav Kasai PR: OK2AQK @ OKOPBB 
E-mail: ok2aqk@amsat.org 



Vzhledem k tomu, ze ctenare muze 
zajimat, jaka je vyse clenskych prispevku 
v CRK a co clenstvi prinasi, otiskujeme 
cast materialu, ktery byl zpracovan ke 
sjezdu CRK. Sjezd se uskutecm 12. rijna 
1996 v Praze v Edenu. Na programu bude 
mimo jine zhodnocem cinnostj za uplynu- 
le trilete obdobi a volba Rady CRK a pred- 
sedy. 

Clenske prispevky 

Z jednani sjezdu Ceskeho radioklubu 
v roce 1993 vyplynula rocni vyse clen¬ 
skych prispevku 100 Kc. Pro mladez, vo- 
jaky zakladm sluzby a duchodce byly pri- 
spevky stanoveriy na 50 Kc. V roce 1995 
rozhodla Rada CRK, aby clenske prispev- 
ky byly zvyseny na dvojnasobek. Prispev- 
ky byly zvyseny na zaklade stale stoupa- 
jicich vydaju najednoho clena. Prumerne 
naklady na jednoho uzivatele QSL sluz¬ 
by, ktera je pro cleny CRK zdarma, byly 
v roce 1995 priblizne 130 Kc. V letosnim 
roce, vzhledem k tomu, ze bylo nutno do 
QSL sluzby prijmout dalsiho pracovnjka, 
naklady dale vzrostou. Kazdy clen CRK 
dostava zdarma AMA magazin. Pro ne- 
cleny CRKje predplatne 200 Kc. Dale za 
kazdeho drzitele povoleni na amaterskou 
stanici plati CRKclensky prispeveklARU 
(1,80 CHF). Mimo tyto prime naklady je 
trebavzitv uvahu i dalsi vydaje ve forme 
prispevku na: provoz prevadecu FM, pro- 
voz PR, kursy. Dalsi nutne vydaje vyza- 
duje i provoz sekretariatu. Presto se dan 
plnit usneseni minuleho sjezdu a zvetso- 
vat zakladni kapital CRK. Pro rok 1997 
Rada CRK neuvazuje o zvyseni clenskych 
prispevku. Je vsak si treba uvedomit, ze 
clenske prispevky tvori jen malou cast (asi 
15 %) prostredku nutnych pro financova- 
ni cinnosti CRK. Vyse clenskych prispev- 
ku zavisi na celkovych prijmech a vyda- 
nich CRK. 
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KNIHY 


Pecinovsky, J.; Pecinovsky, R.: V zaje- 
ti pocitace. Praha 1996. 139 Kc, 192 s. 

Kniha seznamuje ctenare s pocitaci ne- 
obvyklou formou sci-fi literatury. Obratne 
napsany dej pozvolna prejde do nekolika 
kapitol, v nichz se dozvi o konstrukci po¬ 
citace a funkci jeho casti i perifem. Jsou 
vysvetleny zakladni pojmy jako pamet’, 
operacni pamet’, hardware, software, pev- 
ny disk, rozsirujfcf desky - vse v lehke kon- 
verzaci hrdinu, na urovni pristupne i lai- 
kovi. Stejne jsou popsany i zaklady prace 
v prostredi Windows 95. Spolecne s hrdi- 
ny pribehu se naucite psat, editovat text, 
vybirat a menit pisma i styly, pracovat 
s bloky a tisknout. 

Vrabec, V.; Cepek, A.: Internet:-) CZ - 
pruvodce ceskeho uzivatele. Praha 
1996. 170 Kc, 170 s. 

O Internetu uz dnes neni mozne nesly- 
set, presto jsou predstavy verejnosti 
o nejvetsi pocitacove siti casto zkresle- 
ne. Odbornici tvrdi, ze Internet nebo to, 
co se z nej vyvine, zmeni tvar sveta stej¬ 
ne, jako kdysi vynalez knihtisku. Prvni cast 
obsahuje vysvetlem podstaty Internetu, 
seznamuje se zakladmmi terminy a s pod- 
minkami pro pripojem na Internet v CR. 
Druha cast popisuje jednotlive nastroje In¬ 
ternetu od elektronicke posty pres pora- 
dani pocitacovych konferenci, hyperme- 
dialni system World Wide Web a radu 
dalsich - az po ruzne hry. Treti je venova- 
na popisum internetovskych zdroju. 

Knihy si muzete objednat nebo koupit: 

Grada Publishing 

Na Porici 17, 110 00 Praha 1 
tel.: 232 94 48, Fax: 232 93 69 

Prodejny GRADA: 

Dlouha 39, 110 00 Praha 1, 
tel.: (02) 231 00 51 

Divadelni 6, 659 46 Brno, 
tel.: (05) 422 13 787 

Namesti Svatopluka Cecha 1, 

702 30 Ostrava - Privoz, 
tel.: (069) 224 509 

Laurinska 14, 811 08 Bratislava, 
tel.: (07) 332 164 
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